UTILIZAREA - Acest echipament trebuie sa fie folosit numai de citre persoane instruite si competente sau sub supravegherea persoanelor instruite si competente. Cu aceste
instructiuni nu veti invata tehnici de lucru la inaltime sau de orice alta activitate asociats; cu aceste instructiuni nu veti invata tehnici de escaladare, de alpinism sau de orice alta
activitate asociata: aceste tehnici trebuie s3 le invatati inainte de a utiliza echipamentul, printr-o instruire adecvata. Escaladarea si orice alta activitate pentru care puteti folosi acest
produs sunt potential periculoase. Alegerea, utilizarea sau intretinerea gresita a produsului poate provoca daune, raniri grave sau moartea. Utilizatorul, trebuie s fie apt din punct de
vedere medical si in mdsurd sd controleze siguranta sa si sa gestioneze situatiile de urgenta. fn cazul sistemelor de oprire a caderii, este esential pentru siguranta ca dispozitivul sau
punctul de ancorare s3 fie intotdeauna pozitionat corect si ca lucrul sd se desfasoare astfelincat sa se reduca la minim riscul de caderi siinaltimea de cadere. Verificati spatiul liber de
sub utilizator la locul de muncdinainte de fiecare utilizare pentru a preveni, in caz de cadere, lovirea de pamant sau de un obstacol prezent pe traiectoria de cddere. Centura complexa
este singurul dispozitiv de prindere a corpului acceptabil, care poate i utilizat intr-un sistem de oprire a caderii. Produsul trebuie sa fie utilizat numaiin conformitate cu cele descrise in
continuare sinu trebuie sa fie modificat. Trebuie s3 fie folositimpreuna cu alte articole care au caracteristici adecvate si conforme cu standardele europene (EN), tinand cont de limitele
fiecdrei componente a echipamentului. Aceste instructiuni contin cateva exemple de utilizare improprie, dar exista multe alte exemple de utilizari gresite care suntimposibil de descris
sau de imaginat. Daca este posibil, acest produs trebuie sa fie considerat ca obiect personal. in cazul utilizarii de catre mai multe persoane, aceste instructiuni trebuie sa fie puse la
dispozitie pentrusi respectate de fiecare utilizator.

INTRETINEREA - Curdtarea pdrtilor textile sau din plastic: a se spala numai cu apa dulce si sapun neutru (temperatura maxima este de 30°C) si a se ldsa sa se usuce in mod natural,
departe de sursele directe de caldura. Curdtarea pdrtilor metalice: a se spala cu apa dulce si a se usca. Sanificatie: procedurile sunt disponibile pe site-ul web www.camp.it. Temperatura:
mentineti acest produs la o temperatura mai mica de 80°C pentru a nu prejudicia performantele si siguranta produsului. Agenti chimici. a se arunca produsul in cazulin care a intrat in
contact cu reactivi chimici, solventi sau carburanti care ar putea sa altereze caracteristicile produsului. Murddrie ce nu poate fiindepdrtatd: petele de origine necunoscuta care nu pot fi
indepadrtate vor fi considerate contaminare chimica si determina eliminarea produsului.

PASTRAREA - Pastrati produsul fara ambalaj intr-un loc racoros, uscat si ventilat, ferit de lumina si de surse de caldura, de umiditate inaltd, de muchii sau de obiecte ascutite, de
substante corozive sau de orice alta cauza posibila de daune sau avarii. Nu l3sati produsul expus la agentii atmosferici.

RESPONSABILITATEA - Societatea C.A.M.P. SpA sau distribuitorul nu vor accepta nicio responsabilitate pentru daune, raniri sau decese cauzate de o utilizare improprie sau de un
produs C.A.M.P. modificat. Este responsabilitatea utilizatorului s inteleagd si sa respecte instructiunile pentru o utilizare corects si sigura a fiecarui produs furnizat de sau prin
intermediul firmei C.A.M.P. SpA, s3 utilizeze produsul numai pentru activitatile pentru care a fost destinat si s aplice toate procedurile de siguranta. Inainte de a utiliza echipamentul,
va trebui s avetiin vedere cum ar putea fi efectuata in siguranta siin mod eficient o salvare in caz de urgenta. Raspundeti personal de actiunile si de deciziile dumneavoastra: daca nu
suntetiin mdsurd sa va asumati riscurile care decurg, nu utilizati acest echipament.

GARANTIA DE 3 ANI - Acest produs are o garantie de 3 ani de la data achizitiei, impotriva oricarui defect de material sau de fabricatie. Nu sunt acoperite de garantie: uzura
normala, modificarile sau schimbarile, pastrarea necorespunzatoare, coroziunea, daunele datorate accidentelor sau neglijentei, utilizarile pentru care acest produs nu a fost

destinat.
INFORMATII SPECIFICE
INSTRUCTIUNIDE UTILIZARE
Domeniulde aplicare
Acest produs este destinat utilizarii in cadrul unui sistem anti-cadere pentru protectiaimpotriva risculuide cddere de lainaltime:

« atuncicand este marcat EN 12275, pentru a fi utilizat in practica alpinismului, escaladei sia altor sporturiverticale care utilizeaza tehnici similare;

« atuncicand este marcat EN 362, pentru a fi utilizat ca o componentd a unuisistem anti-cadere la locul de munca, pentru pozitionarea la locul de munca sau pentru ajutor.

UTILIZAREA

Produsul trebuie sa fie utilizat numai in modul care este descris in continuare (tabele A si B) siin fig. de la 1 la 13. Atentie: anumite situatii pot reduce rezistenta conectorului (fig.8).

Folosirea unui Kar-stop C.A.M.P. (Fig.9-10) este recomandata pentru a face sa lucreze carabiniera in partea de jos in sensul axei majore. Asezarea in orice pozitie in care este solicitatd

clapeta conectorului (de exemplu un coborator) este periculoasa (fig.11).
Atentie: Dyneema are un punctde fuzmnescazut(MO C) siun coeficient de frictiune scazut (caracter lunecos).

Conector EN 362: Lungimea conectorului trebuie s fie luata in consideratie atunci cand este utilizat impreund cu un sistem de anticadere deoarece influenteaza inltimea de cadere.

Pentrusistemele de anticadere, este esential pentru siguranta ca dispozitivul sau punctul de ancorare sa fie mereu asezat in mod corect iar ca lucrarea sa fie efectuatd astfelincat sase

reducd laminim perlcoluldecadere siinaltimea de cadere. Controlatispatiul liber de sub utilizator la locul de munca siinainte de fiecare ocazie de folosinta astfelincat, in caz de cadere,

sd nu existe coliziune cu solul sisa nu existe obstacule pe traiectoria de cadere. Un ham anticadere este singurul dispozitiv acceptabil de prindere a corpului care poate fi utilizatintr-un
sistem de anticadere.

Legatura: Utilizatorul unui conector cuinchidere manuala (fig.1) trebuie sa evite sa il desprinda de mai multe ori pe durata aceleiasi ture de lucru. Verigile rapide [5] se folosesc atunci

candtrebuie sa se deschida /inchida cu o frecventa mai mica (Fig.6). Trebuie sa fie inchise cu o cheie de strangere de 3 Nm pentru verigile rapide [5] care au un diametru de 8 mmside 7
Nm pentru acelea care au un diametru de 10-12 mm. inchiderea partiala a piulitei [6] trebuie sa fie evitata intotdeauna (Fig.6). Pentru o utilizare corecta si pentru legarea la un punct de
ancorare afidabil, la un subsistem, de exemplu un absorbitor de energie, o cordelina si un conector si alte componente ale unui sistem de anticadere, a se vedea fig.7. Ancorarea
sistemului este de preferatsa Fiesituatdeasupra pozitiei utilizatorului si trebuie sa aiba o rezistentd conforma cu norma EN 795 (>15 kN) (fig.13).

Caracteristicile: Caracteristicile conectoarelor suntindicatein tabelele AsiB.

Clasa H: conector pentru asigurarea prinintermediul nodului semicabestan.

ClasaK: conector pentru Via Ferrata

Clasa X: conector oval pentru sarcinijoase si escalade artificiale.

Clasa B: conectoride baza.

Clasa Q:verigirapide.

Clasa M: conector multifunctional

Per EN 362: Clasa T: conectori directionali destinati sa permita o directie de sarcina predeterminata in functie de axa majora. Materialul principal din care este confectionat conectorul
esteindicatin coloana,Material” din tabelul B:S=Otel, SS = Otelinox, Al = Aliaj din aluminiu.

CONTROLUL SIMENTENANTA

O carabina pierde mai mult de jumatate din rezistenta sa atunci cand clapeta este deschisa (a se vedea tabelul A si B). Este deci oportun sa controlati inainte de utilizare daca clapeta

functioneazainmod corect: R

«+ daca clapeta[2] seintoarce pe corpul [1] al carabineiin momentulinchiderii. in timpul controlului, clapeta [2] trebuie sa fie eliberatd incet pentru a neutraliza actiunea arcului.

« functionarea gresita sau incompletd a dispozitivului de inchidere al clapetei. Pentru o inchidere manuala a dispozitivului de blocare [3], va fi necesar sa puteti sa insurubati sau sa
desurubaticomplet. O carabina cu o blocare partiala nu trebuie sa fie folosita. inchiderea automata trebuie sa se efectueze in mod complet, fara nici un fel de ajutor extern. in anumite
mediiagresive (noroi, nisip, vopsea, gheata, apa murdara...), blocarea automata ar putea sa nu functioneze in mod corect.

Dacd apare un defect, dupa curatare, lubrifiati mecanismul clapetei cu un lubrifiant pe baza de silicon. Nota: curdtarea si lubrifierea sunt recomandate dupé fiecare utilizare intr-un

mediu marin. Dacd dupa lubrifiere, daca defectul persist3, carabina trebuie s3 fie scoasa din folosinta. n timpul utilizarii, a se evita contactul chingii cu muchiile ascutite in scopul de a

evita o pierdere importanta a rezistenteisau taierea corzii. Un nod, umiditatea, gerul, expunerea la razele UV si invechirea datorata utilizarii micsoreazasi ele rezistenta chingii.

INSPECTIEPERIODICA

Siguranta utilizatorilor depinde de eficienta si durabilitatea continud a echipamentului. Pe langa controlul vizual obisnuit efectuat inainte de, in timpul si dupa fiecare utilizare, acest

produs trebuie sé fieinspectat de o persoana ‘competenta cuo frecventd minima de o data la 12 luni; trebuie sd avetiin vedere cresterea Fre(venl;el inspectiilorin cazul utilizarii de citre

mai multe persoane sau al utilizariiintense. inregistrarea datei primei utilizdrisia tuturor |nspectnlorefectuate se va efectua pe fisa produsului: pastrati documentatia pentru control si
consultare pe toata durata de viata a produsului. Nu eliminati si nu modificati marcajele de pe produs. Scoateti produsul din uz atunci cand nu se poate cunoaste istoricul complet al
acestuia si/sau cand marcajele numaisunt lizibile. in cazulin careapare unuldintre urmatoarele defecte, conectorul trebuie si fie scos din folosinta:

coroziune care altereaza grav starea suprafetei metalului (nu dispar dupa o usoara frecare cu smirghel)

ejocul sauiesirea nitului clapetei [2] din carabind

ecuplareaincorectdaclapetei[2] pe corpul [1] carabinei

ejoculsauiesireaaxeide rotatie a clapetei [4]

euzurageneralda carabinierei [1] ce provoaca o usoara reducere a sectiunii, a carei profunzime este estimata la peste 1 mm

e prezenta de fisurimai ales la nivelul axei de rotatie al clapetei [4]

epentru verigile rapide [5], dificultateain efectuareainchiderii complete a piulitei [6] in mod manual

incazulin care apare unuldintre urmitoarele defecte, chingd trebuie si fie scos din folosint3:

o prezenta de taieturisi/sau arsuri pe chingad

eprezentade taieturisi/sau de arsuri pe cusaturi

Daca articolul sau una dintre componentele acestuia prezinta semne de uzura sau defecte, trebuie inlocuite inainte de sfarsitul duratei de viatd prevazute, chiar si in cazulin care aveti

doarindoieli. Orice element ce face parte din sistemul de siguranta se poate deteriora in timpul unei caderi, motiv pentru care trebuie sa fie examinatinainte de a fi folosit. Orice produs
implicatintr-o cddere grava trebuie sé fie inlocuit, deoarece ar putea sa fi suportat daune structurale care nu se vad cu ochiul liber.

DURABILITATEA

Conector: Durata de viata a produsului este nelimitata.

Chinga: Durata de viata a produsului este de 10 ani de la data primei utilizari i, ludndu-se in considerare de asemenea depozitarea, nu poate oricum depasi sfarsitul celui de-al

doisprezecelea an de la data fabricatiei (de exemplu, dacd anul fabricatiei este 2030, durata de viata a produsului este pana la sfarsitul anului 2042).

Conector /Chingé: Durata de viata este valabil in absenta unor cauze care scot produsul din uz i cu conditia efectudrii inspectiilor periodice cel putin o datd la 12 luniincepand cu data

primei utilizari a produsului si inregistrarii rezulatelor in fisa produsului. Urmatorii factori, insd, pot sa reduca viata produsului: utilizarea intensa, daune suferite de componentele

produsului, modificari neautorizate, temperaturi ridicate, abraziuni, taieturi, lovituri wolente raze UV, substante chimice, umiditate, ger, transpiratie, noroi, praf, erori in utilizarea si
pastrarearecomandate. incazulincare avetidubiicu privire lasiguranta produsulul contactatisocietatea C.A.M.P. SpAsaudlstrlbultorul

TRANSPORTUL

Ase proteja produsulde riscurile enumerate maisus.

X-MARCAJUL

1.Numele si adresa producdtorului Z.NrAdereFerinl;ésaunumeleprodusului 3.Standard de referinta sianul
Internationala de Alpinism si Escaladd) . Clasa conform EN 12275 6. Marcarea conformitatii cu
controleaza fabricarea produsului 8. Sarcma de rupere axa majora 9. Sarcina de rupere axa minora 10.
12. Cititi instructiunile de utilizare 13. Luna si anul fabricatiei 14. Sarcina de rupere a chingii in momentul
EAC (standardlnwgoarem Rusia, Belarus, Kazahstan, Armenia, Kargazstan)

publicarii 4. Etichetd de calitate UIAA (= Federatia

Sarcinade rupere clapeta deschisa 11.Numar de serie
fabricarii 15.Model este certificatin conformitate cu

Y-NOMENCLATURA

[1]1Corp [2]Clapetd [3]Dispozitivdeblocare [4] Axaderotatieaclapetei [5]Verigarapida [6]Piulitd
W1 - Corpul de control pentru fabricarea produsului W2 - Institutie recunoscuta care intervine pentru examinarea UE de tip
J-FISADE DURABILITATE

1.Model 2.Numdr de serie 3. Lunasianul fabricatiei 4. Data de cumparare 5. Data primei utilizari 6.
Data 10.0K 11.Numele/semnatura 12.Data controluluiurmator

POLSKI

INFORMACJE OGOLNE
Niniejsza instrukcja stuzy do dostarczenia informacji na temat prawidtowego uzytkowania produktu przez caty okres jego zywotnosci: niniejszg instrukcje nalezy przeczytaé ze
zrozumieniem i zachowaé. W przypadku zgubienia instrukcji, mozna ja pobra¢ ze strony www.camp.it. Deklaracje zgodno$ci WE mozna pobra¢ z tej samej strony. Sprzedawca jest
zobowiazany dostarczy¢instrukcje uzytkowania w jezyku kraju, w ktdrym wyréb jest sprzedawany.
ZASTOSOWANIE - Z tego sprzetu mogq korzysta¢ wytgcznie osoby przeszkolone i posiadajace odpowiednie kompetencje lub tez osoby znajdujace sie pod nadzorem oséb
przeszkolonych i posiadajacych odpowiednie kompetencje. Niniejsza instrukcja nie umozliwia poznania technik wykonywania prac na wysokosci ani jakichkolwiek innych zwigzanych z
nimi czynnosci; niniejsza instrukgcja nie umozliwia poznania technik wspinaczkowych, alpinistycznych ani jakiegokolwiek innego zwi. z nimi sportu: aby méc korzystac z tego
sprzetu, nalezy wczesniej przejs¢ odpowiednie szkolenia. Wspinaczka, oraz wszelkie inne sporty, do ktérych uprawiania moze by¢ uzyty ten produkt, s potencjalnie niebezpieczne.
Nieprawidtowy wybér lub uzycie, lub tez nieprawidtowa konserwacja wyrobu, moga spowodowac uszkodzenia, powazne obrazenia lub smier¢. Pod wzgledem zdrowotnym uzytkownik
musi by¢ zdolny do kontrolowania swojego bezpieczenstwa i reagowania w sytuacjach zagrozenia. W systemach zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci zasadnicze znaczenia
dla bezpieczenstwa ma fakt, aby potozenie przyrzadu i punktu kotwiczacego byto zawsze prawidtowe, a prace byty wykonywane w sposéb redukujacy do minimum ryzyko upadku, a
takze wysokos¢ upadku. Nalezy zawsze skontrolowa¢ wolng przestrzen pod uzytkownikiem w miejscu wykonywania prac oraz przed kazdym uzyciem, tak aby w przypadku upadku nie
doszto do kolizji z podtozem oraz upewniajac sig, ze na trajektorii upadku nie ma przeszkéd. Uprzaz zabezpieczajaca przed upadkiem jest jedynym dopuszczalnym $rodkiem
obejmujacym ciato, jaki moze zostac uzyty w systemie zabezpieczajacym przed upadkiem. Wyrobu nalezy uzywa¢ wytacznie w opisany ponizej sposéb; wyrobu nie wolno w zaden
sposéb modyFlkowac Nalezy z niego korzystac w potaczeniu z innymi artykutami o odpowiedniej charakterystyce oraz w zgodzie z normami europejskimi (EN), biorac pod uwage
ograniczenia jakimi obarczona jest kazda pojedyncza czes¢ wyposazenia. W niniejszej instrukcji przedstawiono przyktady nieprawidtowego zastosowania, ale istnieje wiele innych
mozliwych przyktadéw btednego uzycia, ktérych wymienienie lub przewidzenie nie jest mozliwe. W miare mozliwosci sprzet ten powinien by¢ uwazany za osobisty. Jezeli ze sprzetu
korzysta kilka oséb, wszyscy uiytkownicy powinni mie¢ dostep do niniejszej instrukcji iwszyscy powinni przestrzegac opisanych w niej zasad.
KC JA - Czyszczenie czesci wyk h z tkaniny i plastiku: my¢ tylko migkka woda z dodatkiem neutralnego mydta (temperatura maksymalna 30°C) i pozostawi¢ do
swobodnego wyschniecia, zdala od zrédet ciepta. Czyszczenie czesci wykonanychzmetalu my¢ przy uzyciu czystej wody i wysuszy¢. Dezynfekgja: opis procedur dostepny jest na stronie
www.camp.it. Temperatura: przechowywac w temperaturze ponizej 80°C, aby zachowane zostaty skutecznos¢ dziatania i bezpieczenstwo wyrobu. Czynniki chemiczne: wyrzuci¢ wyréb
w przypadku kontaktu z reagentami chemicznymi, rozpuszczalnikami b paliwami, ktére mogtyby zmieni¢ charakterystyke wyrobu. Brud niemozliwy do usuniecia: niemozliwe do
usuniecia plamy niewiadomego pochodzenia nalezy traktowacjako zanieczyszczenia chemiczne; w razie obecnosci takich zanieczyszczen wyréb nalezy wyrzucic.
PRZECHOWYWANIE - Przechowywac rozpakowany produkt w suchym, ch(odnym i przewiewnym miejscu, z dala od zrodet $wiatta i ciepta, duzej wilgotnosci, ostrych przedmiotéw lub
krawedzi, substancji zracych orazinnych mozliwych zrédetuszkodzen. Nie naraza¢ produktu na dziatanie czynnikow atmosferycznych.
ODPOWIEDZIALNOSC - Spétka C.A.M.P,, lub dystrybutor, nie ponosza zadnej odpowiedzialnosci za szkody, obrazenia lub $mier¢ spowodowane nieprawidtowym uzyciem lub
modyfikacjami wprowadzonymi do wyrobu Uzytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i stosowanie sie do instrukcji na temat prawidtowego i bezpiecznego korzystania z
wszelkich wyrobow dostarczonych przez lub poprzez firme C.A.M.P. SpA oraz za korzystanie z nich wytacznie do celéw, do ktorych zostaty przeznaczone, jak rowniez za stosowanie
wszystkich procedur bezpieczenstwa. Przed uzyciem sprzetu, nalezy opracowac sposob, w jaki w przypadku zagrozenia moze zosta¢ skutecznie i bezpiecznie przeprowadzona akcja
ratunkowa. S3 Pafistwo osobiscie odpowiedzialni za swe dziatania i decyzje: jesli nie s3 Pafistwo w stanie poradzi¢ sobie ze zwigzanym z tym ryzykiem i niebezpieczenstwem, nie powinni
Panstwo korzystacztego sprzetu.
TRZYLETNIA GWARANCJA - Okres gwarancji niniejszego wyrobu wynosi 3 lata poczawszy od daty dokonania zakupu, i dotyczy wad materiatu lub wad fabrycznych. Gwarancja nie
obejmuje: normalnego zuzycia, modyfikacji lub poprawek, nieprawidtowego przechowywania, korozji, uszkodzen spowodowanych wypadkami lub zaniedbaniem oraz uzyciem, do
ktérego wyréb nie zostat przeznaczony.

Utilizator 7. Note 8. Control la fiecare 12 luni 9.

INFORMACJE SZCZEGOLOWE

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Zakres stosowania

Produktten przeznaczony jest do uzytku w systemie do zatrzymywania upadkéw z wysokos$ci do ochrony przed ryzykiem upadku z wysokosci:

« kiedy posiada oznakowanie EN 12275, do stosowania podczas uprawiania alpinizmu, wspinaczkiiinnych sportéw pionowych, ktére uzywajg podobnych technik;

« kiedy posiada oznakowanie EN 362, do stosowania jako komponent systemu do zatrzymywania upadkéw z wysokosci w miejscu pracy, do stabilizowania w miejscu pracy lub podczas

akgji ratowniczej.

ZASTOSOWANIE
Z wyrobu mozna korzystaé wytacznie w sposéb opisany ponizej (tabela A i B) oraz na rys. od 1 do 13. Uwaga: w niektérych sytuacjach wytrzymatosé karabinka moze ulec zmniejszeniu
(rys.8). Uzycie Kar-stop C.A.M.P. (rys.9-10) jest zalecane, aby karabinek pracowat wzdtuz gtéwnej osi. Jakikolwiek nacisk na zamek karabinka jest niebezpieczny (rys.11).

Uwaga: Dyneema ma niska temperature topnienia (140°C) i niski wspotczynnik tarcia (Sliskosci).
tacznik EN 362: Dtugos¢ tacznika musi by¢ brana pod uwage podczas uzycia w systemie zabezpieczajacym przed upadkiem, gdyz ma ona wptyw na wysokos$¢ upadku. Sprzet chroniacy
przed upadkiem z wysokosci musi by¢ tak dobrany i uzyty, aby praca zostata wykonana w sposéb minimalizujacy mozliwos¢ upadku i dtugos¢ potencjalnego spadania. Kazdorazowo
nalezy sprawdzac wolng przestrzen ponizej uzytkownikiem i jego miejscem pracy na wysokosci, tak aby w przypadku upadku nie doszto do uderzenia o podtoze badz o inne przeszkody
na dé'gdze upadku. Uprzaz zabezpieczajaca przed upadkiem jest jedynym dopuszczalnym $rodkiem obejmujacym ciato, ktory moze zostaé uzyty w systemie zabezpieczajacym przed
upadkiem.

Potaczenie: Uzytkownik karabinka zabezpieczanego recznie (rys.1) musi unika¢ wielokrotnego wpinania i wypinania go podczas jednej i tej samej zmiany roboczej. Jedli jest to
konieczne zaleca sie uzycie karabinkéw automatycznych. Z karabinkéw zakrecanych kluczem [5] korzysta sie, gdy sa one rzadko otwierane/zamykane (rys.6). Nalezy je dokreci¢ kluczem
stosujac moment dokrecania réwny 3 Nm dla ogniw [5] o srednicy 8 mm oraz 7 Nm dla ogniw o $rednicy 10-12 mm. Czesciowe dokrecenie nakretki [6] nie jest dopuszczalne (rys.6). Na
rys.7 przedstawiono prawidtowe uzycie oraz sposoby pewnego przytaczenia do miejsca zakotwienia, podsystemu, np. absorbera energii, linkiitacznika orazinnych elementéw systemu
zal))ezpieczajacego przed upadkiem. Zakotwienie systemu powinno znajdowac sie powyzej potozenia uzytkownika, a jego wytrzymatosc musi by¢ zgodna z norma EN 795 (>15kN) (rys
13).

Charakterystyka: Charakterystyka tacznikow znajduje sie w tabelach AiB.

Klasa H:tacznik do asekuracjiza pomoca potwyblinki

KlasaK:tacznik stosowany navia ferratach

Klasa X:tacznik owalny stosowany przy matych obciazeniachiwspinaczce hakowe;j.

Klasa B: taczniki podstawowe.

Klasa Q: ogniwa zakrecane kluczem.

Klasa M.tacznik uniwersalny

Dla EN 362:Klasa T:taczniki kierunkowe przeznaczone do ukierunkowywania obcigzenia wzdtuz dtuzszej osi. Gtéwny materiattacznika podany jest w kolumnie “Material” w tabeliB: S =

Stal, SS=Stal nierdzewna, Al=Stop aluminium.

KONTROLAIKONSERWACJA

Earaginfk traci ponad potowe swojej wytrzymatosci, kiedy jego zamek jest otwarty (zob. tabel A i B). Nalezy wiec sprawdza¢ prawidtowe dziatanie ramienia zamka przed uzyciem
arabinka:

+ niepowracanie ramienia [2] w strone korpusu [1] karabinka w momencie zamykania. Podczas kontroli nalezy powoli zwalnia¢ ramie [2], aby zneutralizowa¢ dziatanie sprezyny.

« nieprawidtowe lub niepetne domykanie sie zamka. Przy recznym dokrecaniu zamka [3], nalezy pamigta¢ o catkowitym zakreceniu i odkreceniu go. Nie wolno uzywac karabinka jesli
jest tylko czesciowo zablokowany lub nie domyka sie. Automatyczne zamykanie musi dziata¢ bez dodatkowej pomocy. W niektorych warunkach substancje zanieczyszczajace (btoto,
piasek, farba, lod itp.) moga uniemozliwi¢ prawidtowe dziatanie automatycznego systemu blokujgcego.

Jesli pojawia sie jakiekolwiek z wymienionych probleméw, po wyczyszczeniu sprzetu, nalezy naoliwi¢ system zamka stosujac smar silikonowy. Wazne: po uzytkowaniu produktu w
$rodowisku morskim zalecane jest czyszczenie i nasmarowanie go. Jesli po naoliwieniu uszkodzenia pozostaja, karabinek nie nadaje sie do dalszego uzytkowania. Podczas uzytkowania
nalezy unika¢ kontaktu petli z ostrymi krawedziami, tak aby nie dopusci¢ do znacznego zmniejszenia wytrzymatosci lub przeciecia petli. Wezet, wilgotnos$¢, mréz, wystawienia na
dziatanie promieniowania UV orazstarzenie spowodowane uzytkowaniem, to réwniez czynniki zmniejszajace wytrzymatosé petli.

KONTROLE OKRESOWE

Bezpieczenstwo uzytkownika zalezy od ciggtej sprawnosci i trwatosci urzadzenia. Oprécz normalnej kontroli wzrokowej przeprowadzanej przed, w trakcie i po kazdym uzyciu, produkt

ten powinien by¢ sprawdzany przez kompetentng osobe co najmniej raz na 12 miesiecy; nalezy rozwazy¢ zwiekszenie czestotliwosci kontroli, jezeli urzadzenie uzywane jest przez

wiecej niz jedna osobe lub jesli jest uzywane w sposéb intensywny. Date pierwszego uzycia i daty wszystkich wykonanych kontroli nalezy zapisywac na karcie zycia produktu:

dokumentacje nalezy zachowac przez caty okres uzytkowania produktu na potrzeby kontroli i pézniejszej konsultacji. Nie usuwac i nie modyfikowa¢ oznaczen produktu. Wycofaé

gr?dukt z eksiloatacji,jeieli nie mozna odtworzy¢ jego catej historii uzytkowania i/lub jesli oznaczenia sa nieczytelne. W przypadku ktérejs z ponizszych wad, tacznik nie nadaje sie do
alszego uzytku:

e« korozja powodujacasilne zmiany na powierzchni metalu (ktére nie znikaja przy lekkim potarciu papierem $ciernym)

o luzlubwypadanie nitu ramienia [2] karabinka

e nieprawidtowe zaczepianie sie zamka [2] na korpusie [1] karabinka

oluzlubwypadanie ramieniazamka [4]

e0golne zuzycie korpusu [1] powodujace znaczne zmniejszenie przekroju, jesli gtebokos¢ karbu lub rowka jest szacowana na wiecej niz 1 mm

eobecnos¢ peknied, w szczegélnosci dotyczacych osi obrotu ramienia [4]

ew przypadku ogniwa typu maillon rapide [5], trudnosci w recznym catkowitym dokrecaniu nakretki [6]

W przypadku jednejz ponizszych wad, petla nie nadaje sie do dalszego uzytku:

eobecnos¢nacieci/lub przypalen natasmie

eobecnos¢naciedi/lub przypalen na szwach

W razie obecnosci wad lub $ladéw zuzycia produktu lub ktéregokolwiek z jego komponentdw, takze w przypadku jakichkolwiek
watpliwosci, produkt nalezy wymieni¢, nawet jezeli nie uptynat jeszcze przewidywany okres jego zywotnosci. Kazdy z
elementéw wchodzacych w sktad systemu zabezpieczajacego moze ulec uszkodzeniu podczas upadku iz tego wzgledu musi by¢
zawsze skontrolowany przed ponownym uzyciem. Kazdy produkt, ktéry uczestniczyt w ciezkim odpadnieciu, musi by¢
wymieniony zuwagi na mozliwos¢ wystapienia strukturalnych uszkodzen nawet, jesli nie widacich zzewnatrz.

OKRES ZYWOTNOSCI

tacznik: Okres zywotnosci wyrobu jest nieograniczony.

Petla: Okres zywotnosci wynosi 10 lat, liczac od daty pierwszego uzycia produktu i przy uwzglednieniu warunkéw
magazynowania; produktu nie nalezy w zadnym przypadku uzytkowac po uptywie dwunastego roku od daty produkgji (np. rok
produkgji 2030, okres uzytkowania do konca roku 2042).

tacznik / Petla: Taki okres zywotnosci mozna przyjac tylko pod warunkiem, ze nie zaistniaty zadne przyczyny, z powodu ktérych
produkt nalezatoby wytaczy¢ z uzytkowania i pod warunkiem, ze poczawszy od daty pierwszego uzycia produkt poddawano
okresowym kontrolom co najmniej raz na 12 miesiecy i ze wyniki tych inspekcji zapisywane byty w karcie zycia produktu. Nalezy
pamietac, ze nastepujace czynniki mogq skréci¢ zywotnos¢ produktu: intensywne uzytkowanie, uszkodzenie elementéw
produktu, nieautoryzowane modyfikacje, wysokie temperatury, otarcia, przeciecia, gwattowne wstrzasy, promienie UV,
kontakt z chemikaliami, wilgo¢, mréz, pot, btoto, kurz, nieprzestrzeganie zalecen dot. uzytkowania i przechowywania. W
przypadku watpliwosci, czy produkt nadal zapewnia niezbedne bezpieczenstwo, nalezy skontaktowac sie z firma C.A.M.P. SpA
lub dystrybutorem.

TRANSPORT

Chroni¢ wyrdb przed wyzej wymienionymi czynnikami.

X-OZNACZENIA

1. Nazwa i adres producenta 2. Numer referencyjny lub nazwa produktu 3. Norma referencyjna i rok wydania 4. Etykieta
Jjakosci Migedzynarodowej Federacji Zwigzkéw Alpinistycznych UIAA 5. Klasa wedtug EN 12275 6. Oznakowanie zgodnosci z
rozporzadzeniem (WE) 2016/425 7.Nrorganu kontrolujacego produkcje wyrobu 8.0Obcigzenie niszczace o$ dtuzsza

9. Obciazenie niszczace o$ krotsza 10. Obciazenie niszczace ramie otwarte  11. Numer seryjny 12. Nalezy zapoznac sie z
instrukcja uzytkowania 13. Miesiac i rok produkcji 14. Obciazenie niszczace petliw momencie wyprodukowania 15. Model
posiada certyfikat zgodnie znorma EAC (norma obowiazujaca w Rosji, na Biatorusi, w Kazachstanie, w Armeniai w Kirgistan)

Y-NAZEWNICTWO
[11Korpus [2]Zamek [3]Blokada [4] O$otwarciazamka [5]Karabinekzakrecanykluczem [6] Nakretka

W1 -0rgan kontrolujacy produkcje wyrobu W2 - Notyfikowanajednostka certyfikujacazgodnos¢znorma UE

J-KARTAWYROBU
1.Model 2.Numerseryjny 3.Miesigcirok produkcji 4.Datazakupu 5.Datapierwszegouzycia 6.Uzytkownik 7.Uwagi
8.Kontrolaco 12 miesigcy 9.Data 10.0K. 11.Nazwisko/podpis 12.Datakolejnejkontroli

CESTINA

VSEOBECNE INFORMACE
Pouzivejte vyrobek po celou dobu jeho Zivotnosti dle pfilozeného navodu: navod si preététe, prostudujte a uschovejte ho.V
pipadeé ztréty lze opakované stahnout navod k pouziti vyrobku z webu www.camp.it. Prohlaseni o shodé EU lze stahnout z
téchto stranek. Prodejce musi poskytnout navodk pouzitivyrobkuvjazyce zemé, ve které se bude vyrobek prodavat.
POUZITI - Toto pislusenstvi musi pouzivat pouze osoby kompetentni a proskolené, nebo pod dohledem osob proskolenych a
kompetentnich. Stémito pokyny se nenaucite provadét technické prace ve vyskach, nebo jakékoli jiné souvisejici ¢innosti; tyto
pokyny Vam neposkytnou vyklad o technikach lezeni, alpském lezeni a horolezectvi, ani o jakékoliv jiné pfidruzené aktivite:
napred musite projit fadnym skolenim pfed pouzitim této vybavy. Lezenia kazdd jind Cinnost pro kterou mdze byt tento vyrobek
pouzit, je potencidlné nebezpecna. Nespravna volba nebo pouzitii nespravna drzba vyrobku maze zpUsobit poskozeni, vazna
zranéni nebo smrt. Uzivatel musi byt zdravotné zpUsobily, schopen dbat na vlastni bezpecnost a zvladat nouzové situace. U
systém zajistujicich pracovnika proti padu je dulezité, kvali jeho zajisténi, aby zafizeni, nebo kotevni bod bylo vzdy spravné
umisténo a aby se prace provadéla tak, aby se minimalizovalo riziko padd a vyska padu. Zkontrolujte volny prostor pod
pracovistém uzivatele pred kazdym pouzitim na to, aby v pfipadé padu nenastala kolize se zemi a aby nebyly jiné prekazky v
eventualnidraze padu. Celotélovy postrojje jedinym prijatelnym zafizenim pro uchycenitéla pracovnika, pouzitelnym v systému
pro jisténi proti padu. Vyrobek smi byt pouzivan jen zplsobem nize popsanym a nesmi byt modifikovan. Mize byt pouzit v
kombinaci s jinymi artikly vhodnych vlastnosti a v souladu s evropskymi predpisy (EN) jez pamatuji na omezeni vSech
jednotlivych dild ve vybavé. V téchto pokynech jsou zastoupeny nékteré z prikladd nevhodného pouziti, ale exlstuje mnoho
dalsich prikladd chybného poutzitijez nelze vyjmenovat, nebo si predstavit. Je-lito mozné, musibyt tentovyrobek povazovanza
osobni. Pokud jej pouziva vice nezjedna osoba, musi byt tyto pokyny k dispozicia musije dodrzovat kazdy uzivatel.
UDRZBA - Cisténi textilnich a plastikovych cdsti: umyvejte vyhradné sladkou vodou s neutralnim mydlovym pfipravkem
(maximalni teplota 30°C) a vysuste pfirozenym zpisobem vzdalené od pfimych tepelnych zdroji. Cisténi kovovych casti-omyjte
sladkou vodou a vysuste. Hygienické osetreni: postupy jsou k dispozici na webovych strankach www.camp.it. Teplota: vyrobek
udrzujte v teploté nizsi nez 80°C k zachovanl]eho charakteristik a bezpecnosti. Chemické latky: zlikvidujte vyrobek v pfipadé
kontaktu s chemickymi latkami, rozpoustédly nebo palivy, které mohou zpusobit zhorieni jeho vlastnosti. Neodstranitelné
necijstﬁty skvrny nezndmého puvodu které nelze odstranit, jsou povazovany za chemické znecisténi a maji za nasledek vyrazeni
produktu.
SKLADOVANI - Rozbaleny vyrobek skladujte na suchém, chladném a vétraném misté, vzdaleny od svétla a zdroji tepla,
zvysené vlhkosti, hran ostrych predmétd, latek zpusobujicich korozi, nebo jakoukoliv moznost poskozeni. Nenechavejte
vyrobek vystaven povétrnostnim vlivim.
ODPOVEDNOST - Spolecnost C.A.M.P. SpA, nebo distributor, nepfijimaji Zzédnou odpovédnost za Skody, zranéni nebo smrt,
zpUsobenou nespravnym pouzivanim vyrobku, nebo v piipadé modifikovaného vyrobku. Je odpovédnosti uzivatele pochopit a
dodrzovat pokyny fadného a bezpeéného pouzivani kazdého vyrobku dodaného firmou C.A.M.P. SpA, nebo jejim
prostiednictvim a pouzivat jej k ¢innostem, ke kterym byl vyroben pouzitim viech bezpecnostnich procedur. Pied pouzitim
vybavy zvazte G¢inny zpisob zachrany v nouzovém pfipadé. Jste osobné odpovédni za vasi ¢innost a rozhodnuti: nejste-li
schopni pfijmout vechna rizika z nich pochazejici, toto vybaveni nepouZivejte.
TRI LETA ZARUKA Na tento vyrobek se vztahuje tfilets zaruka na viechny materialové nebo vyrobni vady od data nakupu.
Zaruka nepokry» €zné opotrebeni, zmény a dpravy, nespravné skladovani, korozi, Skody v dusledku nehod, nedbalosti a
pouziti, pro které tento vyrobek neniuréen.

i L SPECIFICKE INFORMACE

NAVODKPOUZITI

Oblast pouziti

Tentovyrobekje uréen pro pouzitiv systému zachyceni padu, ktery chrani protiriziku padu z vysky:

«je-li oznacen jako EN 12275, pouziva se pii alpinismu, horolezectvi a jinych vertikalnich sportech pouzivajicich podobné
techniky;

« je-li oznacen jako EN 362, pouziva se jako soucast systému zachyceni padu pfi praci, pro umisténi v pracovnim prostoru nebo
pro zachranu.

POUZITI

Vyrobek musi byt pouzit pouze zpiisobem nize popsanym (tabulka A a B) a na obr. 1 aZ 13. Pozor: nékteré situace mohou snizit

odolnost konektoru (obr.8). Pouziti Karstop C.A.M.P. (obr.9-10) se doporucuje pro pfipad zatizenikarabiny v dolni ¢asti ve sméru

hlavniosy. Jakékoliv umisténi namahajici paku konektoru (napriklad se slafovaciosmou) je nebezpeéné (obr.11).

Pozor: Dyneema ma nizky bod taveni (140 C) a nizky koeficient treni (kluzkost).

Konektor EN 362: Délka konektoru musi byt v zévislosti na pouziti protipadového systému, ktery je ovlivnén vyskou padu. U

protipadovych systému je dilezité z divodu bezpecnosti, aby byl mechanizmus, nebo kotvici bod vzdy fadné umistén a aby

prace byla uskute¢néna zpusobem snizujici riziko padu a vysku padu. Pred kazdym pouzitim zkontrolujte volny prostor pod
uzivatelem v pracovni zéné, aby v pripadé padu nedoslo k narazu s prahem, ani s prekazkami na draze

dopadu. Protipadova vystroj je pouze povoleny mechanizmus drzici lidské télo jez maze byt pouzit u

protipadovych systémd.

Pripojeni: Uzivatel konektoru s ru¢nim uzaviranim
racovni smény. V piipadé méné castého

FS] Musi byt uzavieny pomoci klice s utahovacim

mma7Nmprotys prumerem 10-12 mm. Castecnému

Pro fadné pouziti a pfipojeni ke spolehlivému

energie, lanu a konektoru a jinym komponentdm

musi byt nejlépe umisténo nad pozici uzivatele s

Vlastnosti: Charakteristiky konektor( jsou uvedeny v

Trida H: konektor projisténi pomocilodniho uzlu.

Trida K: konektor pro ferratovu cestu

Trida X: ovalny konektor pro nizké zatéze a predstirané

Trida B: zékladni konektory.

Trida Q:rychlé smycky.

Tiida M. vicelcelova spojka

Pro EN 362: tiida T: smérové konektory urcené pro jeden smér zatizeni, stanoven hlavni osou. Hlavni surovina konektoru je

uvedenave sloupci “Material” v tabulce B: S=ocel, SS = nerezova ocel (nerez), Al = hlinikova litina.

KONTROLAAUDRZBA

Karabina ztracivicjak polovinu své odolnosti, je-li pdka oteviena (viz tabulky A a B). Pied pouzitim je proto nutné zkontrolovat

fadnou funkci uzavéru paky:

* paka [2] se nevraci ke korpusu [1] karabiny pfi zavirani. Béhem kontroly musite paku [2] pomalu poustét k vyvazeni pisobeni
pruziny.

* nespravna a nedplna funkce mechanizmu uzavirani paky. K ruénimu uzavieni zajistovaciho mechanizmu [3], je nutné jej cely
zasroubovat a odsroubovat . Karabina s ¢aste¢nym zajisténim nesmi byt pouzita. Automatické uzavirdni musi byt provedeno
kompletné bez vnéjsi pomoci. V nékterych agresivnich prostiedich (jako blato, pisek, barva, led, Spinava voda...), maze
automatické zajisténi fungovat nespravné.

Objevili se néktera z vad po Cisténi, namazte mechanizmus paky mazivem na silikonové bazi, Poznamka: éni a mazani se
doporucuji po kazdém pouziti v morskem prostfedi. Pokud zdvada pfetrvava i po namazani, musi byt karabina vyfazena z
provozu. Béhem pouziti zamezte kontaktu pasu s ostrymi hranami k zamezeni ztraty dulezité odolnostl nebo prefezani pasu.
Uzel, vlhkost, mréz, vystaveni UV-zafeniajeho opotiebeni pfi castém pouzivani snizuji také odolnost pasu.
PRAVIDELNA PROHLIDKA
Bezpecnost uzivatell zavisi na pribézné vyuzitelnosti a Zivotnosti vybaveni. Kromé bézné vizulni kontroly provadéné pred,
béhem a po kazdém pouziti musi byt tento vyrobek prohlédnut kompetentni osobou s minimalni frekvenci jedenkrat za 12
mésicd; zvazte zvyseni frekvence prohlidek v pfipadé pouziti vice nez jednou osobou nebo pfi intenzivnim pouzivani. Zaznam
data prvnl’ho pouziti a vsech vykonanych prohlidek musi byt proveden na listu Zivotnosti vyrobku: po celou dobu Zivotnosti
vyrobku uchovévejte dokumentaci kvili kontrole a referenci. Neodstrafiujte oznaceni produktu ani do néj nezasahujte. Vyfadte
vyrobek z provozy, pokud nelze zjistit jeho Gplnou historii a/nebo pokud oznaceni nejsou Citelna. Pokud objevite na vyrobku
nekterou z nasledujicich vad, potom jej musite ihned vyradit. V pripadé vyskytu jedné z nasledujicich vad se musi konektor
prestat pouzivat:

« koroze, ktera vyrazné zhorsuje povrch kovu (nezmizi po lehkém odfeni brusnym papirem)

« viile nebo vypadnutinytu paky [2] karabiny

 nespravné zavésenipaky [2] na téleso [1] karabiny

- vile nebo vyosenirotaéni osy paky [4]

« bézné opotiebenitéla konektoru [1], jehoz disledkem je vyrazny Gbytek hmoty a hloubka presahuje 1Tmm

« vyskyt prasklin, zejména v oblasti rota¢ni osy paky [4]

« urychlé smycky [5], potize pfi kompletnim uzavirani matice [6] ruéné.

V pfipadé vyskytujedné z nasledujicich zavad se pas nesmidale pouzivat:

- vyskytfeztia/anebo piepalenych mist na pasu

« vyskyt fez a/anebo prepalenych mist na svech

Pokud zbozi nebo nékterd jeho soucast jevi znamky opotfebeni nebo zavad, musi byt vyménéno i pfed koncem jeho

predpokladané zivotnosti, a to i jen v pfipadé pochybnosti. Kazdy prvek, ktery je souéasti bezpe¢nostniho systému maze byt

poskozen béhem padu, proto musi byt vzdy pred pouzitim prezkousen. Kazdy vyrobek musi byt po vazném padu vyménén,
mohlo by dojit k neviditelnému poskozeni.

ZIVOTNOST

Konektor: Zivotnost vyrobku je neomezend.

Pés: Zivotnost je 10 let ode dne prvniho pouziti vyrobku se zapoctenim doby ulozeni a nesmi se pouzivat po prekroceni 12. roku

odjehoprvniho ppuiitl’a vyroby (pfiklad, rok vyroby 2030, Zivotnost az do roku 2042).

Konektor / Pas: Zivotnost se rozumi v pfipadé, ze neexistuji priciny, které by jej vyradily z pouzivani, a za podminky, ze jsou

provadeény pravidelné prohlidky alespoii jedenkrat za 12 mésicd, pocinaje datem prvniho pouziti vjrobku, a Ze jsou vysledk

zaznamenavany v listu Zivotnosti vyrobku. Zivotnost produktu véak mohou zkratit nasledujici faktory: intenzivni po i,

poskozeni soucasti vyrobku, neautorizované Upravy, vysoké teploty, odérky, pofezani, silné narazy, UV zafeni, chemické latky,

vlhkost, mraz, pot, blato, prach, chyby pfi pouzivani a pii doporu¢eném skladovéni. V pfipadé podezrenl, Ze vyrobek jiz
neposkytuje potrebnou bezpecnost kontaktujte spole¢nost C.A.M.P.nebo distributora.

PREPRAVA

Vyrobek chraite pied vy3e uvedenym nebezpecim.

momentem 3 Nm pro rychlé smy¢ky [5] s primérem 8

kotvicimu bodu, k podsystému, napfiklad tlumici

horské lezeni.

X-0ZNACENi

1. Jméno a adresa vyrobce 2. Odkazy nebo nazev vyrobku 3. Referencni norma a rok vydani 4. Znamka kvality UIAA
(=Mezinarodniunie horolezeckych sdruzeni) 5.Tridapodle EN 12275 6.Znamkashodysevropskym piedpisem (EU) 2016/425
7.Cislo organu kontrolujici systém kvality 8. Nejvy3sipovolené zatizenihlavniosy 9.Nejvy3sipovolené zatizenidolniosy

10. Nejvyssi povolené zatizenis otevienou pakou 11.Sériové éislo 12.Proctetesinavod k pouziti 13.Mésicarok vyroby

14. Nejvyssi povolené zatizenipasu pfivyrobé 15.Model byl certifikovanyipro EAC (Ruskd-Béloruska-Kazachstanska-Arménie-
Kyrgyzstan norma)

Y-SEZNAM CASTi
[1]1Korpus [2]Péaka [3]Zajistovacimechanizmus [4] Rotacniosypaky [5]Rychlasmycka [6]Matice

W1 -0rganu kontrolujici systém kvality W2-Organizace opravnéna uskutecnit zkousku s oznacenim EU je

J-PROVOZNI LIST
1.Model 2.Sériovéislo 3.Mésicarokvyroby 4.Datumzakoupeni 5.Datum prvnihopouziti 6.Uzivatel 7.Poznamka
8.Kontrolakazdych 12 mésicd 9.Datum 10.0K 11.Jméno/podpis 12.Datum nasledujicikontroly

SLOVENCINA

VSEOBECNE INFORMACIE

Tento ndvod obsahuje informacie o spravnom pouzivani vyrobku pocas celej jeho Zivotnosti. Je nutné preditat si, porozumiet a
uchovat navod. V pripade straty si ndvod mézete stiahnut zo stranky www.camp.it. Na stranke je k dispozicii aj EU vyhlasenie o
zhode. Distribitor musi poskytnGt pokyny vjazyku krajiny, v ktorej sa vyrobok predava.

POUZITIE - Toto prislusenstvo mé6zu pouzivat len tie osoby, ktoré si kompetentné a vyskolené pre dané cinnosti alebo st pod
dohladom kompetentnych a vyskolenych oséb. Tieto pokyny vam neposkytni vyklad o technikach prace vo vyskach ani o
akejkolvek inej pridruzenej aktivite; tieto pokyny vam neposkytnd vyklad o technikach horolezectva, alpinizme ani o akejkolvek
inej pridruzenej aktivite: predtym, ako zacnete pouzivat toto prislusenstvo, musite absolvovat primerany vycvik a pripravu.
Horolezectvo a kazda ina cinnost, pri ktorej sa vyrobok méze pouzivat st potencialne nebezpecné. Nespravny vyber alebo
pouzitie, ako aj nespravna Gdrzba vyrobku mézu sposobit Skody, vazne zranenia alebo smrt. Pouzivatel musi byt zdravotne
spdsobily, musi dbat na bezpecnost a musi vediet zvlddnut nidzové situécie. V systémoch protipadovej ochrany je nevyhnutné
spravne umiestnenie kotviaceho bodu a zariadenia. Pri vykone prace musi byt minimalizované riziko padu a jeho vyska. Pred
kazdym pouzitim na pracovisku skontrolujte volnu hibku pod pouzivatelom, aby v pripade padu nedoslo ku kolizii so zemou
alebo s inymi prekazkami, ktoré sa nachadzajd na trajektérii padu. Bezpecnostny postroj je jedinym pripustnym upinacim
zariadenim tela, ktoré moze byt pouzité v protlpadovom systéme. Vyrobok sa méze pouzivat len podla pokynov uvedenych
nizéie a nesmie sa ziadnym spoésobom upravovat. Moze sa pouzivat v kombinacii s ingmi vyrobkami, ktoré maju vhodné
vlastnosti, vsilade s eur6pskyminormami (EN), pricom je potrebné zohladnit obmedzenia jednotlivych stcasti. Navod obsahuje
niektoré prl’klady nespravneho pouzitia, nie je viak mozné uviest vietky moznosti nespravneho pouzitia. Podla moznosti je
treba povazovat tento vyrobok za vec osobnej potreby. V pripade jeho pouzivania viacerymi osobami musi byt navod k dispozicii
kazdému pouzivatelovi.

UDRZBA - Cistenie textilnych a plastovych Casti: umyvajte vyluéne sladkou vodou s neutralnym mydlovym pripravkom
(maximalna teplota 30 °C) a nechajte volne vysusit, mimo priameho zdroja tepla. Cistenie kovovych casti: umyte sladkouvodou a
nechajte vysusit. Dezinfekcia: postup je k dispozicii na stranke www.camp.it. Teplota: vyrobok udrzujte pri teplote do 80 °C, aby
ste neohrozili jeho vlastnosti a bezpecnost. Chemické ldtky: v pripade kontaktu vyrobku s chemickymi latkami, rozp\]ét’adlami

alebo palivami, ktoré mézu zhorsit jeho vlastnosti, vyrobok zlikvidujte. Neodstrdnitelné necistoty: skvrny neznameho pévodu,
ktoré nemozno ocistit predstavuju chemické znecistenie a vyrobok je potrebné zlikvidovat.

SKLADOVANIE - Nezabaleny vyrobok skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste, ¢o najdalej od priameho
slne¢ného svetla, zdrojov tepla, vlhkosti, predmetov s ostrymi hranami a zieravych latok, ktoré by mohli poskodit alebo
znehodnotit vyrobok. Vyrobok nenechévajte vystaveny atmosférickym vplyvom.

ZODPOVEDNOST - Spolo¢nost C.A.M.P. SpA alebo distribitor nenesu ziadnu zodpovednost za skody, zranenie alebo smrt
sposobené nespravnym pouzivanim vyrobku C.A.M.P. alebo v pripade, Zze bol vyrobok nejakym spésobom upraveny. Pouzivatel
je zodpovedny za porozumenie a dodrziavanie pokynov pre spravne a bezpené pouzivanie kazdého vyrobku dodaného firmou
C.A.M.P.SpA, alebo jej prostrednictvom a za pouzivanie vyrobku len na ginnosti, pre ktoré bol urceny. Pri pouzivani vyrobku musi
dodrziavat vsetky bezpe¢nostné postupy. Pred pouzitim zhodnotte spésob, akym moze byt v pripade potreby prostriedok
vyuzity v plne bezpecnych podmienkach a G¢innym spésobom. Kazdy pouzivatel je osobne zodpovedny za vlastné spravanie a
rozhodnutia, Ak niejeschopny prevuatvsetky rizika, ktoré plynd z pouzwama nesmie vyrobok pouzivat.

TROJROCNA ZARUKA - Tento vyrobok ma zaruku 3 roky, ktorej platnost zacina plynat od datumu zakdpenia vyrobku a plati na
vietky materialové alebo vyrobné chyby. Zaruka sa nevztahuje na: bezné opotrebenie, zmeny a Upravy, nespravne skladovanie,
koréziu, skody v désledku nehdd, nedbanlivostia pouzitia spésobom, na ktory nie je tento vyrobok uréeny.

PODROBNE INFORMACIE

NAVOD NA POUZiVANIE

Oblast pouzitia

Tento vyrobok je uréeny pre pouzitie v systéme zachytenia padu, ktory chrani proti riziku padu z vysky:

. akjﬁ okznaéeny ako EN 12275, pouziva sa pri alpinizme, horolezectve a inych vertikalnych Sportoch pouzivajicich podobné
techniky;

« ak je oznaceny ako EN 362, pouziva sa ako sucast systému zachytenia padu pri praci, pre umiestnenie v pracovnom priestore
alebo pre zdchranu

POUZITIE
Vyrobok méze byt pouzivany len takym spédsobom ako je popisané v nasledujucej ¢asti (tabulka A a B) a na obr.1 az 13. Pozor:
niektoré situdcie mézu sposobit znizenie pevnosti konektora (obr.8). Pouzitie zariadeni Kar-stop C.A.M.P. (obr.9-10) sa
odporuca, pokial méa byt karabina zatazena v dolnej casti, v smere jej hlavnej osi. Také umiestnenie, ktoré naméaha paku
konektora (napriklad pomocou zlafiovacej osmy) je nebezpecné (obr.11).
Pozor! Vlakno Dyneema ma nizky bod topenia (140°C) a nizky koeficient trenia (klznost).
Konektor EN 362: Dlzka konektora je zavisla od pouzitia zachytného systému, pretoze od neho zavisi vyska padu. Pre zachytné
systémy je z hladiska bezpecnosti délezité, aby bolo kotviace zariadenie alebo kotviaci bod vzdy v spravnej polohe, a aby bola
praca vykonavana tak, aby znizila na minimum riziko padu aj jeho vysku. Pred kazdym pouzitim preverte, ¢i sa pod pouzivatelom
na pracovisku nachadza volny priestor, aby v pripade, ze dojde k padu nedoslo ku kolizii s prahom a pripadne aj vyskyt inych
prekazok na trajektorii padu. Vystroj proti padu vystroj je len pripustné zachytné zariadenie pre ludské telo, ktoré méze byt
pouzivané vzachytnych systémoch.

Pripojenie: Pouzivatel konektora s ruénym uzatvaranim (obr.1) musi zabranit jeho ¢astému odopinaniu pocas jednej pracovnej

zmeny. Pokial je potrebné jeho ¢asté otvaranie/zatvaranie (obr.6) pouzivajd sa rychle slucky [5]. Tieto musia byt uzamknuté

klu¢om s utahovacim momentom 3 Nm pre rychle slu¢ky [5] s priemerom 8 mm a 7 Nm pre rychle slu¢ky s priemerom 10-12 mm.

Je potrebné zabranit ¢iastocnému, netplnému uzavretiu matice [6] (obr.6). Spravne pouzitie a spojenie so spolahlivym

kotviacim bodom, s podsystémom, ako st napriklad pohlcovac energie, lano s konektorom alebo iné stcasti zachytného

systému, je znazornené na obr.7. Ukotvenie systému musi byt podla moznosti situované nad polohu pouzivatela a musi mat
pevnostvsiladesnormou EN795 (>15kN) (obr.13).

Vlastnosti: Vlastnostikonektorovsi uvedenévtabulkach AaB.

Trieda H: konektor pre istenie pomocou lodného uzla.

Trieda K: konektor pre ferratov (zaistenu) cestu

Trieda X: ovalny konektor pre nizke zataze a predstierané horské lezenie.

Trieda B: zakladné konektory.

Trieda Q:rychleslucky.

Trieda M: viacicelova karabina

Pre EN 362: trieda T: smerové konektory uréené pre jeden smer zatazenia, stanoveny hlavnou osou. Vaésinovy materidl

konektoraje uvedeny vstlpci,Materil” v tabulke B: S=ocel, SS = nehrdzavejica ocel (nerez), Al = hlinikova zliatina.

KONTROLA AUDRZBA

Karabina straca viac ako polovicu svojej pevnosti, pokialje paka otvorend (pozri tabulky A a B). Pred pouzitim je preto potrebné

skontrolovat spravnu funkciu zatvarania paky:

« paka [2] sa nevracia k telesu [1] karabiny pri zatvarani. Pocas kontroly musite paku [2] pustat pomaly, aby sa neutralizovala
akcia pruziny.

« nespravna a nelplna funkcia zariadenia na zatvaranie paky. Preto, aby ste mohli manualne uzavriet zaistovacie zariadenie [3]
je potrebné, aby bolo mozné plne ho odskrutkovat a zaskrutkovat. Karabina s Ciastocnym zaistenim sa nesmie pouzivat.
Automaticke uzatvaranie musi byt vykonané Gplne, bez akejkolvek vonkajsej pomoci. V niektorych agresivnych prostrediach
(blato, plesok farba, lad, $pinava voda...) mdze automatické zaistenie Fungovatnespravne

Pokial'sa prejavi niektora z chyb, po vycisteni namazte mechanizmus paky mazivom na baze silikénu. Pozndmka: Cistenie a
namazanie sa odporicajd po kazdom pouziti v morskom prostredi. Ak chyba pretrvava aj po namazani, karabina musi byt
vyradendz prevadzky. Po¢as pouzivania zabrante kontaktu pasu s ostrymi hranami, aby ste nespésobili oslabenle]eho pevnosti,
alebo aby ste ho nenarezali. Uzol, vlhkost, mraz, vystavenie UV li¢om a jej opotrebovanie pri ¢astom pouzivani takisto znizuja
pevnost pasu
PERIODICKA REViZIA
Bezpecnost pouzivatelov zavisi od Gcinnosti a trvanlivosti prislusenstva. Okrem beznej vizualnej kontroly pred, pocas a po
kazdom pouziti musi vyrobok skontrolovat odborne sposobily technik najmenej raz za 12 mesiacov; v pripade pouzivania
viacerymi osobami alebo v pripade intenzivneho pouzivania je frekvenciu kontrol potrebné zvysit. Datum prvého pouzitia a
datum vietkych vykonanych kontrol je potrebné zaznamenat do evidenénej karty vyrobku. Dokumentéciu je potrebné uchovat
pre potreby kontroly a ako referenény material pocas celej zivotnosti vyrobku. Plati zakaz odstrafovania a Gpravy oznacenia
vyrobku. Ak nie je mozné zistit minulost vyrobku a/alebo stitky nie su ¢itatelné, vyrobok sa musi vyradit z pouzivania. Vyrobok
mu;l’ byavgradeny z pouzivania pri vyskyte niektorej z tychto portch. Konektor musi byt uvedeny mimo prevadzky v pripade
tychto chyb:

« koroézia, ktora podstatne zhorsuje povrchovy stav kovu (nezmizne po lahkom prelestenismirglovym papierom)

« volaalebo vypadnutie nitu paky [2] karabiny

« nespravne naliehanie paky [2] na teleso [1] karabiny

«volaalebo vybocenie rotacnejosi paky [4]

« vieobecné opotrebenie telesa [1] karabiny, ktoré sposobi zna¢né zmen3enie casti (drazok alebo zarezov), ktorej hrabka je
odhadované naviacako 1mm

« vyskyt prasklin, najmav oblasti rotacnej osi paky [4]

« prirychlejslu¢ke [5] tazkosti pri uplnom uzatvarani matice [6] manualnym spésobom

Pas sanesmie dalej pouzivat v pripade vyskytu niektorej z tychto vad:

« vyskyt rezov a/alebo prepélenych miest na pase

« vyskyt rezov a/alebo prepalenych miest nasvoch

Ak vyrobok alebo niektora jeho suéast javia znamky opotrebovania alebo poskodenia, je potrebnd ich vymena aj pred koncom

predpokladanej Zivotnosti, a to aj v pripade, Ze existuje len pochybnost. Kazda zlozka, ktord je sicastou bezpecnostného

systému méze byt pri pade poskodend, a preto musi byt pred dalsim pouzitim preskdsana. Kazdy vyrobok pritomny pri pade
musi byt vymeneny alebo skontrolovany, pretoze pri pade mohlo déjst k poskodeniam, ktoré nie st viditelné volnym okom.

ZIVOTNOST

or: Zivotnost vyrobku je neobmedzena.

4s: Zivotnost je 10 rokov a zacina plyndt od prvého pouzitia vyrobku a, s ohladom na skladovanie, neméze byt dlhsia ako 12

rokov od roku vyroby (napr. priroku vyroby 2030 Zivotnost vyrobku konéi na konci roka 2042).
Konektor / Pés: Uvedena zivotnost plati v pripade, Ze sa nevyskytli ziadne priciny, pre ktoré bolo potrebné vyrobok vyradlt z
pouzivania a za podmienky, ze vyrobok bol pravidelne kontrolovany, a to kazdych 12 mesiacov od prvého
pouzitia a vysledky revizie boli zaznamenané v ewdencneJ Karte. Zivotnost vyrobku mézu skratit tieto
faktory: intenzivne pouzivanie, poskodenie sucasti, neopravnené upravy, vysoké teploty, oder, trhliny,
prudké narazy, UV lace, chemické latky, vihkost, mraz, pot, blato, prach, chyby pri pouzivani a odpori¢anom
skladovani. V pripade podozrenia, ze vyrobok uz neposkytuje pozadovanu ochranu, kontaktujte
spolo¢nost C.A.M.P.SpAalebo distribGtora.

PREPRAVA

Vyrobok chrante pred vyssie uvedenymi rizikami.

X-OZNACENIE
1. Meno a adresa vyrobcu 2. Oznacenie alebo nazov
4. Osvedcenie kvality UIAA (International Climbing

vyrobku 3.Referenény predpis a rok jeho zverejnenia
and Mountaineering Federation) 5. Trieda podla EN
12275 6. Oznacenie zhody s eur6pskym nariadenim (EU) 2016/425 7. Cislo organizacie zodpovednej za
kontrolu vyroby 8. Najvyssie povolené zatazenie vrchnej osi 9. Najvyssie povolené zatazenie spodnej
osi 10. Najvyssie povolené zatazenie pri otvorenej pake  11.Sériové Cislo 12. Precitajte si pokyny pre
pouzitie  13. Mesiac a rok vyroby  14. Najvyssie povolené zatazenie tkanicky privyrobe

15.Model certifikovany podla normy EAC (Rusko-Bielorusko-Kazachstan-Arménsko-Kirgizsko)

Y-ZOZNAM CASTI
[1]Teleso [2]Paka [3]Zaistovaciezariadenie [4] Osyrotéciepaky [5]Rychlysmycka [6]Matica

W1-0rgan zodpovedny za kontroluvyroby W2-0Orgén opravneny navykonskasky pre ziskanie oznacenia EU

J-ZAZNAMKONTROL
1.Model 2.Sériovécislo 3.Mesiacarokvyroby 4.Datumzakdpenia 5.Datum prvého pouzitia 6.Pouzivatel 7.Poznamka
8.Kontrolakazdych 12 mesiacov 9.Datum 10.0K 11.Meno/podpis 12.Datum nasledujicejkontroly

SLOVENSKI

SPLOSNE INFORMACILJE
Ta navodila so namenjena vaSemu seznanjanju o uporabi izdelka prek njegove celotne Zivljenjske dobe. Zato ta navodila
preberite in shranite. Ce jih izgubite, jih lahko snamete s spletnega mesta www.camp.it. Izjavo EU o skladnosti je mogoce
prenestiste spletne strani. Preprodajalecje dolzanizroditi navodila za uporabo vjeziku drzave, v kateri se izdelek proda.

UPORABA - To opremo smejo uporabljati le izurjene in usposobljene osebe ali osebe pod nadzorom izurjenih in usposobljenih

oseb. Iz teh navodil se ne boste naudili tehnik dela na viini niti katere koli druge povezane dejavnosti; iz teh navodil se ne boste

naucili tehnik plezanja, alpinizma ali drugih povezanih dejavnosti: preden uporabite to opremo, morate biti Ze ustrezno
usposobljeni. Plezanje in druge dejavnosti, pri katerih je ta izdelek mogoce uporabiti, so potencialno nevarne dejavnosti.

Nepravilna izbira ali uporaba ali nepravilno vzdrzevanje tega izdelka lahko povzrocijo poskodbe, hude rane ali smrt. Uporabnik

mora biti zdravstveno sposoben ter sposoben skrbeti za svojo varnost in ukrepati v nevarnih situacijah. Pri sistemih varovanja

pred padci je bistvenega pomena za varnost, da sta naprava ali sidris¢e pravilno namescena in da se delo opravlja na nain, ki
¢imbolj zmanjsa nevarnost padcev in visino morebitnega padca. Pred vsako uporabo preverite, da je pod uporabnikom na
delovnem mestu prostor brez ovir (€istina), tako da v primeru padca ne pride do tréenja s tlemi, in da ni drugih ovir na liniji padca.

Pas za zascito pred padcije edina sprejemljiva oprema za pritrditev telesa, ki sme biti uporabljena kot del sistema za zas¢ito pred

padci. lzdelek se sme uporabljati le na nacin, ki je opisan v nadaljevanju. Izdelka se ne sme predelati. Za uporabo skupaj z drugimi

izdelki velja, da morajo ti imeti ustrezne lastnosti in biti v skladu z evropskimi normativi (EN), pri cemer je treba upostevati
omejitve za vsak posamezni kos opreme. V teh navodilih so navedeni le nekateri primeri nepravilne uporabe. Primerov napaéne

uporabe pa je mnogo vec in vseh ni mogoce navesti niti si jih predstavljati. Ce je mogoce, naj ta izdelek pripada eni sami osebi. V

primeru, da opremo uporablja ve¢ oseb, morajo biti ta navodila na razpolago vsem uporabnikom, slednji pa jih morajo strogo

upostevati.

VZDRZEVANJE - Ciscenje tekstilnih in plasticnih delov: Operite izkljuéno z mehko vodo in nevtralnim milom (s temperaturo
najvec 30°C). Osusite naravno, ne izpostavljajte neposrednim virom toplote. Ciscenje kovinskih delov: Operite z mehko vodo in
osusite. Sanifikacija: postopki so na voljo na spletnem mestu www.camp.it. Temperatura:lzdelka ne izpostavljajte temperaturi
nad 80°C. To bilahko ogrozilo njegovo ucinkovitostin varnost njegove uporabe. Kemicna sredstva:|zdelek zavrzite, ¢e pride v stik
s kemicnimi reagenti, topili in gorivi, ki bi lahko spremenili njegove lastnosti. Trdovratna umazanija: madezi neznanega izvora, ki
jihnimogoce odstraniti, se Stejejo zakemicno onesnazenje inzahtevajo odstranitevizdelka.

HRAMBA - Izdelek brez embalaze hranite v svezem, suhem in prezratevanem prostoru, dale¢ od svetlobe in virov toplote,

visoke stopnje vlaznosti, dale¢ od robov ali ostrih predmetov, korozivnih snovi in vseh drugih moznih povzro¢iteljev poskodb.

Izdelka ne puscajte |zpostavljenega atmosferskim vplivom.

ODGOVORNOST - Podjetje C.A.M.P. SpA oziroma distributer ne bosta priznala odgovornosti za poskodbe, rane ali smrt zaradi
nepravilne uporabe izdelka ali zaradi predelave izdelka. Uporabnikova odgovornost je: da razume in uposteva navodila za
pravilno in varno uporabo vsakega izdelka, ki je bil dobavljen od podjetja C.A.M.P. SpA ali prek njega; da ga uporablja zgolj za
dejavnosti, za katere je bil izdelan; in da izvaja vse varnostne postopke. Pred uporabo opreme premislite, kako bi v primeru
nevarnostiizpeljalivarnoin u¢inkovito resevanje. Osebno ste odgovorni za svoja dejanja in odlocitve: ne uporabljajte te opreme,
e niste sposobni sprejetis tem povezanih nevarnosti.

GARANCIJA: 3 LETA-Taizdelekima 3 letno garancijo od datuma nakupa, ki velja za vse napake materiala aliizdelave. H garanciji
ne spadajo: obi¢ajna obraba, modifikacije in predelave, malomarna hramba, korozija, poskodbe zaradi nezgod in malomarnosti

ternaciniuporabe, za katere taizdelek ni namenjen. .

SPECIFICNE INFORMACIJE

NAVODILAZAUPORABO

Podro¢ja uporabe

Taizdelek je namenjen uporabiv sistemu zaustavljanja za varovanje pred nevarnostjo padcev z visine:

< kadar ima oznako EN 12275, za uporabo pri prakticiranju alpinizma, plezanja in drugih vertikalnih Sportov, pri katerih se
uporabljajo podobne tehnike;

« kadarima oznako EN 362, kot komponenta sistema za zaustavljanje padcev pridelu, za namestitev pridelu aliza reSevanje.
UPORABA
lzdelek se sme uporabljati le na nacin, ki je opisan v nadaljevanju (tabela A in B), in v skladu z risbami 1-13. Pazite: nekateri
polozaji lahko zmanjsajo vzdrzljivost vponke (slika 8). Priporoca se uporaba artikla Kar-stop C.A.M.P. (slika 9-10), tako da je
vponka obremenjena spodaj v smeri vzdolzne osi. Kakrina koli namestitev, ki obremenjuje vrata veznega elementa (na primer
namestitev pripomockaza spuscanje) je nevarna (slika 11).
Pozor: Dyneemaima nizko talis¢e (140 °C) in nizek koeficient trenja (spolzkosti).
Vezni element EN 362: Kadar se vezni element uporablja s sistemom za zas¢ito pred padci, je treba upostevati njegovo dolzino,
ker tavpliva na visino padca. Prisistemih zas¢ite pred padcije bistvenega pomena za varnost, da sta napravaalisidrisce pravilno
namescena in da se delo opravlja na nacin, ki ¢imbolj zmanjsa nevarnost padcev in visino morebitnega padca. Pred vsako
uporabo preverite, daje pod uporabnikom na delovnem mestu prost prostor, tako dav primeru padca ne pride do tréenjas tlemi,
in da ni drugih ovir na liniji padca. Pas za zaicito pred padci je edini sprejemljivi pripomocek za zaustavitev telesa, ki sme biti
uporabljen kot delsistema za zas¢ito pred padci.

Povezovanje: Uporabnik veznega elementa na ro¢no zapiranje (slika 1) se mora izogibati temu, da bi ga v dolo¢eni delovni

izmeni velikokrat odklapljal. Vezni elementiz matico [5] se uporabljajo v primerih, ko jih je treba le poredkoma odpirati/zapirati

(slika 6). Vezne elemente z matico [5] s premerom 8 mm je treba zapirati s klju¢em 3 Nm, tiste s premerom 10-12 mm pa s

klju¢em 7 Nm. Matica [6] ne sme biti nikoli le delno privita (slika 6). Glej sliko 7, kar se tice pravilne uporabe ter povezave z

varnim sidris¢em, z nizje namescenim sistemom, na primer z napravo za absorbiranje energije, z vrvico, z veznim elementom in
drugimi komponentami sistema za zad¢ito pred padci. Najbolje je, da je sidrisce sistema nameséeno nad polozajem uporabnika.
Sidris¢e moraimetivzdrzljivost vskladu znormativom EN 795 (>15kN) (slika 13).

Lastnosti: Lastnostiveznih elementovsonavedenevtabelah Ain B.

Razred H: vezni element za varovanje s pomogjo polbi¢nega vozla.

Razred K: vezni element za zavarovano plezalno pot.

Razred X: ovalnivezni element za majhne obremenitve in plezanje po umetnisteni.

Razred B: osnovnivezni elementi.

Razred Q: vezni elementz matico.

Razred M:ve¢namenski spojni element

Za EN 362: Razred T: usmeritveni vezni elementi, ki omogocajo dolocitev smeri obremenitve na liniji vzdolzne osi. Poglavitni

material veznega elementa je navedenvstolpcu “Material” v tabeli B: S = Jeklo, SS = Nerjavece jeklo, Al= Aluminijeva zlitina.

PREVERJANJEIN VZDRZEVANJE

Vponka izgubi vec kot polovico svoje vzdrzljivosti, kadar so njena vrata odprta (glej tabelo Ain B). Zato je pred uporabo koristno

preveriti, Ce se vrata pravilno zapirajo:

« pri zapiranju se vrata [2] ne smejo vrniti proti telesu [1] vponke. Med preverjanjem je treba vrata [2] popustiti pocasi, da
nevtraliziramo u¢inkovanje vzmeti.

«+napacno in nepopolno delovanje mehanizma za zapiranje vrat. Pri ro¢nem zapiranju mehanizma za blokiranje [3] mora biti
mogoce popolnoma priviti in popolnoma odviti. Vponke, ki jo je mogoce le delno blokirati, ne smemo uporabljati. Samodejno
zapiranje se mora uresniciti popolnoma, brez pomoci od zunaj. V nekaterih agresivnih okoljih (blato, pesek, barve, led,

. umazanavoda...) je mozno, da samodejno blokiranje ne deluje pravilno.

Ce se pokaze kaksnaizmed napak, po ¢is¢enju namazite mehanizem vrat s silikonskim mazilom. Opozorilo:

Scenjein mazanje se

priporocata po vsaki uporabi v morskem okolju. Ce je po mazanju napaka $e naprej prisotna, vponke ne smete ve¢ uporabljati.
Med uporabo skrbite, da trak ne pride v stik z ostrimi robovi, da se ne zmanjsa njegova vzdrzljivost oziroma ne nastanejo zareze.
Tudivozel,vlaga, hud mraz, izpostavljenost UV sevanjuin obrabljenost zaradi uporabe zmanjsujejo vzdrzljivost traku.

REDNO VZDRZEVANJE
Varnost uporabnikov je odvisna od stalne ucinkovitosti in trajnosti opreme. Poleg obicajnega vizualnega pregleda, ki se opravi
pred vsako uporabo, med njo in po njej, mora ta izdelek strokovno pregledati pristojna oseba vsaj na vsakih 12 mesecev.
Razmislite 0 povecanju pogostosti pregledovv primeru vecjega Stevila oseb aliintenzivne uporabe. Datum prve uporabe in vseh
nadaljnjih pregledov mora biti zabelezen na kontrolnem listu izdelka: to dokumentacijo hranite vso Zivljenjsko dobo proizvoda
za moznost kontrole in sklicevanja. Ne odstranjujte ali spreminjajte oznak na izdelku. Izdelek zavrzite, ¢e ni mogoce ugotoviti
njegove celotne zgodovine in/ali ¢e oznake niso Citljive. Ce je ugotovljena katera izmed naslednjih pomanjkljivosti, veznega
elementa ne smete ve¢ uporabljati:

« korozija, kiresno poskoduje povrsinsko plast kovine (ne izgine po lahnem drgnjenju s steklenim papirjem)

« premikanje aliizstopanje kovice vrat [2] vponke

« nepravilen priklop vrat [2] natelo [1] vponke

« premikanje aliizstopanje osivrat [4]

« splosnaobrabatelesa[1] vponke, ki povzroca obcutno zmanjsanje premera (zozenja) in za katero se oceni,da presega 1 mm

« prisotnost $pranj, zlasti premikanje aliizstopanje na ravni osi vrtenja vrat [4]

« priveznem elementu z matico [5]: tezave pri popolnem zavitju matice [6] z roko.

Ceje ugotovljenakateraizmed naslednjih pomanjkljivosti, traku ne smete ve¢ uporabljati:

« prisotnost zarez in/ali ozganin na traku

« prisotnost zarezin/ali ozganin naivih

Ce se na izdelku ali na kakénem izmed njegovih delov vidijo znaki obrabe ali pomanjkljivosti, jih je treba zamenjati ze pred
iztekom pricakovane Zivljenjske dobe, tudi ¢e gre zgolj za sum. Pri padcu se lahko vsak element, ki je del varnostnega
mehanizma, poskoduje. Zato ga je treba vselej pregledati pred ponovno uporabo. Vsak izdelek, ki je utrpel hud padec, je treba
zamenjati, ker obstajamoznost strukturnih poskodb, kiniso vidne s prostim ocesom.

ZIVLJENJSKADOBA

Veznega elementa: Zivljenjska dobaizdelkaje neomejena.

Traku: Zivljenjska doba izdelka je 10 let od datuma njegove prve uporabe in - upostevajoc cas uskladiséenja - je ni mogoce
podaljsatidlje od preteka 12 let od izdelave. (Ceje npr. leto izdelave 2030, je Zivljenjska doba do konca leta 2042).

Veznega elementa / Traku: Navedena Zivljenjska doba velja, €e ni prislo do vzrokov za njegovo neustreznost in pod pogojem, da
se od datuma prve uporabe vsaj enkrat na vsakih 12 mesecev opravi pregled in se rezultati pregleda zabelezijo na kontrolnem
listu izdelka. Naslednji dejavniki pa lahko dobo uporabnosti proizvoda skrajsajo: intenzivna uporaba, poskodbe sestavnih delov
proizvoda, stik s kemi¢nimi sredstvi, visoke temperature, odrgnine, ureznine, mo¢ni udarci, neupostevanje navodil o uporabiin
hrambi. Ce sumite, da proizvod ne zagotavlja vec potrebne varnosti, se posvetujte s podjetjem C.A.M.P.SpA ali distributerjem.
TRANSPORT

Izdelek zavarujte pred zgoraj navedenimi nevarnostmi.

X-0ZNAKA

1.Ime in naslov proizvajalca 2.Referenénaaliimeizdelka 3.Ustrezajocistandard in leto njegove objave 4.0Oznaka kakovosti
UIAA (=Mednarodne zveze planinskih organizacij) 5.Razred glede na EN 12275 6. Znak skladnosti z evropsko uredbo (EU)
2016/425 17.Stevilka ustanove, kinadzorujeizdelavo tegaizdelka 8.Nosilnost-vzdolzna 9.Nosilnost-pre¢na 10.Nosilnostz
odprtimivrati 11.Serijskatevilka 12.Preberite priro¢nikznavodili 13.Mesecinletoizdelave 14.Nosilnosttrakuvtrenutku
izdelave 15.Modelje certificiran postandardu EAC (standard, ki velja v Rusiji, Belorusiji, Kazahstanu, Armenija in Kirgizistan)

Y-SEZNAMIZRAZOV
[1]Telo [2]Vrata [3]Mehanizemzablokiranje [4] Osvrtenjavrat [5]Veznielementzmatico (hitriélen) [6]Matica

W1 -Ustanova, kinadzoruje izdelavo tegaizdelka: W2 -Pooblas¢ena ustanovaza EU-pregledtipa:
J-KONTROLNILIST

1.Model 2.Serijskastevilka 3.Mesecinletoizdelave 4.Datumnakupa 5.Datum prveuporabe 6.Uporabnik 7.0pombe
8.Pregled navsakih 12mesecev 9.Datum 10.0K 11.Ime/podpis 12.Datum naslednjegapregleda

HRVATSKI

OPCE INFORMACLIE

HaY4MT BaC aNbMMHNU3MY, CKaN0NA3aHMIO MAN KaKoi-TM60 APYroit NOAO6HON AEATeNbHOCTM: Bbl [A0JKHbI NONYYNTH
KBanNGNUUNPOBaHHbIE MHCTPYKLIMM MEPe/ NCMO/b30BaHNEM AaHHOTO M3Aenuns. ANbMNHA3M 1 Niobble Apyrve Buabl
[eATENbHOCTM, CBA3aHHbIE C MCMO/b30BaHWEM [aHHOrO 060pYAOBaHMA OMacHbl MO CBOei npupoe. MocneacTBUAMN
HeBepPHOro BbIGOPa, HEMPaBM/ILHOTO NCMO/IL30BaHNA UM NIOXOr0 06C/YXKMBAHMA 060PYA0BAHMA MOTYT CTaTh NPUYMHEHME
yuwep6a, cepbesHble TPaBMbl MK CMepTb. M0/1b30BaTeNlb A0/IXEH 6biTb C MeANUMHCKON TOUKM 3peHuna crnocobeH
KOHTPO/IMPOBaTh CBOIO COBCTBEHHYIO 6@30MacHOCTb 1 to6ble BO3MOXKHbIE YPe3Bbl4aliHble CUTYaLm. [1A C1cTeM 3alnTbl OT
NajieHNA BaXHO, 4T06bl YCTPOICTBO MM TOYKA 33KPensIeHMs (aHKepHan TOUKa) BCerAa NpasnsibHO pacnonaranuce n pabora
BbINO/HANACH TaKUM 06Pa3oM, YTobbl PUCK NaZileHNs CBOAMICA K MUHWMYMY, 3 CIW NajieHne BCE-Taku npousonaeT —
MMWHMMWN31POBaach BbICOTA TaKoro naseHns. KoHTponmpyiTe Heobxoammoe cBo60aHOe NPOCTPAHCTBO HMXe NO/b30BaTeN A
Ha paboyem MecTe M mepes KaX/blM MCMO/b30BaHNEM, Y4TOGbI B C/ly4ae MafeHNA — He NPOM3OLINIO CTOIKHOBEHME
MO/Ib30BATENA C 3eMNEN UM KaKUM-TM60 NPenaTCTBUEM HA NYTU NafeHus. B cuctemax octaHoBKu nageHms (FTOCT P EH 363)
AOMYCTUMO MCMO/Ib30BaTh TOILKO MOJIHYI0 06BA3KY (CTpaxoBouHyto npueasb) (FTOCT P EH 361). M3genve [0AXHO
MCNO/IL30BaThCA TONILKO B COOTBETCTBIM C MHCTPYKLMEN M3rOTOBUTENIA M HMKAKNE M3MEHEHWA K 3TOM MHCTPYKUMM He MOTyT
6bITb BHeCeHbI. M3aenMe MOXeT 6biTb WCMO/IL30BAHO B COYETAHMM C MIKOBLIMIA APYrIMU NOAXOAALMMU M3EMAMMU C
COOTBETCTBYIOLMMAA cneundurkaumamu n cootsetcreytowmmn EN (FOCT) cTaHAAPTaMMU, C y4ETOM OrpaHUYeHNI1 KaXA0ro n3
W30ennit N0 OTAELHOCTU. 3Ta WHCTPYKLWA ONUCLIBAET MPUMEPbI HEMPaBU/ILHOMO UCMO/b30BAHNA A3HHOMO MU3ZeNNa.
O6paTnTe BHUMAHNE, YTO HEBO3MOXHO NOKA3aTb UM NPEACTaBNTb BCe HeMpaBisibHble CNoCcobbl MCMNO/Ib30BaHMA, 1 NO3TOMY
3TO M3/1eNne CIeflyeT NCMO/b30BaTh TO/ILKO Tak, KaK yKa3aHo N3roToBUTEIeM B JaHHOM MHCTPYKUMK. EC/IM BO3MOXHO, 3TO
v3flenne cneayeT 3aKpennuTb 3a OTAE/bHbBIM M0/1b30BaTENIEM KAk NEPCOHasIbHOE. NP1 KOMIEKTUBHOM MCMO/Ib30BaHMM
W30e/I1i1, 3TN MHCTPYKLMM A0/IKHBI BbITb JOCTYMHbI AN1A 03HAKOM/IEHMS BCEM N0/1b30BaTe/IAM M J0/1XKHbI COB/110aTbCs BCeMM
nosb3oBaTensamMu.

OBCJIYXXUBAHMUE - O4ucmka mekc u naaci (: NPOMbITb B YACTOW BOAE C HEMTPA/IbHBIM MOOLMM
CpeAcTBOM (Makc. Temnepartypa BoaAbl 30°C) M BbICYLINTb €CTECTBEHHBIM MYTEM, BAANN OT MPAMbIX UCTOYHUKOB Ternna.
Oyucmka memanauyeckux demasned: NPONOAOCKaTL B YNCTO BOAE, @ 3aTeM BbICYLINTb. Je3uHgeKyus: NpoLelypbl ONncaHbl Ha
HaweM canTe www.camp.it. Temnepamypa: He nopsepraiite v3pesne BO3LeNCTBMIO TemnepaTyp Bbiwe 80°C, 4To6bl He
NOB/IUATL Ha €r0 XapaKTePUCTMKKN. Xumuyeckoe B030elicmaue: HeMe//IEHHO BbiBeieTe N3AeNNe U3 IKC/TyaTauun, ecin OHo
BCTYNMIO B KOHTAKT C XMMUYECKUMM BELLLECTBAMI /peareHTamu, PaCTBOPUTENAMI MW TOM/INBOM, 4TO MOTJ/I0 NOBANATH Ha €ro
XapaKTepPUCTUKN. [PA3b, Py HHO : NATHa HEM3BECTHOrO MPOMNCXOXKAEHMA, KOTOPble HEBO3MOXHO
YAanuTb, CneayeT PacCMaTpUBaTh Kak XMMUYECKOe 3arpA3HeHie 1, Clel0BaTeIbHO, Tpe6yeT yTMAN3aLNY n3aenms.
XPAHEHMUE -XpaHutb o60pyAoBaHve CrefyeT He ynakoBaHHbIM (B PacnpaBlieHHOM BKUAE) B MPOX/JAAHOM M XOPOLLO
MPOBETPUBAEMOM, CYXOM, TEMHOM MECTe; BAA/IM OT UCTOUYHWUKOB CBETA, UCTOYHWKOB TEM/A, BbICOKOW BAAKHOCTH, OCTPbIX
KPOMOK 1 KOPPO3NOHHO-OMACHbIX BELLLECTB, a TaKXe APYrux BO3MOXHbIX NPUYMH NOBPEXAEHNA AN N3HOCA. He ocTaBnanTe
M3/leNIne HaZloNro Ha ynLe.

OTBETCTBEHHOCTb - Komnanua C.A.M.P. SpA unu ANCTPUELIOTOP HE HECeT HUKAKOWM OTBETCTBEHHOCTU 33 NMpUYNHEHNE
ywep6a, TpaBMbl MM CMePTb B Pe3y/bTaTe HENPaBM/IbHOTO MCMO/b30BAHUA MM M3MEHEHMiA (CaMOCTOATeIbHON
moandukaumm) npoaykumm komnaHum C.A.M.P. O643aHHOCTAMM CaMOro MoJIb30BaTeNA BCErAa ABNAETCA: NOHUMaHWe 1
cobntofieHNe NHCTPYKLUMI N0 MPaBUIbHOMY 1 6e30MacHOMY 1CMO/b30BaHMIO N1K060ro 13 NPoAYKTOB komnaHun C.A.M.P.;
MCMO/Ib30BaHWE 3TOTO MPOAYKTA TO/LKO MO €ro MPAMOMY HA3HAYEHWIO ANA Uenel, ANA KOTOPbIX OH MpeAHa3HaueH;
UCMosHeHne BCex Haanexawmx npoueayp 6esonacHoctn. fepea MCMonb3oBaHMeM O060PYAOBAHMA Bbl [O/KHBI CaMK
NPeAnpuHATL BCe HEOOXOANMble Wark ANA 03HAKOMJIEHNA C METOaMM CNaceHUA NPW BO3HNKHOBEHMN YPE3BbIYANHONM
CUTyaunn. Bbl INYHO NPUHMMaETe Ha cebs BCe PUCKM M HECeTe OTBETCTBEHHOCTb 33 CBOM 1EMCTBMA W PELIEHNA: €C/IN Bbl He
CNOCOBHBI NN HE MOXETE NPUHATL HA Ce65 3TV PUCKM M OTBETCTBEHHOCTL — HE UCMOIb3YITE AaHHOE 060PYAOBaHME.

3roOA FAPAHTUM - 3TOT NPOAYKT MMEET rapaHTuio oT 1to60ro ued)eKTa MaTepunanoB 1AM NPON3BOACTBA B TeYeHne 3 neT ¢
NaTbl NOKYNKM. TapaHTUA He PacnpOCTPaHAETCA HA: HOPMasbHbI Pabounit N3HOC;, MoANDMKALNN NAN N3MEHEHNS;
HenpaBM/IbHOE XpaHeHMe; KOPPO3MIC; yLLEeP6 B PE3yNIETaTe HECYACTHOTO CAIyJas A HEBPEXHOCTH; MCNOTb30BaHME He Mo

Ha3HayeHuo.
WHO®OPMALIMSA OB U3AESINN

3,

WHCTPYKUMM MO 3KCNNIYATALMN

0611aCTb NpUMeHeHNs

V3ienne npeaHa3HayeHo A8 1CNo/b30BaHWUA B CUCTEMAX 3aLUNTbl OT NaIeHMNA C BbICOTbI:

*npu Mapkuposke EN 12275, [JOMIXXKHO MCMONIb30BATbCA AN afIbMUHM3MA, CK3/I0N1a3aHWA W APYrUX BUAOB CropTa Ha
BEPTUKA/IN, NCMIONb3YIOLLIMX NOA0GHbIE TEXHUKN;

* npn Mapkunposke EN 362, 4OIKHO MCMO/Ib30BaTLCA B KAYECTBE KOMMOHEHTa CUCTE@MbI OCTAHOBKM NaAeHWa nNpu paboTax Ha
BbICOTE, Pa6OYEro NO3NLNOHMPOBAHNSA MW CNAcaTe IbHbIX paboTax.

SKCNNYATAUMA

W3penne AoIKHO MCMO/b30BaThCA TONIbKO Tak, KaK OMMCAHO HUXe (Tabanua A u B) v nokasaHo Ha puc. ¢ 1 no 13. BHuMaHue:

HeKOTOPbIe CHMTYaLMN MOTYT CHWXKATb MPOYHOCTb CaAMOB/IOKMPYIOLerocs MexaHnsma (puc.8). Vicnonbsosanme Kar-stop

C A.M.P. (pnc.9-10) pekomeHayeTcs A5 paboTbl KapabrHa B HUXKHEN 4acTu B HanpassieHny 6osibluei ocu. Jlloboe nosioxexue,

Harpy3Ky Ha aBTOMaTMYeckyto MydTy (Hanpumep, CYCTPONCTBOM Crycka) onacHo (puc.11).

Ove upute pruzaju informacije o pravilnoj uporabi proizvoda tijekom njegovog Zivotnog vijeka: procitajte ih s
sacuvajte. U slucaju daizgubite upute, mozete ih preuzeti nainternet stranicama www.camp.it. EU izjavu o sukladnosti moguce
jepreuzetinaistiminternet stranicama. Prodavateljje duzanisporuditi upute najeziku zemlje u kojoj se proizvod prodaje.

UPORABA - Ovu opremu smiju koristiti isklju¢ivo obucene stru¢ne osobe odnosno osobe pod nadzorom obucenih stru¢nih
osoba. Kroz ove upute necete nauciti tehnike rada na visini ili drugih srodnih poslova; kroz ove upute necete nauditi tehnike
penjanja, alpinizma ili drugih srodnih aktivnosti: prije uporabe ove opreme potrebna je odgovarajuca obuka. Penjanje te sve
druge aktivnosti za koje je moguce koristiti ovaj proizvod potencijalno su opasne. Nepravilan odabir ili uporaba odnosno
nepravilno odrzavanje proizvoda mogu uzrokovati stetu, teske ozljede ili smrt. Korisnik mora biti zdravstveno sposoban i u
stanju kontrolirati svoju sigurnost te upravljati stanjima nuzde. Kod sustava za zastitu od pada od bitnog je znacaja za sigurnost
dasezastitna opremaili sidriste uvijek pravilno postave te da se rad obavlja na nacin koji osigurava minimalnu opasnost od padai
visinu pada. Prije svake uporabe provjeriti slobodan prostorispod korisnika opreme na radnom mjestu, kako u slu¢aju pada ne bi
doslodo udarcaotlo odnosno da na putanji pada ne postoje druge prepreke. Zastitni pojas jedina je prihvatljiva zastitna oprema
za tijelo koja se smije koristiti u sustavima za zastitu od pada. Proizvod se smije koristiti isklju¢ivo na nize opisan nacin, aizmjene
na proizvodu nisu dopustene. Mora se koristiti zajedno s drugim artiklima odgovarajucih karakteristika, a u skladu s europskim
normama (EN), imajuci u vidu ogranicenja za svaki pojedini dio opreme. U uputama je prikazano nekoliko primjera nepravilne
uporabe, no postojijos mnogo drugih primjera pogresne primjene koje je nemoguce nabrojatiili zamisliti. Ovaj proizvod trebao
bl se smatrati osobnim, ako je to moguce. Ukoliko opremu koristi vise osoba, svaki korisnik moraimati uvid u ove upute i postivati

ODRZAVANJE Ciscenje tekstilnih i plasticnih dijelova: prati iskljucivo sa slatkom vodom i neutralnim sapunom (maksimalna
temperatura 30 °C) i susiti na prirodan nacin, zasticeno od izravnihizvora topline. Ciscenje metalnih djjelova: isprati u slatkoj vodi
i osusiti. Samtacutr postupci su dostupni na internet stranicama www.camp.it. Temperatura: proizvod ¢uvati na temperaturi
nizoj od 80 °C kako bi se odrzao ucinak i sigurnost proizvoda. Kemijski agensi:u slucaju dodira s kemijskim reagensima, otapalima
ili gorivom koji bi mogli izmijeniti karakteristike proizvoda, isti se mora baciti. Neuklonjiva necisto¢a: neuklonjive mrlje
nepoznatog porijekla smatraju se kemijskom kontaminacijom uslijed koje se proizvod mora odstraniti.

CUVANJE - Nakon otvaranja ambalaze, proizvod ¢uvati na suhom i hladnom mjestu, daleko od izvora svjetlostii topline, velike
vlage, ostrih bridova i predmeta, nagrlzajuclh tvari i bilo kojeg drugog moguceg uzroka stete ili propadanja. Proizvod ne smije
ostati izloZzen atmosferskim utjecajima.

ODGOVORNOST - Tvrtka C.A.M.P. SpA odnosno distributer ne snose nikakvu odgovornost za Stete, ozljede ili smrt uzrokovane
neprimjerenom uporabomiiliizmijenjenim proizvodom C.A.M.P. SpA. Korisnik je odgovoran za razumijevanje i primjenu uputa za
pravilnu i sigurnu uporabu svih proizvoda isporucenih od strane ili putem tvrtke C.A.M.P. SpA te ih smije koristiti samo za one
aktivnostiza koje su izradeni, uz provodenje svih sigurnosnih postupaka. Prije uporabe opreme potrebno je uzeti u obzir pitanje
kako ¢e se eventualno spasavanje u slucaju nuzde izvesti na siguran i efikasan nacin. Osobno odgovarate za vase postupanje i
odluke: ako niste u stanju preuzetirizike kojiiz toga proistjecu, ne koristite ovu opremu.

JAMSTVO 3 GODINE - Proizvod ima 3 godine jamstva od datuma kupnje za bilo kakav nedostatak na materijalu ili tvornicke
greske. Jamstvo ne pokriva: redovno trosenje, izmjene ili manje popravke, ¢uvanje u losim uvjetima, koroziju, Stetu nastalu
uslijed nezgodailinesmotrenosti, uporabu za koju ovaj proizvod nije namijenjen.

POSEBNE INFORMACIJE

UPUTEZAUPORABU

Podrugje primjene

Proizvod je namijenjen za uporabu u sustavima za

« kad ima oznaku EN 12275, za uporabu u alpinisti¢kim
sportovima koji koriste slicne tehnike;

«kad ima oznaku EN 362, za uporabu u svojstvu
pozicioniranje na raduili za spasavanje.

UPORABA

Proizvod se mora uporabljati iskljuc¢ivo na nize

od 1 do 13. Pozor: u pojedinim situacijama otpornost

C.A.M.P. (sl.9-10) savjetuje se da karabiner ostane

koji pritisak na polugu spojnika (na primjer sa

Pozor: Dyneema ima nisku tocku taljenja (140°C) i niski

Spojnici EN 362: potrebno je uzeti u obzir duzinu
zaustavljanje pada jer utjece navisinu pada. Za sustave
je uredaj ili uporiSte uvijek ispravno polozen i da se radi svodeci opasnost od padanja i visinu pada na

minimum. Provjeriti slobodan prostor ispod korisnika na mjestu gdje se radi i prije svake uporabe, tako da u

slucaju pada ne dode do udaranja na tlo, i provjeriti i prisutnost drugih prepreka u prostoru pada. Pojas za zaustavljanje pada

Jedlnaje prihvatljivaopremaza tlJelo koja se moze uporabljatiza zaustavljanje pada.

Spajanje: korisnik spojnika sa ruénim zatvaranjem (sl.1) mora izbjegavati da ga vise puta otkaci tijekom radnje smjene. Brzi
spojnici [5] se uporabljaju kada se ne moraju Eesto otvoriti/zatvoriti (sL.6). Moraju se blokirati sa natezacem od 3 Nm za brze
spojnike [5] sa promjerom od 8 mm e di i 7 Nm za spojnike sa promjerom od 10-12 mm. Djelomi¢no stezanje matice [6] mora se
uvijek izbjegavati (sL.6). Za ispravnu uporabu i za spajanje na pouzdano uporiste na podsustav (na primjer absorber energije,
kratko uze i spojnik i druge komponente sustava za zaustavljanje pada), vidi sl.7. Usidrenje sustava mora se vrsiti po mogucnosti
iznad korisnika i moraimatiotpornost u skladu sazakonom EN 795 (>15kN) (sl.13).

Osobine: osobine spojnika navedene suutablicama AiB.

Klasa H: spojnik za vezanje poluladarskim ¢vorom.

KlasaK:spojnik zavia ferrata

Klasa X: ovalni spojnik za manji teret i penjanje na umjetnim stijenama.

Klasa B: osnovni spojnici.

Klasa Q: brzispojnici.

Klasa M. visenamjenski konektor

Za EN 362: klasa T: spojnici za usmjeravanje namijenjeni usmjeravanju prethodno odredenog tereta po glavnoj osi. Glavni
materijal spojnika naveden je ustupcu “Materijal” tablice B: S = Celik, SS = nerdajuci celik, Al = alluminijska legura.

KONTROLAIODRZAVANJE

Karabiner gubi pola svoje otpornosti kad je rucica u otvorenom polozaju (vidi tablicu A i B). Stoga je prije uporabe uputno

provjeritiispravnost zatvaranja rucice:

« rutica [2] se ne vra¢a prema tijelu [1] karabinera u trenutku zatvaranja. Prilikom provjere, ruéicu [2] treba otpustiti polagano,
kako bise neutraliziralo djelovanje opruge.

« Nepravilan i nepotpun rad zatvaraca rucice. Za ruéno zatvaranje blokirnog uredaja [3], potrebno je mo¢i u potpunosti naviti ga
i odviti. Karabiner s djelomi¢nom blokadom ne smije se koristiti. Automatsko zatvaranje mora biti potpuno, bez vanjske
pog\oc’ii Automatsko blokiranje moglo bi biti nepravilno u odredenim agresivnim okolinama (blato, pijesak, lak, led, prljava
voda...).

Ako se pojavi jedan od nedostataka, nakon ¢is¢enja podmazati mehanizam rucice sa silikonskim sredstvom za podmazivanje.
Napomena: ¢is¢enje i podmazivanje preporuéuje se nakon svake uporabe u morskoj okolini. U slu¢aju neispravnosti i nakon
podmazivanja, karabiner treba staviti izvan uporabe. Za vrijeme uporabe sprijeciti dodir trake s ostrim rubovima, kako ne bi
doslo do znacajnog gubitka otpornosti ili reza trake. Cvor, vlaga, velika hladnoda, izlozenost UV zrakama i starenje uslijed
uporabe takoder smanjuju otpornost trake.
PERIODICNAKONTROLA
Sigurnost korisnika ovisi o neprekidnoj u¢inkovitosti i trajanju opreme. Osim vizualne kontrole prije, za vrijeme i nakon svake
uporabe, ovaj proizvod mora pregledati stru¢na osoba, i to najmanje jednom svakih 12 mjeseci; predvidjeti vecu ucestalost
kontrola ako proizvod koristi vise osobaiili u slu¢aju intenzivne uporabe. Datum prve uporabe te svi izvrieni pregledi moraju se
upisivati u servisni list proizvoda: dokumentaciju ¢uvajte u svrhu kontrole i konzultacije tijekom cijelog zivotnog vijeka
proizvoda. Oznake na proizvodu ne smiju se odstraniti ili neovlasteno izmijeniti. Proizvod staviti izvan uporabe ukoliko nije
moguce imati kompletan povijesni pregled i/ili ako oznake nisu ¢itljive. U slu¢aju nastanka jednog od nize navedenih
nedostataka, karabiner se morastavitiizvan uporabe:

« teska promjenastanja povrsine metala uslijed korozije (ne uklanja se blagim trljanjem s brusnim papirom)

« olabavljenostiliispadanje zakovice na ruéici [2] karabinera

« nepravilno prikacivanje ruice [2] natijelo [1] karabinera

« olabavljenostiliispadanje okretne osovine rucice [4]

. opc")a istrosenost tijela [1] karabinera, uslijed ¢ega je osjetno smanjen presjek (zlijebovi ili urezi procijenjene dubine vece od 1
mm)

« napuknuca, posebice narazini okretne osovine rucice [4]

« zabrzispojnik [5], tesko ru¢no stezanje matice do kraja [6]

Uslucaju nize navedenih nedostataka, traka se ne smije uporabljati:

« prisutnost rezovai/ili spaljenja trake

« ureziifilitragovi gorenja na $avovima

Artiklse mora zamijenitii prije kraja vijeka trajanja, ako su na njemuili na jednom od njegovih dijelova prisutni znakovi trosenjaili
nedostaci pa ¢ak i kad postoji samo sumnja. Bilo koji element koji ¢ini sastavni dio sigurnosnog sustava moze se ostetiti prilikom
pada, stoga ga je prije ponovne uporabe uvijek potrebno pregledati. Proizvod koji je podnio tezak pad mogao bi imati
konstrukcijska ostecenja koja nije moguce vidjeti prostim okom, stoga se mora se zamijeniti.
VIJEKTRAJANJA
Karabiner: Vijek trajanja proizvodaje neogranic¢en.
Traka: Vijek trajanja iznosi 10 godina od datuma prve uporabe proizvoda, a obzirom na skladistenje, ni u kom slu¢aju ne moze biti
duziod 12 godina od datuma proizvodnje (npr. godina proizvodnje 2030., vijek trajanja do kraja 2042.g.).
Karabiner / Traka: Vijek trajanja podrazumijeva da ne postoje uzroci zbog kojih bi proizvod bio stavljen izvan uporabe i pod
uvjetom da se periodi¢ne kontrole vrie najmanje jednom svakih 12 mjeseci pocev od datuma prve uporabe te da se rezultati
kontrola upisuju u servisni list proizvoda. Sljedeci cimbenici mogu skratiti Zivotni vijek proizvoda: intenzivna uporaba, ostec¢enja
sastavnih dijelova proizvoda, neodobrene izmjene, visoke temperature, abrazija, urezi, jaki udarci, UV zrake, kemijske tvari,
vlaga, smrzavanje, znoj, blato, prasina, greske pri preporuc¢enoj uporabi i ¢uvanju. Ukoliko sumnjate da proizvod vise ne pruza
potrebnusigurnost, obratite se tvrtki C.A.M.P. SpAilidistributeru.

PRIJEVOZ

Proizvod zastititi od prethodno navedenih rizika.

zaustavljanje pada, za zastitu od pada s visine:
aktivnostima, penjanju i drugim vertikalnim

komponente sustava za zaustavljanje pada na radu, za

spojnika moze biti umanjena (s1.8). Uporaba Karstopa
opterecen na donjem dijelu u smjeru glavne osi. Bilo

koeficijent trenja (skliskosti).
spojnika kada se uporablja sa sustavom za
za zaustavljanje pada, za sigurnost je iznimno bitno da

X-OZNACAVANJE

1.Naziviadresa proizvodaéa 2.Referentnaoznakailinazivproizvoda 3.Mjerodavnanormaigodinaobjave 4.Atestokvaliteti
Medunarodnog saveza planinarskih drustava (UIAA) 5.Razred premaEN 12275 6. 0Oznaka sukladnostis europskom Uredbom
(EU) 2016/425 7. Br. tijela koje vrsi kontrolu proizvodnje proizvoda 8. Prekidna ¢vrstoca vece osovine 9. Prekidna cvrstoca
manje osovine 10. Prekidna cvrstoca otvorene rucice 11. Serijski broj 12. Procitati upute za uporabu 13. Mjeseci godina
proizvodnje 14. Prekidna ¢vrstoca trake u trenutku proizvodnje 15. Model certificiran u skladu s EAC standardom (Rusija-
Bjelorusija-Kazahstan-Armenija-Kirgistan)

Y-NOMENKLATURA
[1]Tijelo [2]Rucica [3]Uredajzablokiranje [4] Okretnaosovinarucice [5]Brzapoveznica [6]Matica

W1 -Tijelo koje vrsikontrolu proizvodnje proizvoda: W2 - Priznato tijelo za UE ispitivanje tipa:

J-SERVISNILIST
1.Model 2.Serijskibroj 3.Mjesecigodinaproizvodnje 4.Datum kupnje 5.Datum prveuporaben 6.Korisnik 7.Napomene
8.Kontrolasvakih 12 mjeseci 9.Datum 10.UREDU 11.Ime/Potpis 12.Datumsljedece kontrole

PYCCKWMWA

OBLUASA UHOOPMALLUA

3TU MHCTPYKUMM MHGOPMMPYIOT Bac O MPaBM/IbHOM WCMO/b30BaHUM W3AENNA B TEYeHMe BCEro CPoKa ero Cyxbbl.
O3H3aKOMbTECh, NOWMNTE M COXPaHNTE AaHHOE PYKOBOACTBO. EC/IM BbI NOTEPA/IN MHCTPYKLINN, Bbl MOXETE CKauaThb MX C Be6-
caiita www.camp-russia.ru. CepTndnKaTbl COOTBETCTBUA CTaHAAPTaM Bbl MOXETE TakXke CKauyaTb Ha Hawem caite. Mpun
PO3HWUYHOM MPOAAXKE [OMKHBI NPEAOCTABAATLCA WHCTPYKLWN MO SKCMYaTauMu Ha A3bIKe CTPaHbl, B KOTOPOW MPOAYKT
nNpoAadéTca.

WUCMOJIb30OBAHME - [laHHOe 060pyAoBaHve A0/IKHO UCMO/Ib30BATHCA TOIbKO 06YYEHHBIMU W KOMMETEHTHBIMM JIMLAMM.
Mnm e Nonb30BaTeNb AO/KEH HaXOANTLCA MO/ HEMOCPeACTBEHHbIM KOHTPOIEM 0BYYEHHOTO 1 KOMMETEHTHOTO InLa. 3Ta
VHCTPYKLIMA HE Hay4YMT BaC MeTOA1aM PaboTbl Ha BbICOTE /1M Kakon-1n60 Apyroit NoA06HOM AEATENbHOCTY; 3Ta MHCTPYKLNA He

BHVIMaHVIE. Matepuan [JanHuma MMeeT H13KYHo TeMnepaTtypy niasnenus (140°C) v HU3KMM KO3 PULMEHT peHns (CKOb3KWM).
KapabuH EN 362: 1iMHa COeAMHUTENS [O/KHA YYUTHIBATLCA B TOM C/ly4ae, ec/in UCMNosIb3yeTcs C CUCTEMOM 3alnTbl OT
NaAieHmsA, MOCKO/bKY OHA OKa3bIBAET BANAHUE HA BbICOTY MaAeHNA. [L1A CUCTEeM 3aWMTbl OT NAZieHNs B LiesiAX 6e30MacHOCTH
Heo6x0/1Mo, YTO6bI YCTPOIICTBO MM TOYKA KpenieHns Bbiin BCera NpaBnsbHO PacnosioxeHbl. PaboTa Ao/KHa BECTMCH
Taki1m 06pa3oMm, YTOBbI CBECTM K MUHIUMYMY PUCK Na/IEHMA 1 YMEHbLINTL BbICOTY NafieHua. CielyeT NpoBepuTh CBO60AHOE
NPOCTPAHCTBO N0/ NOJIb30BaTeIeM Ha PaGoYeM MeCTe 1 Nepej Kax/ibIM NCMo/b30BaHNeM, Tak, YTo6bI B C/lyyae nageHns He
NPoM30LLIes yA3p O 3eMJ1t0, a TAaKKe, 4ToBbI He 6bI10 APYriX MPEnATCTBUN HA TPAEKTOPUM NajeHNs. CTPaXoBOYHasA ChCTEMa
(068BA3Ka) - eAMHCTBEHHAA NpYEMIeMan cucTeMa AN GUKCaUMM Tena, KOTOPas MOXET 1CMOJIb30BaTLCA B CUCTEMAX NPOTUB
nageHus.

CoegnHenue: Mpy NCNoNb30BaHNN KAPabinHa C Py4HbIM 3aKpbiTUeM (pUc.1) No/b30BaTeb JO/KEH U36€raTh 0TCOeANHEHMA
€ro o MHOTy pas B TeyeHue oaHo paboueit ceccun. CamMoba0KMpyLIMACA MexaHn3Mm [5] ncnonbayeTca B cayyasx, koraa He
TpebyeTcs YacToe OTKpbITUE/3aKpbiTHe (PUC.6). [1 NOHON bHKCaLMKM MydTbl HEOBXOAMMO MCMO/b30BaTH CNELMabHbIi
K104 19 3aKpyunBaHus N2 3 Hm [5] ans anametpa 8 Mm n N2 7 Hm a1 anameTpa 10-12 MM. Hesib3s MCob30BaTh KapabuH
PN HENOHOM 3aKPbITUM MybTbI [6] (PKC.6). 11 NPaBMABLHOMO CMO/IL30OBAHMA 1 COEAMHEHWSA C APYMM TUMOM CHAPSXXEHNS,
Hanpumep, CTPaXoBOYHO CUCTEMO, 3MOPTIU33TOPOM PbIBKA, BEPEBKOM 1 MPOYNMI KOMMOHEHTaMI CUCTEMbI [J/19 3aLLUTbI OT
najienns, cM. puc.7. KpenneHne cuctembl AOIKHO MO BO3MOXKHOCTM PacroslaraTbCa Bbillie MOJIOXEHNSA N0Nb30BaTeNs 1
AOJIXKHO IMETb MPOYHOCTb, COOTBETCTBYIOLLYIO CTaHAAPTY EN 795 (>15 kH) (pnc.13).

XapaKTepUCTUKIA: XapakTepUCTUKIA KapabUHOB yKka3aHbl B Tabnmuuax AuB.

KnaccH: kapabuH 418 CTPaX0BKy NPV MOMOLLM CKO/Ib3ALLEr0 y31a.

KnaccK:kapabwH ans Via Ferrata

Knacc X: 0BabHbIN KapabinH A5 aBapuitHbIX paboT

KnaccB: cTaHaapTHble KapabuHbi.

Knacc Q: kapabuHbl caBTOMaT4ECKON My TON.

Knacc M: yHMBEepCaibHblIi CO@ ANHUTENbHbIV N1eMEHT

Ans EN 362: Knacc T: cneumanbHble KapabuHbl 15 pacnpefieeHns Harpy3ku CTPOro no rnaBHoi ocu. OCHOBHbIE MaTepuasbl,
13 KOTOPbIX M3roTOB/EHbI KapabuHbl, yka3aHbl B cTonibue “Material” Tabaunupl B: S = cTanb, SS = HepxkaBetowwas ctanb, Al =
CNNaB aNoOMUHUA.

Wcnonb3osanue no TpebosaHuam EAC: Mogenu, cepTudrLUMpoBaHHbIe Mo CTaHAApPTaM TaMOXeHHOro cotosa EAC (Poccua-

Benapycb-KaszaxcraH-ApMmeHns-Kuprusus) npuseaeHsi 8 Tabauue B. A MELOT COOTBETCTBYHOLLLYIO MAPKUPOBKY.

NPOBEPKAMYXO.,

KapabuH TepseT NoIoBMHY NPOYHOCTH, €C/TN €r0 PbiYar He 3aKpbIT (CM. Tabaunubl A U B). CnesyeT NpoBepuTL HaANEXALLYIO
paboTy pbivara kapabuHa nepe/ Ha4asioM ero UCMosib30BaHMs:

+BO3BpalleHne pobiuara [2] k Teny [1] kapabuHa B MOMEHT 3akpbiTvs. Bo Bpems nposepku, poiyar [2] HyxHo oTnyckath
MeANIeHHO ANS HENTPANN3aLMN EACTBIUA NPYXKNHBI.

* HEMPaBWJ/IbHOE W/IM HEMOJTHOE A1e/CTBIE YCTPONCTBA 3aKPbITUA Pbiyara. [1A KapabnHOB C py4HbIM 3aKpbiTUeM 3autenkn [3]
Heo6X0ANMO MPOBEPUTL, YTOGbLI MydpTa MOSHOCTbIO OTBUHYMBANACL W 3aBUHYMBANACL. ECM KapabuH He
33KPbIBAETCA/OTKPLIBAETCA MOJHOCTLIO, €r0 Heslb3A MCMO/b30BaTh. ABTOMATUYECKOE 3aKPbiTME KapabuHa AOMKHO
NPOMCXOANTL Me/IIeHHO, 6€3 NOCTOPOHHEN NOMOLY. B HEKOTOPbIX arpeccBHbIX Cpeaax (rpa3b, NeCoK, Kpacka, e, rpAsHas
BOJa...), aBTOMaTM4YeCKan 6710KkMPOBKa MOXET paboTaTe N10Xo.

EC/M BO3HMKAET Nofo6HbIN AedeKT, Nocne o4ncTKn

Cl macnom. Mp . peKol ayeTca
MNPUHaAIeXHOCTen B MOpPCKon cpeae. Ecim nocne
fonxeH 6onble MCNOb30BaTLCA. Bo Bpems
peXylMMmu KpasmMmu, 4To6bl OHa He yTpaTuia
B/IAXHOCTb, MOPO3, AencTBue YO nyyen naun
CHUXXEHMIO IPOYHOCTM TECbMbI.

NEPUOONYECKAA UHCNEKUMA

be3sonacHoCTb Nonb3oBaTeneit 3aBUCMT OT

1063BOK K HOPMasIbHOW BM3YaIbHOM MHCMEKUMM A0,

M3fnenne A0NXHO MOABEPraTbCA WHCMEKLUN

MecsAlueB. ITOT CPOK MOXET 6biTb YMEHbLUEH, eC/n
Nonb30BaTENAMMU UAN UMEeT C/leflbl YaCTUYHOTO
BCEX MHCMEKUMAX AO/IKHbI BblTh 3aHeCeHbl B 61aHK

cneayeT CMasbiBaTb MEX3aHM3M PblYara CM/IMKOHOBbIM
04MCTKA M CMa3Ka Nocsie KaX/AOoro MCMosb30BaHNA
CcMa3kn aedekT He yAaNoch YCTPaHUTb, KapabuH He
NCnonb30BaHUA n3beraTb KOHTAKTa TeCbMbl C
NPOYHOCTb NN 4yTo6bI HE pa3pe3atb TeCbMy. Y3nbl,
CTapeHue, CBA3aHHbIE CUCMO/Ib30BAHNEM, IPUBOAAT K

paboTocnoco6HOCTH 1 NPOYHOCTM 060pyAOBaHMA. B

BO BPEMA M MOC/e KaXA0ro WCMosb30BaHMUs, 3TO

KOMMETEHTHbIM JIMLIOM He pexe OfJHOTo pa3a B 12

o60pysOBaHNE NCMNONIb3YETCA PA3HbLIMU

M3HOCA. [laTa NepBOro MCNo/b30BaHNA U AaHHble 060

0CMOTpa M3z1eNMA. XpaHuTe AaHHble 06 MHCNeKUnAX

BO BPEM#A BCEro CPOKa C/Iyx6bl M3fenua. He yaanaite M He BHOCMTE M3MEHEHW! B MapKNPOBKY M3Aenus.

BbiBeAMTE U3Ae/INe U3 DKCM/YaTaLni, eI UCTOpUA €ro WCrosib30BaHMA HEM3BECTHA M/MIN AaHHble 06

VIHCMEKLNAX HEAOCTYMHbI. [POBEPANTE YATAEMOCTb MAPKMUPOBKIA N3AeNNSA. TIPU HAIMUYMKN OAHOTO U3 CIeyIoLMX AedeKToB

KapabuH He AosxeH 60/1blUe NCNOb30BaTbCA:

*1y60KasA KOPPO3ns Cepbe3HO W3MEHAET COCTORHME MOBEPXHOCTM MeTa/iia (He WMCYe3alowas nocse Ierkoro TpeHua
HaxAa4Hoi bymaron)

*3330p WAV BbIXOZ HAaPYXXy K/enku 3awenku [2] kapabuHa

* HenpasubHoe coeuHeHe 3awesnkm [2] ctenom [1] kapabuHa

« 60/1TaHMe UK BbINE3aHWe HAPY>Ky 3aK1eNKK Ha 3auienke [4]

* U3HOC M MCTNPaHue naaenmsa [1] ecn npucyTcTByIOT NOBPEXACHNA MeTaa ry6uHoi 6onee 1 MM

* Ha/INYMe TPELLMH, B OCO6E@HHOCTV Ha YPOBHE OCH BPaLLieHNs pbivara [4]

* AnA 6bICTPO AEMCTBYIOWLEN PYKOATKY [5], TPYAHOCTM NPV MOIHOM 3aKpbITHM raitki [6] BpyuHyto

TpY HanM4MmM 0iHOTO M3 CneaytoLMX eeKTOB TeCbMa He 10/1KHa 60/1blie NCNOoNb30BaTLCA:

* Ha/IN4MeE NOPE30B 1/1/IN C/IE[JOB OXXOrOB Ha TecbMe

* Ha/INYME NOPE30B 1/WNIN C/IeJOB OMJIAB/IEHNS HA LWBAX

EC/IM KaKOW-TO KOMMOHEHT UM €0 4acTb MMEeT C/leflbl 3HAYMTE IbHOTO N3HOCA MM AedEKT, OH [J0/KEH BbITh 3aMeHeH, Aaxe

eC/n CPoK ero cyxBbl elle He UcTek. Takxe OH A0/KeH BbiTb 3aMeHeH NP JIl060M COMHEHNM B €r0 COCTORHMM. Kax bt

3/1EMEHT, ABNAIOWMIACA YACTbIO CUCTeMbI 6€30MaCHOCTH, MOXET 6biTb MOBPEXAEH BO BPeMs MafeHMA W MO3TOMY BCeraa

NOANEXMT NPOBEPKe Nepe/, NPOAC/KEHNEM MCNO/Ib30BaHNA. He 1Cno/b3yiTe N3ienne Nocie CUILHOTO NaieHNs, NOToMy

4YTO OHO MO/10 NONYYN T NOBPEXAEHMS, 1aXKe €C/IN He HABI0AAETCA BHELLIHNX NPU3HAKOB NOIOMKM.

CPOK C/TYXBbl

Kapabuh: Cpok Cy6bl 3Ae/11st He OrPaHUYEH.

TecbMa: Cpok C/1yx6bl M3en1A 10 1€T C MOMEHTa NepPBOro MCMOJIb30BaHMA (CY4ETOM XPaHEeHMS) 1 B I06OM C/yuae He MOXeT

6bITb 6osibLLE 12 IET OT roAa NPOM3BOACTBA(TakM 06pa3oM, eC/iv n3aesne NponsseaeHo B 2030, ero cpok c1yx6bl He MoXeT

6biTb Gc;nbme KOHUA 2042 roaa nau 10 NeT C MOMEHTA NepBOro UCMO/Ib30BaHUA — B 3aBUCMMOCTH OT TOTO, YTO HACTYNNT

paHblue).

Kapabut / Tecoma: Cpok C/yk6bl M3/1€1MA PACCHMTaH MPU OCTYTCTBIM COBbITUI, MPUBOAALLIMX K HENPUTOAHOCTN N3AENNA 1

npyu 06:3aTeIbHOM NPOBEAEHNN NEPUOANYECKMX MHCMEKLINIA HE PeXe OAHOMO Pa3a B 12 MeCALEB, HAYMHASA CO iHA NePBOro

MCNO/Ib30BaHNA. Pe3ynbTaTbl MHCMEKLMA O/KHBI 6bITb BHECEHDI B 61aHK 0CMOTPa u3genns. Creaytoune GakTopsl MOryT

YMEHbLNTL CPOK CAYXOBbl N3[1eNNA: MHTEHCMBHOE WCMO/b30BaHME, NOBPEX/AEHNE KOMMOHEHTOB, HeaBTOPN30BaHHbIe

MOAMUMKALNN, BbICOKMNE TEMMepPaTypbl, CTMPaHMe, MOpPe3bl, MOBbILIEHHbIE Harpy3ku, BO3AenCTBhe ynbTpaduoieTa,

XMMUYECKME BELLECTBA, BIAXHOCTb, 0B/IeACHEHNE, NOT, rPsA3b, NECOK, HEMPaBIUIbHOE NCMO/b30BaHIE AN XpaHeHue. Eciny

BaC BO3HMK/IO COMHEHMe B 6€30MacHOCTV M HaAXKHOCTM NPOAYKTa, MOXaNyACTa, nepe/ AabHENILMM UCMONb30BaHMEM,

cBsaxunTech ¢ C.A.M.P. nav BalwmnmM AUCTpUGLIOTOPOM.

TPAHCMOPTUPOBKA

CNeyeT 3alumMTUTL N3Ae/11e OT NePEYNCTIEHHbIX BbILLE PUCKOB.

X-MAPKMPOBKA

1. HassaHue v agpec nponssoanTens 2. ADTUKYN AW Ha3saHue usfenns 3. COOTBETCTBYIOLUMIA CTAHAAPT U oA ero
ny6avkaumn 4. 3Hak kayectsa UIAA (=MexayHapoHOro COK03a a/lbMUHUCTCKMX accoumaumn) 5. Knacc cornacHo EN 12275
6. MapkupoBka o cootseTcTBun Esponeitckum Hopmam (EU) 2016/425 7. HoMep AKKPeAWTOBaHHOW OpraHu3aumm,
KOHTPOJ/IMPYIOLLE/t MPON3BOACTBO NPOAYKTa 8. Harpyska pa3pylieHns no OCHOBHOM ocv 9. Harpyska paspyleHus no
nonepeyHonocn 10.HarpysKka paspyLueHusa Npy oTKpbIToi 3awesike 11.CepuitHbiiHoOMep 12.Heo6X041MMO 03HAKOMMUTLCA
C VHCTPYKLUWei nepes ncnosibaoBaHneM 13, Mecsau, 1 roa nponsBoAcTBa 14, Harpyska paspyLlueHns IeHTbl H3 MOMEHT
n3rotoeneuns  15. Mogenb cepTudMLUMPOBAHA B COOTBETCTBUM C TPeGOBaHMAMMU TaMOXeHHOro coto3a EAC (Poccus-
Benapycb-KasaxcraH-ApmeHns-Kuprusus)

Y-COCTABHbBIEYACTH
[1] Teno kapabuHa [2] Pbivar
MoBOpOTHaA ramka

[3] 3awenka  [4] ABTomaTuueckan mypta  [5] Camobnokupylmiica mexaHusm [6]

W1 - OpraHu13auus, ocyL|ecTB/IfAIOLAA KOHTPOJIb 33 PON3BOACTBOM
W2 - JlabopaTtopus, NPOBOAMBLLAA UCMbITaHKA MO CTaHA3pTaM EU

Y-BJIAHKOCMOTPA

1.Mopgenb 2.CepuitHbiiHOMep 3.Mecaumnroanpons3soacTea 4. [1atanokynku 5.[laTa nepeoro ncnonb3oBaHna
6.Monb3oBatesnb 7. KoMmeHTapun 8. MHcnekumm kaxaple 12 mecaues 9. Jata  10.0K  11.Wmsa/Mognuce  12. [ata
cnepyiolen nHenekuum

JRKGE

GENEL BILGILER
Bu talimatlar Grinin sdresi boyunca dogru kullanimi hakkinda sizi bilgilendirmek amaciyla hazirlanmists u talimatlari
okuyunuz, égre| ve saklayiniz. Kaybetmeniz durumunda talimatlari su siteden indirebilirsiniz: www.camp.it. AB uygunluk
beyani busiteden indirilebilir. Satici, kullanim kilavuzunu Griintin satildigi tilkenin bulundugu dilde temin etmelidir.
KULLANIM - Tiim bu ekipmanlar sadece egitim almis ve yetkin kisiler tarafindan veya egitim almis ve yetkin egitimcilerin
gozetimi altinda kullanilmalidir. S6z konusu kullanim kilavuzu iginde; yiiksekte ¢alisma veya bunlarla ilisikli herhangi bir etkinlige
ait tekniklerin egitimi ele alinmayacaktir. S6z konusu kullanim kilavuzu i¢inde; tirmanma, dagcilik veya bunlarla ilisikli herhangi
bir etkinlige ait tekniklerin egitimi ele alinmayacaktir. Bu ekipmanlarin kullanimindan 6nce, gerekli olan egitim asamasindan
ge¢mis olmaniz gerekmektedir. Bu ekipmanlarin kullanilmis oldugu tirmanma ve benzeri etkinliklerin tamami yiksek dizeyde
tehlikeler icermektedirler. Dogru olarak segilmeyen veya kullanilmayan ya da ekipman bakiminin dogru olarak yapilmamis
olmasi gibi durumlar, yaralanma, hasar ve hatta 6limlere neden olabilir. Kullanici, tibben uygun, kendi givenligini kontrol
edebilecek ve acil durumlarla basa gikabilecek durumda olmalidir. Diisiis durdurma sistemleri igin, aletin veya ankraj noktasinin
her zaman dogru sekilde konumlandirilmis olmasi ve disme riskini ve disme yiiksekligini en aza indirecek sekilde islemin
gergeklestirilmis olmasi giivenlik agisindan son derece 6nemlidir. is yerinde kullanmadan dnce kullanicinin altindaki bos alani
her seferinde kontrol ediniz. Béylece bir diisme durumunda hemen zemine carpmayacagindan hem de diisme yériingesinde yer
alabilecek engellerin olmadigindan emin olunuz. Disis durdurma kemeri, bir disis durdurma sisteminde kullanilabilen uygun
viicudu kavrama aracidir. Bu ekipman; ilerideki satirlarda anlatilmakta oldugu sekilde kullanilmali ve bunlarin izerinde herhangi
bir degisiklik yapilmamalidir. S6z konusu ekipman, her donanim parcasinin tasima limitleri g6z 6niine alinarak, Avrupa Normlari
(EN) ile uyumlu diger aksesuarlar/donanimlar ile kombine edilerek kullanilmalidir. isbu yénergeler, hatali kullanima dair bir
takim &érnek ihtiva etmektedir; her haliikarda, hatali kullanim 6rneklerinin listelenemeyecek veya hayal edilemeyecek kadar
fazla oldugu unutulmamalidir. Mimkinse bu donanim kisisel ekipman olarak degerlendirilmelidir. Birden fazla kisi tarafindan
kullaniliyorsa, bu talimatlar herkullaniciigin erisilebilir hale getirilmelive bunlara uyulmalidir.
BAKIM - Plastik ve tekstil drdnlerinin temizligi: temiz suda calkalanmali ve nétr sabun ile (en fazla 30°C sicaklikta) yikanmali ve
direkt 1si kaynaklarina maruz birakilmadan dogal bir sekilde kurumasi saglanmalidir. Metalik aksamlarin temizligi: temiz suda
calkalanmali su ve kurutulmalidir. Sanitasyon:prosediirler www.camp.it web sitesinde mevcuttur. Sicaklik:ekipman emniyet ve
yeterlilik 6zelliginin kaybolmamasi amaci ile, bu ekipmani 80°C altinda muhafaza ediniz. Kimyasal maddeler: 6zelliklerinde
yapisal degisiklikler meydana getlrebllecegmden dolayi, kimyasal reaksiyon verebilecek maddeler, ¢6ziicti veya petrol Griinleri
ile temas etmesi durumunda, ekipmani atiniz. Cikarilamayan kir: Mensei bilinmeyen ve cikarilamayan lekeler kimyasal
kontaminasyon olarak kabuledilir ve tiriin elimine edilmelidir.
SAKLANMASI - Ambalajindan gikarilmig Grind serin, kuru ve havalandirilmis bir yerde, 1sik ve 1si kaynaklarindan, yiiksek
nemden, keskin kenarlardan veya nesnelerden, a§|nd|r|c1 maddelerden veya diger olasi hasar veya bozulma nedenlerinden
uzakta saklaylmz Urtint atmosFerik etkenlere maruzblrakmaylmz Uriinti atmosferik etkenlere maruz birakmayiniz.
SORUMLULUK - C.A.M.P. SpAsirketinin veya bunun yetkili saticisinin, izerinde modifikasyon uygulanmis bir CAMP ekipmaninin
veya bu donanimlarin yanlis bir bicimde kullanilmasindan dolayi ortaya ¢ikabilecek hasar, yaralanma veya 6limlerden dolayt,
herhangi bir sekilde sorumluluk almasi sé6z konusu olamaz. Kullanici olarak; C.A.M.P. SpA tarafindan veya vasitasi ile temin
edilmis her bir ekipmanin dogru ve emniyet sinirlari icerisinde kullanilmasi icin; tim kullanim kilavuzlarinda ele alinan
bilgilendirmeleri anlama ve uygulama sorumlulugu olup, bu ekipmanlarin tGretim amacina uygun olarak kullanilmasi ve gerekli
olan tiim emniyet tedbirlerini alma yikimliliga vardir. Ekipmanlari kullanmaya baslanmadan, acil durum hallerinde, yeterli ve

emniyetli bir bigimde, tehlikeli durumdan kurtulma planlamasinin énceden yapilmasi gerekmektedir. Almis oldugunuz karar ve
davranislardan 6ncelikle kullanici olarak kendiniz sorumlu bulunmaktasiniz: sayet bu tip riskleri géze alamayacak
durumdaysaniz, bu ekipmani kullanmayiniz.

3YILGARANTI SURESI -Bu ekipman, Gretim ve kullanilan malzemelerden dogacak hatalara karsi satin alma tarihindenitibaren
3 sene garanti kapsaminda bulunmaktadir. Garanti kapsamina dahil olmayan durumlar: normal kullanimdan dolayi meydana
gelen dogal yipranma, ekipman tzerinde degisiklik veya oynama yapilmasi, hatali saklama, asinma, kaza ve dikkatsizlik sonucu
meydana gelen hasar, tiretim safhasinda 6ngorilen kullanim amacindan farkli bigimlerde kullanilmasi.

SPESIFIK BILGILER

KULLANIM TALIMATLARI
Uygulama alani
Bu irlin, yiksekten diisme riskine karst koruma saglamak icin disme 6nleyici sistemde kullanilmak igindir:
«EN 12275 isaretlioldugunda, dag tirmanisi, kaya tirmanisi ve benzer tekniklerin kullanildigi diger dikey sporlarda kullanilir;
«EN362isaretlioldugunda, iste, iste konumlandirmada veya kurtarmada diisme 6nleyici sistemin bileseni olarak kullanilir
KULLANIIM
Uriin, asagida izah edildigi (Tablo A ve B) ve gosterildigi (Sekil 1 ila 13 arasi) sekilde kullanilmalidir. Dikkat: bazi durumlar,
konektorun mukavemetini azaltabilmektedir (Sekil 8). Bir Karstop C.A.M.P. (Sekil 9-10) kullanimi, karabinanin alt kisimda ve
uzun eksenin istikametinde ¢alistirilmasi icin tavsiye edilir. Konektor koluna etki edebilecek her tiirla konumlandirma (6rnek:
inis karabinasi) tehlikelidir (Sekil 11).
Dikkat: Dyneema, du;uk birerime noktasina (140° C) ve diisiik bir stirtinme katsayisina (kayganlik) sahiptir.
Konektor EN 362: dusis yiiksekligine etki etmesinden dolayr konektoriin uzunlugu, dismeyi 6nleyici sistem olarak kullanildig
durumlarda gdz éniinde bulundurulmalidir. Diismeyi dnleyici sistemlerin emniyeti acisindan 6nemli olan, techizatin veya ankraj
noktasinin daima dogru sekilde konumlandirilmis olmasi ve isin diisme riskini ve disis yiksekligini asgariye indirecek sekilde
yuritilmesidir. Her kullanim éncesinde, kullanicinin calisacagi noktanin altinda yer alan serbest alani kontrol ediniz; bu sekilde,
disme halinde zemine veya disme hatti Gzerinde sair engellere ¢carpmasi 6nlenmis olur. Diisme 6nleyici kosum, du5me onleyici
birsistemde kullanilabilecek olan yegane viicut donanimidir.

Baglanti: maniel kilitlemeli bir konektorin kullanicisi (Sekil 1), onu ayni calisma vardiyasinda bircok defa sékip takmamaya

ozen géstermelidir. Kilit halkalari [5], ender olarak aglllp/kapanmalarl lazim geldiginde kullanilmalidir ($ekil 6). 8 mm'lik capa

sahip olan kilit halkalari 3 Nm sikma torku [5], 10-12 mm'lik capa sahip kilit halkalari ise 7 Nm sikma torku uygulayan bir anahtar
ile sikitmalidir. Somunun kismen sikilmasindan [6] daima kacinilmalidir (Sekil 6) Dogru kullanim sekli ile giivenilir bir ankraj
noktasina, enerji sogurucusu, halat ve konektérden olusan bir alt sisteme veya diisme 6nleyici sistemin diger bilesenlere
baglanti kurabilmek icin, bakiniz Sekil 7. Sistemin ankraji, tercihan kullanicinin bulundugu konumun yukarisinda olmali ve EN

795 normuna uygun bir mukavemete sahip olmalidir (>15kN) (Sekil 13).

Ozellikler: Konektorlerin dzellikleri, Tablo A ve B'de verilmektedir.

HSinifi:yarim gemicidigimuaraciligiile baglanti konektoéra.

F Sinifi: sabit tirmanma parkuru konekt6ri

XSinifi Uk yukler ve suni tirmanisigin oval konektor.

BSinifi:temelkonektérler.

QSinifi:kilit halkalari.

MSinificok kullanimli konektér

EN 362 icin: T sinifi: uzun eksene bagli olarak 6nceden belirlenen yiik istikametine izin veren yonli konektorler. konektoriin ana

hammaddesi, Tablo B "Material" sitununda verilmistir: S = Celik, SS = Paslanmaz gelik, Al = Aluminyum alasim.

KONTROL VE BAKIM

Kolu agik kaldiginda karabina, mukavemetinin yarisindan fazlasini yitirmektedir (bakiniz Tablo A ve B). Bu baglamda,

kullanmadan 6nce kolu dogru sekilde kapandigindan emin olmak sarttir:

« kapanma esnasinda kol [2], karabinanin gévdesine dogru [1] geri ddSnmemelidir. Kontrol esnasinda kol [2], yayin etkisini
notralize etmekicin yavasca birakilmalidir.

« kolkapanma mekanizmasinin hatali veya hig calismamasi.

« Blokaj tertibatinin [3] maniel olarak kapatilmasi igin, ilk nce tamamen sikiniz ve akabinde tamamen gevsetiniz. Kismi blokaj
bulunan bir karabina asla kullanilmamalidir. Otomatik kapanma islemi, herhangi bir harici yardim olmadan, tamamen
gerceklesmelidir. Bazi zorlu ortamlarda (camur, kum, boya, buz, pis su...), otomatlkblokajduzgunsekllde;al|§mayab|l|r

Kusurlardan herhangi bir tanesinin bas géstermesi durumunda, kolun mekanizmasini silikon bazli bir madde ile yaglayiniz. Not:

temizleme ve yaglama islemleri, deniz ortamindaki her kullanimdan sonra tavsiye edilmektedir. Kurusun yaglamadan sonra da

devam etmesi durumunda, karabina artik kullanilmamalidir. Kayisin mukavemetini yitirmek veya kesilmesini 6nlemek icin,
kullanim esnasinda kayisin keskin kenarlar ile temas etmemesine dikkat ediniz. Kayisin mukavemetini azaltan diger etkenler: bir
dugum nem, don, ultraV|yole|§|nlar|na maruz kalma, kullanima bagliasinma.

PERiYODIK DENETIM

Kullanicilarin giivenligi ekipmanin sirekli verimli ve dayanikli olmasina baglidir. Her kullanim éncesinde, sirasinda ve sonrasinda

yapilan normal gérseldenetime ek olarak bu Griin, Grindn ilk kullanim tarihinden itibaren minimum 12 aylik bir siklikta yetkili bir

kisi tarafindan kontrol edilmelidir: birden fazla kisi tarafindan kullanilmasi veya yogun asmdlncn kullanim durumunda

un isaretlerini silmeyiniz veya
kurcalamayiniz. Tam tarihgesi bilinemiyorsa ve/veya isaretler okunamiyorsa Griini hizmet disi birakiniz. Asagida siralanan
durumlardan herhangibir tanesine rastlanmasi halinde, konektér hizmet digi birakilmalidir:
-kmei)aliln y\'])zey durumunu ciddi 6lcide degistiren korozyon (zimpara kadidiyla hafifce zimparalama yapildiktan sonra

aybolmaz]
« karabina kolunun [2] per¢inin oynamasi veya disari ¢ikmasi
« kolun [2] karabina gévdesine [1] yanlis oturmasi
« kolun donis aksinin [4] oynamasiveya disari cikmasi
« karabina gévdesinin [1] kesitinde fark edilir bir azalmaya yol agacak sekilde, derinliginin 1 mm'nin Gzerinde oldugu tahmin
edilecek bicimde yipranmasi (oyuklar veyaizler)

« 6zellikle kolun d6nis aksi [4] seviyesinde ¢atlaklar bulunmasi
« kilit halkasinda [5], somunun manuel olarak tamamen kapatilmasinda zorluk yasanmasi [6]
Asadidasiralanan durumlardan herhangi bir tanesine rastlanmasi halinde, kayis hizmet disi birakilmalidir:
« kayisin Gzerinde kesikler ve/veyayaniklar
«dikislerde kesikler ve/veya yaniklar
Uriiniin veya bilesenlerinden herhangi bir tanesinin asinma_emareleri veya kusur ihtiva etmesi durumunda, sadece
suphelenilmesi halinde dahil, kullanim 6mri sona ermeden 6nce degistirilmelidir. Disme esnasinda emniyet sistemini
olusturan beher bilesen zarar gorebileceginden, tekrar kullanimina ge¢cmeden daima kontrol edilmesi sarttir. Ciplak gézle
gorilmeyen hasarlara ugrayabilmesi olasiligina karsilik, ciddi bir dustse karismis olan her Griin mutlaka yenisi ile
degistirilmelidir.
KULLANIM OMRU
Konektér: Uriini kullanim émrii sinirsizdir.
Kayis: Kullanim 6mrd Grintin itk kullanim tarihinden itibaren 10 yildir, ve saklama kosullari dikkate alindiginda, Gretim tarihinden
itibaren onikinciyilin sonunda hig bir sekilde kullanima devam edilemez (6rn. Uretim yili 2030, kullanim 6mrii 2042'un sonu).
Konektér / Kayis: Kullanim émr, kullanim disi birakan sebeplerin olmamasi ve Griinin ilk kullanim tarihinden itibaren en az 12
ayda bir periyodik muayenelerinin yapilmasi ve sonuglarin kullanim 6mri sayfasina kaydedildigi olarak algilanmalidir. Ancak,
asagidaki faktorler Grintin mrind azaltabilir: yogun kullanim, tirin bilesenlerinde hasar, yetki verilmeyen degisiklikler, yiksek
sicakliklar, aginmalar, kesikler, siddetli darbeler, UV isinlari, kimyasallar, nem, don, ter, ¢camur, toz, kullanimda ve énerilen
muhafaza etmede hatalar. Uriiniin artik gerekli emniyeti saglayamayacagi kuskusunun hasil olmasi durumunda C.A.M.P. SpA
sirketive distribiitériile temasa geginiz.
NAKLIYE
UrtinGyukarida listelenen risklere kargi koruyunuz.

X-MARKALAMA

1. Ureticinin adi ve adresi 2. Referans veya iriin adi 3.Referans norm ve yayinyili 4. Uluslararasi Dagailik
Dernekleri Birligi kalite etiketi 5. EN 12275'e uygun tipi 6. (EU) 2016/425 sayili Avrupa yénetmeligine
uygunluk isareti 7. Uriintin imalatini kontrol eden yetkili kurumun numarasi 8. Uzun eksen kirilma yuka
9. Kisa eksen kirilma yiika  10. Kol agikken kirilma yikim  11. Seri No. 12. Kullanim yonergelerini
okuyunuz  13. Uretim ayive yili 14 Imalat aninda kayisin kirilma yikii  15. EAC (Rusya-Beyaz Rusya-
Kazakistan-Ermenistan-Kirgizistan) standartlarina gore onaylanmig model

Y-TERIMLER
[1] Gévde [2]Kol [3]Kilitleme cihazi [4] Koldénis aksi [5]Hizlibaglantibaklasi [6] Somun

W1 -Uriintinimalatinikontrol eden yetkili kurum: W2 - ABtipiincelemeleri gerceklestiren yetkili kurum:

J-KULLANIM KARTI .
1.Model 2.SeriNo. 3. Uretim ayive yili 4. Satin
Notlar 8.12ayda bir periyodik kontrol 9.Tarih 10.
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Notified body controlling the manufacturing of the product:
Organismo che controlla la fabbricazione del prodotto:
Organisme controllant la fabrication du produit:

TOV SUD Product Service GmbH
@ RidlerstralRe 65, 80339 Munich - Germany - N.0123

SATRA Technology Europe Ltd.
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 - Dublin - Ireland - N.2777

INSPEC International B.V.
Beechavenue 54-62, 1119 PW - Schiphol-Rijk - The Netherlands - N.2849

Notified body intervening for the EU type examination:
Ente riconosciuto che interviene per l'esame UE del tipo:
Organisme notifié intervenant pour l'examen UE de type:

APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS
6 Rue du Général Audran - 92412 Courbevoie Cedex - N.0082
@ DOLOMITICERT s.ca.r.l.
Zona Industriale Villanova 7/A - 32013, Longarone (BL) - Italy - N.2008

SATRA Technology Europe Ltd.
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 - Dublin - Ireland - N.2777

VVUU, a.s.
Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice - Czech Republic- N.1019
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Compliant with new European Regulation
Conforme al nuovo regolamento europeo
Conforme a la nouvelle réglementation européenne
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ENGLISH

GENERAL INFORMATION

These instructions inform you about the correct use throughout the life of the product: read, understand and keep these
instructions. If lost, you can download the instructions from the web site www.camp.it. The EU'declaration of conformity can
be also downloaded from our site. The retailer must provide the instruction manualin the language of the country where the
productis to besold.
USE - This equipment should be used only by trained and competent persons. Otherwise the user should be under the direct
supervision of a trained and competent person. This notice will not teach you the techniques for work at height or any other
associated activity; this notice will not teach you the techniques for climbing, alpinism or any other associated activity: you
must have received qualified instruction before using this product. Climbing, and any other activity for which these products
may be used, is inherently dangerous. The consequences of incorrect selection, misuse or poor maintenance of equipment
could resultin damage, serious injury or death. The user must be medically fit and capable to control his own security and any
possible emergency situations. For equipmentintended for use in fall arrest systems, it is essential for safety that the anchor
device oranchor point should always be positioned, and the work carried out in such way as to minimise both the potential for
falls and the potential fall distance. Verify the free space required beneath the user at the workplace before each occasion of
use, so that, in the case of a fall, there will be no collision with the ground or the other obstacle in the fall path. A full body
harnessis the only acceptable body holding device that can be used in a fall arrest system. The product should only be used as
instructed and no alterations should be made to it. It may be used in conjunction with any appropriate items of suitable
specification and according to the EN standards, with due consideration to the limitations of each individual piece of
equipment. This leaflet shows examples of |mproperut|l|zat|ons of this product. Note that it isimpossible to show orimagine
allimproper utilizations and that this product should be used only in the way specified by the manufacturer in this leaflet. IF
possible this product should be treated as personal. If used by multiple individuals, these instructions must be available for
consultationand must be respected by all users.
MAINTENANCE - Cleaning of the textile and plastic parts: rinse in clean water and neutral soap (max temperature 30°C) and
dry naturally away from direct heat. Cleaning of the metallic parts: rinse in clean water and then dry Sanitisation: the
procedures are available on the website www.camp.it. Temperature: Always keep this product below 80°C so as not to affect
the performance of the product. Chemicals: withdraw the product from service if it comes into contact with chemical
reagents, solvents or fuels which could affect the performance of the product. Dirt that cannot be removed:spots of unknown
grigin tr:jatrcannot be removed should be considered chemical contamination and therefore require that the product be

isposed of.
STORAGE - Store unpacked in a cool, dry and well-ventilated, dark place away from heat sources, high humidity, sharp edges,
corrosives or other possible causes of damage. Do not leave the product exposed to the weather.
RESPONSIBILITY - The company C.A.M.P. SpA, or the distributor, will not accept any responsibility for damage, injury or
death resulting from misuse of or from modifications to a C.A.M.P. branded product. Itis the user's responsibility at all times
to ensure that he/she understands the correct and safe use of any equipment supplied by or from C.A.M.P. SpA, that he/she
uses it only for the purposes for which it is designed and that he/she practices all proper safety procedures. Before using the
equipment, take all necessary steps to familiarise yourself with rescue techniques should an emergency occur. You
personally assume all the risks and responsibilities for your actions and decisions: if you are not able or not in a position to
assume these, do not use this equipment.
3 YEAR WARRANTY - This product is warranted against any faults in materials or manufacture for 3 years from the purchase
date. Limitations of warranty include: normal wear and tear, modifications or alterations, incorrect storage, corrosion,
damage due to accidents or negligence, use for which this productis not specifically designed.

SPECIFIC INFORMATION

INSTRUCTIONS FORUSE

Summary

This productisintended for usein a fall arrest system to protect against the risk of falls from a height:

« whenitis marked EN 12275, to be used for mountaineering, climbing and other vertical sports using similar techniques;

«whenitismarked EN 362, to be used as a component of an fall arrest system at work, for work positioning orin rescue.

USE
The product should only be used as instructed (chart A and B) and according to the fig.1 to 13. Warning: certain situations
may reduce the strength of the connector (Fig.8). Use of Karstop by C.A.M.P. (fig.9-10) is highly recommended in order to
keep the rope or webbing in position on the lower part, so that the carabiner is charged on its major axis. Any external
pressure on the gate (for example with adescender) isdangerous (Fig.11).
Warning: Dyneema has low melting point (140°C) and low friction coefficient (slipperiness).
Carabiner EN 362: the length of the connector should be taken into account when used in any fall arrest system, as it will
influence the length of a fall. For equipment intended for use in fall arrest systems, it is essential for safety that the anchor
device oranchor point should always be positioned, and the work carried out in such way as to minimise both the potential for
falls and the potential fall distance. Verify the free space required beneath the user at the workplace before each occasion of
use, so that, in the case of a fall, there will be no collision with the ground or the other obstacle in the fall path. A full body
harnessisthe only acceptable body holding device that can be usedin a fall arrest system.
Connection: The user of connectors with manual locking (fig.1) must avoid detaching them several times in the same working
day. Screwlink connectors [5] should be used when their opening and closing is infrequent (Fig.6). They must be tightened by
means of a spanner with a torque of 3 Nm for screwlink connectors [5] with diameters of 8 mm and with a torque of 7 Nm for
diameters of 10-12 mm. Never use screwlink connector [5]if the screw nut [6] is partially blocked (Fig.6). For correct use and
for connection to a safe anchor point, to a subsystem (For example energy absorber, a lanyard or a connector) and other
components of a fall arrest system, see fig.7. The anchor point of the system should preferably be located above the position
of the userand must have astrength according to EN 795 (>15 kN) (Fig.13).

Characteristics: The characteristics of the connector are indicated inthe chart Aand B.

Class H: connector for belaying with an Italian hitch.

Class K: connector forvia ferrata.

Class X: oval connector for low breaking strength and aid climbing .

Class B: basic connectors.

Class Q:screwlink connectors.

Class M: multi-use connector

For EN 362: Class T: corresponds to the termination connectors intended to allow a direction of load predetermined along the

major axis. The principal material of the connectoris indicated in the column “Material” on the chart B: S = Steel, SS = Stainless

steel, Al=Aluminiumalloy.

CHECKING AND MAINTENANCE

A carabiner looses half of its resistance when the gate is open (see chart A and B). It is recommended to check that the gate is
properly working before use:

«if the gate [2] does not come back properly when closing. During the inspection, the gate [2] should be released slowly in
orderto nullify the spring action.

«wrong or incomplete functioning of the gate closing system. For manually closing of the Locking device [3], it has to be
screwed and unscrewed completely. Never use a carabiner if it is just partially blocked. The automatic closing must be
carried out completely, without any external aid. In certain environments, contaminants (mud, sand, paint, ice, dirty water,
etc.) can prevent the automatic locking system from working.

IF one of the defects appears, after cleaning, oil the gate mechanism with a silicon based lubricant. Note: cleaning and
lubricationis recommended after every use in marine environment. If, after oiling, the defect persists, the carabiner has to be
put out of use. During use, avoid the contact of sling with any sharp edges in order to avoid the loss of resistance, or a cut of
thessling. Aknot, humidity, freezing cold, exposition to UV rays and the aging due to use are diminishing the sling resistance.
PERIODICINSPECTION
The safety of users depends upon the continued efficiency and durability of the equipment. In addition to normal visual
inspection prior to, during, and after use, this product must be inspected by a competent person at least once every 12
months. This frequency should be increased if the equipment is used by multiple individuals or if subject to particularly harsh
wear. The date of first use and of all inspections must be recorded on the product's lifesheet. Keep all
inspection and reference documentation for the entire life of the product. Do not remove or tamper
with the product labeling. Remove the product from service if its entire history is unknown and/or if
the records are illegible. In case of one of the following defects are present, the carabiner should be
withdrawn from service immediately:

edeep corrosion that seriously alters the surface
light rubbing with emery paper)

eplay or exit of the rivet from the gate [2] of the

eincorrect placement of the gate [2] on the

eplay orexit of the rotation axis of the gate [4]

egeneral wear and tear of the body [1] which
whichisdeeperthan Tmm

epresence of cracks particularly on the rotation
ofor screwlink connector, difficulty in closing the
In case of one of the following defects are present,
immediately:
epresence of cuttingand/or burning on the webbing
epresence of cutting and/or burning on the seams
If the component or one of its parts shows signs of wear or defects, it must be replaced, even before the end of its expected
lifetime. It must be replaced if there is any doubt about its condition. Each product in the safety system can be damaged
during a fall and must be always inspected before use it again. Do not continue to use a product after a major fall because a
damage may have occurred, even no externalsigns are visible.

LIFETIME

Carabiner: The lifetime of the productis unlimited.
Sling: The lifetime of the product is 10 years from the date the product is first used and (taking storage into consideration) in
any case cannot exceed the end of the twelfth year from manufacturing (i.e. manufacture year 2030, lifetime until end of

2042, or 10 year from the date of first use, whichever comes first).

Carabiner /Sling: The product lifetime is understood to be in the absence of events that cause it to be unfit for use, and if the

product is inspected periodically at least once every 12 months from its first date of use. The results of the inspections must

be recorded on the product lifesheet. The following factors can reduce the product life: intense use, damage to parts of the
product, unauthorized modifications, high temperatures, abrasions, cuts, violent impact, exposure to UV, chemical
substances, moisture, freezing, sweat, mud, dust, improper use or storage other than what is recommended. If a product is
suspected to be no longersafe andreliable, replace the product or contact C.A.M.P. or the distributor before continuing use.
TRANSPORTATION

Protect the product from risks such as those detailed above.

ITALIANO

INFORMAZIONI GENERALI

Le presenti istruzioni sono destinate ad informarvi sul corretto utilizzo del prodotto per tutta la sua durata: leggete,
comprendete e conservate queste istruzioni. In caso di smarrimento, le istruzioni sono scaricabili dal sito www.camp.it. La
dichiarazione di conformita UE & scaricabile da questo sito. Il rivenditore deve fornire il manuale istruzioni nella lingua del
paeseincuiil prodotto é venduto.
UTILIZZO - Questo equipaggiamento deve essere usato solo da persone addestrate e competenti oppure sotto la
supervisione di persone addestrate e competenti. Con queste istruzioni non apprenderete le tecniche dei lavoriin altezza o di
qualsiasi altra attivita associata: con queste istruzioni non apprenderete le tecniche dell'arrampicata, dell'alpinismo o di
qualsiasi altra attivita associata: dovete aver ricevuto una formazione adeguata prima di utilizzare questo equipaggiamento.
Arrampicare, e ogni altra attivita per la quale questo prodotto puo essere usato, & potenzialmente pericoloso. Un'incorretta
scelta o utilizzo, oppure un'incorretta manutenzione del prodotto pud causare danni, gravi ferite o morte. L'utilizzatore deve
essere medicalmente idoneo ed in grado di controllare la sua sicurezza e di gestire le situazioni di emergenza. Per i sistemi
anticaduta, e essenziale per lasicurezza cheil dispositivo ol punto di ancoraggio sia sempre correttamente posizionato e che
illavoro sia effettuato in modo da ridurre al minimo il rischio di cadute e l'altezza di caduta. Verificare lo spazio libero al di
sotto dell'utilizzatore sul luogo di lavoro e prima di ogni occasione di utilizzo, in modo che in caso di caduta non cisia collisione
conil suolo, né la presenza di altri ostacoli sulla traiettoria di caduta. Un'l imbracatura anticaduta @ il solo dispositivo di presa
del corpo accettabile che puo essere utilizzato in un sistema anticaduta. Il prodotto deve essere usato solo come di seguito
descritto e non deve essere modificato. Deve essere usato in abbinamento ad altri articoli con caratteristiche adatte ed in
accordo alle normative europee (EN), considerando i limiti di ogni singolo pezzo dell'equipaggiamento. In queste istruzioni
sono rappresentati alcuni esempi di utilizzo improprio, ma esistono molti altri esempi di applicazioni sbagliate che &
impossibile elencare o immaginare. Se possibile questo prodotto deve essere considerato come personale. In caso di utilizzo
daparte dipil persone, queste istruzioni devono essere messe a disposizione e rispettate da ogni utilizzatore.
MANUTENZIONE - Pulizia delle parti tessili e plastiche: avare esclusivamente con acqua dolce e sapone neutro (temperatura
massima di 30°C) e lasciare asciugare in modo naturale, lontano da fonti dirette di calore. Pulizia delle parti metalliche:lavare
con acqua dolce ed asciugare. Sanificazione: le procedure sono disponibili sul sito www.camp.it. Temperatura: mantenere
questo prodotto al di sotto di 80°C per non pregiudicare le prestazioni e la sicurezza del prodotto. Agenti chimici: buttare il
prodotto in caso di contatto con reagenti chimici, solventi o carburanti, che potrebbero alterare le caratteristiche del
prodotto. Sporco non rimovibile: macchie di non nota origine non rimovibili sono da considerarsi contaminazione chimica e
comportano 'eliminazione del prodotto.
CONSERVAZIONE - Conservare il prodotto disimballato in un luogo fresco, asciutto e ventilato, lontano dalla luce e da fonti
dicalore, alta umidita, bordi od oggetti acuminati, sostanze corrosive o ogni altra possibile causa di danno o deterioramento.
Non lasciare il prodotto esposto agliagenti atmosferici
RESPONSABILITA - La societd C.A.M.P. SpA, o il distributore, non accetteranno alcuna responsabilita per danni, ferite o
morte causate da un utilizzo improprio o da un prodotto C. AM.P. modificato. E responsabilita dell'utilizzatore capire e
sequire le istruzioni per il corretto e sicuro utilizzo di ogni prodotto fornito da o attraverso C.A.M.P. SpA, usarlo solo per le
attivita per cui & stato realizzato e applicare tutte le procedure di sicurezza. Prima dell'utilizzo dell'attrezzatura, considerare
come un eventuale salvataggio in caso di emergenza possa essere eseguito in sicurezza ed in modo efficiente. Siete
personalmente responsabili delle vostre azioni e decisioni: se non siete in grado di assumervi i rischi che ne derivano, non
utilizzate questa attrezzatura.
GARANZIA 3 ANNI - Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto, contro ogni difetto del
materiale o di fabbricazione. Non sono coperti dalla garanzia: ['usura normale, le modifiche o i ritocchi, la cattiva
gonservazmne, la corrosione, i danni dovuti agli incidenti e alle negligenze, gli utilizzi ai quali questo prodotto non &

lestinato

state of the metal (which does not disappear after a

carabiner
carabinerbody [1]

causes a significant reduction of the body section,

the sling should be withdrawn from service

INFORMAZIONI SPECIFICHE

ISTRUZIONID'USO
Campodiapplicazione
dQuﬂesTo prodotto & destinato ad essere utilizzato in un sistema anticaduta per la protezione contro il rischio di cadute

all'alto:

» quando & marcato EN 12275, per essere utilizzato nella pratica dell'alpinismo, dell'arrampicata e altri sport verticali che

utilizzano tecniche similari;
+quando & marcato EN 362, per essere utilizzato come componente d'un sistema anticaduta sul lavoro, per il
posizionamento sullavoro, o nelsoccorso.

uso
Il prodotto deve essere utilizzato solo come di seguito descritto (tabella A e B) e su fig. da 1 a 13. Attenzione: alcune
situazioni possono ridurre la resistenza del connettore (fig.8). L'utilizzo di un Karstop C.A.M.P. (fig.9-10) & consigliato per far
lavorare il moschettone nella parte bassa nel senso dell'asse maggiore. Qualsiasi posizionamento che solleciti la leva del
connettore (per esempio con undiscensore) & pericoloso (Fig.11).
Attenzione: Dyneema ha un basso punto difusione (140°C) e un basso coefficiente di attrito (scivolosita).
Connettori EN 362: la lunghezza del connettore deve essere tenuta in considerazione quando é utilizzato con un sistema
anticaduta poiché esercita un'influenza sull'altezza di caduta. Per i sistemi anticaduta, & essenziale per la sicurezza che il
dispositivo o il punto di ancoraggio sia sempre correttamente posizionato e che il lavoro sia effettuato in modo da ridurre al
minimoilrischio dicadute e 'altezza di caduta. Verificare lo spazio libero al di sotto dell'utilizzatore sul luogo di lavoro e prima
di ogni occasione di utilizzo, in modo che in caso di caduta non cisia collisione con il suolo, né la presenza di altri ostacoli sulla
traiettoria di caduta. Un'imbracatura anticaduta € il solo dispositivo di presa del corpo accettabile che puo essere utilizzato in
unsistema anticaduta.
Collegamento: L'utente di un connettore a chiusura manuale (fig.1) deve evitare distaccarlo molte volte nello stesso turno di
lavoro. Le maglie rapide [5] si utilizzano quando si devono aprire/chiudere poco frequentemente (fig.6). Devono essere
chiuse tramite una chiave con una coppia di serraggio di 3 Nm per le maglie rapide [5] con diametro di 8 mm e di 7 Nm per
quelle con diametro di 10-12 mm. La chiusura parziale del dado [6] deve essere sempre evitata (Fig.6). Per ['utilizzo corretto e
per il collegamento ad un punto di ancoraggio affidabile, ad un sotto sistema, per esempio un assorbitore di energia, un
cordino e un connettore e ad altri componenti di un sistema anticaduta, vedi fig.7. Ll'ancoraggio del sistema deve essere
?refekrib)ilmente situato al di sopra della posizione dell'utilizzatore e deve avere una resistenza conforme alla norma EN 795
>15kN .
Caratteristiche: Le caratteristiche dei connettorisonoindicate nelle tabelle Ae B.

Classe H: connettore per 'assicurazione tramite nodo mezzo barcaiolo.

Classe K: connettore pervia ferrata

Classe X: connettore ovale perbassi carichi e lascalata artificiale.

Classe B: connettoridibase.

Classe Q:maglie rapide.

Classe M: connettore multiuso

Per EN 362: Classe T: connettori direzionali destinati a permettere una direzione di carico predeterminato secondo l'asse

maggiore. La materia principale del connettore é indicata nella colonna “Material” della tabella B: S = Acciaio, SS = Acciaio inox,

Al=Legadialluminio.

CONTROLLO EMANUTENZIONE

Un moschettone perde pit della meta della sua resistenza quando la leva & aperta (vedi tabella A e B). Conviene allora

controllareil corretto funzionamento della chiusura della leva prima dell'utilizzo:

«ilnon-ritorno della leva [2] controil corpo [1] del moschettone al momento della chiusura. Durante il controllo, la leva [2] deve
essererilasciatalentamente per neutralizzare l'azione della molla.

«errato e incompleto funzionamento del dispositivo della chiusura della leva. Per una chiusura manuale del dispositivo di
bloccaggio [3], bisogna poter avvitare e svitare del tutto. Un moschettone con un bloccaggio parziale non deve essere
utilizzato. La chiusura automatica deve compiersi completamente, senza nessun aiuto esterno. In alcuni ambienti aggressivi
(Fango, sabbia, vernice, ghiaccio, acquasporca...), il bloccaggio automatico puo non funzionare correttamente.

Seuno dei difettiappare, dopo la pulizia, lubrificare il meccanismo della leva con un lubrificante a base disilicone. Nota: pulizia e

lubrificazione sono raccomandati dopo ogni utilizzo in ambiente marino. Se dopo la lubrificazione, il difetto persiste, il

moschettone deve essere messo fuori uso. Durante 'utilizzo, evitare il contatto della Fettuccia con i bordi taglienti al fine di

evitare una perdita importante di resistenza o il taglio della fettuccia. Un nodo, 'umidita, il gelo, l'esposizione ai raggi UV e

l'invecchiamento dovuto all'utilizzo diminuiscono anch'essila resistenza della fettuccia.

ISPEZIONE PERIODICA

La sicurezza degli utilizzatori dipende dalla continua efficienza e durabilita dell'equipaggiamento. Oltre al normale controllo

visivo effettuato prima, durante e dopo ogni utilizzo, questo prodotto deve essere ispezionato da una persona competente con

frequenza minima di una volta ogni 12 mesi; considerare di aumentare la frequenza delle ispezioni in caso di utilizzo da parte di

piu persone o di utilizzo usurante. La registrazione della data di primo utilizzo e di tutte le ispezioni eseguite deve essere

effettuatasullaschedadivitadel prodotto: conservare ladocumentazione peril controllo e per riferimento durante tutta la vita
del prodotto. Non eliminare o manomettere le marcature del prodotto. Mettere il prodotto fuori servizio qualora non si possa
conoscere lasua completastoria e/o se le marcature non risultano leggibili.

In caso diuno deiseguentidifettiil connettore deve essere messo fuoriservizio:

e corrosione che altera gravemente lo stato superficiale del metallo (non sparisce dopo un leggero sfregamento con carta
vetrata)

egioco o fuoriuscita del rivetto della leva [2] del moschettone

eincorretto aggancio dellaleva[2] sul corpo [1] del moschettone

egioco o fuoriuscita dell'asse dirotazione della leva [4]

eusura generale del corpo [1] del moschettone che causa una sensibile diminuzione della sezione (gole o tacche), la cui
profondita éstimatasopraalmm

epresenzadifessurein particolare alivello dell'asse dirotazione della leva [4]

epermagliarapida [5], difficolta ad effettuare la chiusura completa del dado [6] in modo manuale

In caso diuno deiseguentidifettila fettuccia deve essere messa fuori uso:

e presenza ditaglie/o bruciature sulla fettuccia

e presenzaditaglie/o bruciature sulle cuciture

Se il prodotto o uno dei suoi componenti mostrano segni d'usura o difetti, deve essere sostituito anche prima della fine della

duratadivita prevista, anche solo in caso didubbio. Ogni elemento che fa parte del sistema di sicurezza puo essere danneggiato

durante una caduta e deve dunque sempre essere esaminato prima di essere riutilizzato. Ogni prodotto coinvolto in una grave
caduta deve essere sostituito, in quanto puo aver subito dei danni strutturalinon visibili ad occhio nudo.

DURATADIVITA

Moschettone: La durata divita del prodotto éillimitata.

Fettuccia: La duratadivita é di 10 anni a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto e, tenendo conto dello stoccaggio, non

plrf() inzognzi)caso protrarsioltre la fine del dodicesimo anno dalla fabbricazione (es. anno di fabbricazione 2030, durata divita fino

afine2042).

Moschettone / Fettuccia: La durata di vita & da intendersi in assenza di cause che lo mettano fuori uso e a condizione di

effettuare le ispezioni periodiche almeno una volta ogni 12 mesi a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto e di

registrareirisultatinella scheda divita del prodotto. | seguenti fattori possono pero ridurre la vita del prodotto: utilizzo intenso,

danni a componenti del prodotto, modifiche non autorizzate, temperature elevate, abrasioni, tagli, urti violenti, raggi UV,

sostanze chimiche, umidita, gelo, sudore, fango, polvere, errori nell'uso e nella conservazione raccomandati. Nel dubbio che il

prodotto non offra piti la necessaria sicurezza, contattare la societa C.A.M.P.SpAoil distributore.

TRASPORTO

Proteggere il prodotto dairischisopraelencati.

FRANCAIS

INFORMATIONS GENERALES
La présente notice est destinée a vous informer sur la bonne utilisation pour toute la durée de vie de votre matériel: lisez,
comprenez et conservez cette notice. En cas de perte, la notice est téléchargeable sur le site www.camp.it. La déclaration de
conformité UE est aussi téléchargeable sur ce site. Le revendeur doit fournir la notice d'information dans la langue du pays de
vente du produit.
UTILISATION - Ce produit ne doit étre utilisé que par des personnes entrainées et compétentes ou bien sous la surveillance de
personnes entrainées et compétentes. Cette notice ne vous apprendra pas les techniques du travail en hauteur, ou de toute
autre activité associée; cette notice ne vous apprendra pas les techniques de 'escalade, de 'alpinisme, ou de toute autre
activité associée: vous devez avoir recu une formation adaptée avant d'utiliser ce produit. Grimper ou toute autre activité pour
laquelle cet article puisse étre utilisé, est dangereux en soi. Un mauvais choix, une utilisation incorrecte ou un mauvais entretien
du produit, peuvent provoquer des dommages, des blessures graves ou la mort. L'utilisateur doit étre médicalement apte et
capable de maitriser sa sécurité et les situations d'urgences. Pour les systémes d'arrét des chutes, il est essentiel pour la
sécurité que le dispositif ou le point d'ancrage soit toujours correctement positionné et que le travail soit effectué de maniére a
réduire au minimum le risque de chutes et la hauteur de chute. Vérifier que ['espace libre requis sous ['utilisateur sur le lieu de
travail avant chaque utilisation possible, de maniére qu'en cas de chute, il n'y ait pas de collision avec le sol, ni présence d'autre
obstacle surla trajectoiredechute Un harnais d'antichute est le seul dispositif de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser
dans un systéme d'arrét des chutes. Le produit doit étre utilisé comme indiqué dans cette notice et ne doit en aucun cas étre
modifié. Il doit étre utilisé avec d'autres articles ayant des caractéristiques complémentaires en accord avec les normes
européennes (EN) et en tenant compte des limites de chaque piéce du matériel. Certaines utilisations incorrectes sont
indiquées dans cette notice mais il est impossible d'énumérer ou méme d'imaginer toutes les utilisations incorrectes. Si
possible, ce produit doit étre personnel. En cas d'utilisation par plusieurs personnes, ces instructions doivent étre mises a
disposition et respectées par chaque utilisateur.
ENTRETIEN - Nettoyage des parties textiles et plastiques: Laver exclusivement avec de ['eau et du savon neutre (température
maximum de 30°C) et laisser sécher naturellement loin des sources de chaleur directe. Nettoyage des parties en métal: Laver a
l'eau claire et essuyer. Sanitarisation: les procédures sont disponibles sur le site www.camp.it. Température: Garder ce produit
en dessous de 80°C. En cas contraire, les caractéristiques du matériel pourraient étre altérées. Agents chimiques: Rebuter le
produit en cas de contact avec des réactifs chimiques, solvants ou carburants qui pourraient altérer les caractéristiques du
produit. Salissure non éliminable: les taches d'origine inconnue qui ne peuvent pas étre éliminées sont a considérer comme une
contamination chimique et entrainent la mise hors service du produit.
STOCKAGE - Conserver le produit non emballé dans un endroit sec et ventilé, loin de la lumiére et de sources de chaleur, de
bords ou d'objets coupants, de substances corrosives et de toute autre cause possible de dommage ou détérioration. Ne pas
laisser le produit exposé aux agents atmosphériques.
RESPONSABILITE - La société C.A.M.P. SpA ou le
dommage, de blessure ou de décés provoqués par une
C.A.M.P. modifié. Il est de la responsabilité de
instructions de cette notice pour une utilisation
l'intermédiaire de C.A.M.P.SpA, de l'utiliser seulement
d'appliquer toutes les procédures de sécurité. Avant
dispositions concernant la mise en ceuvre d'un
responsables de vos actes et de vos décisions: si vous
découlent, n'utilisez pas cet équipement.
GARANTIE 3 ANS - Ce produit est garanti pendant 3
matiére ou de fabrication. La garantie ne couvre pas:
mauvais stockage, la corrosion, les dommages dus aux
lesquelles ce produit n'est pas destiné.

INFORMATIONS SPECIFIQUES

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Champ d'application.

Ce produit est destiné a étre utilisé dans un systéme d'arrét des chutes pour protéger contre le risque de chutes de hauteur:

« lorsqu'ilest marqué EN 12275, a utiliser dans a pratique de l'alpinisme, de ['escalade et d'autres sports verticaux utilisant des
techniquessimilaires;

« lorsqu'il est marqué EN 362, a utiliser comme composant d'un systéme d'arrét de chute au travail, de maintien au travail ou
pour le secours.

UTILISATION
Le produit doit étre utilisé comme indiqué (tableau A et B) et fig.1 3 13. Attention: certaines situations peuvent réduire la
résistance du connecteur (fig.8). L'utilisation d'un Karstop C.A.M.P. (fig.9-10) est recommandée afin de faire travailler le
mousqueton, coté corde, dans le sens du grand axe. Tout appui externe sur le doigt (par exemple avec un descendeur) est
dangereux (Fig.11).
Attention: Le Dyneema a un point de fusion bas (140°C) et un faible coefficient de frottement (glissement).
Connecteurs EN 362: lalongueur du connecteur doit étre prise en compte lorsqu'il est utilisé avec un systéme d'arrét des chutes
car elle a une influence sur la hauteur de chute. Pour les systémes d'arrét des chutes, il est essentiel pour la sécurité que le
dispositif ou le point d'ancrage soit toujours correctement positionné et que le travail soit effectué de maniére a réduire au
minimum le risque de chutes et la hauteur de chute. Vérifier que l'espace libre requis sous ['utilisateur sur le lieu de travail avant
chaque utilisation possible, de maniére qu'en cas de chute, il n'y ait pas de collision avec le sol, ni présence d'autre obstacle sur la
trajectoire de chute. Un harnais d'antichute est le seul dispositif de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser dans un
systéme d'arrétdes chutes.
Connexion: L'utilisateur de connecteur a verrouillage manuel (Fig.1) doit éviter de le détacher plusieurs fois dans une méme
journée de travail. Les Maillons rapides [5] s'utilisent lorsque leur ouverture/fermeture est peu fréquente (fig.6). Ils doivent
étre serrés au moyen d'une clé a un couple de 3 Nm pour les maillons rapides [5] d'un diamétre de 8 mm et a un couple de 7 Nm
pour le diametre de 10-12 mm. Le verrouillage partiel de l'écrou [6] n'est pas acceptable (fig.6). Pour la mise en place correcte et
la facon correcte de connecter cet équipement a point d'ancrage fiable, a un sous systeme par exemple, un absorbeur
d'énergie, une longe et a d'autres composants d'un systéme d'arrét des chutes, voir fig.7. L'ancrage du systéme doit étre de
préférence situé au-dessus de la position de l'utilisateur et avoir une résistance conforme 3EN795 (>15kN) (Fig.13).

Caractéristiques: Les caractéristiques des connecteurs sontindiquées dans les tableaux A et B.

Classe H: connecteur pour |'assurage sur demi-cabestan

Classe K: connecteur pourvia ferrata

Classe X: connecteur ovale pour les faibles charges ou l'escalade artificielle

Classe B: connecteur basique

Classe Q: maillon rapide.

Classe M: connecteur multiusage

Pour EN 362, classe T: connecteur de terminaison destiné a permettre une direction de charge prédéterminée suivant le grand

axe. La matiére principale du connecteur est indiquée dans la colonne « material » du tableau B: S = Acier, SS = Acier inoxydable,
Al=alliage d'aluminium.

CONTROLEETENTRETIEN

Un mousqueton perd plus de la moitié de sa résistance lorsque le doigt est ouvert (voir tableaux A et B). Il convient donc de

contréler le bon Fonctionnement de la fermeture du doigt avant utilisation:

« non-retour du doigt [2] contre le corps [1] lors de la fermeture. Lors de ce contréle, le doigt doit étre relaché lentement pour
neutraliser 'effet duressort.

» mauvais fonctionnement du dispositif complet de verrouillage du doigt [2]. Pour un verrouillage manuel du dispositif de
blocage [3], il faut pouvoir visser et dévisser a fond. Un verrouillage partiel n'est pas acceptable. Dans un rappel automatique,
le verrouillage doit fonctionner sans aide extérieure. Dans certains milieux agressifs (boue, sable, peinture, glace, eau sale,
...),leverrouillage automatique peut ne plus fonctionner.

Siun de ces défauts apparait, aprés nettoyage, lubrifier le mécanisme du doigt avec un lubrifiant a base de silicone. Remarque:
nettoyage et lubrification sont recommandés aprés toute utilisation en milieu marin. Si aprés lubrification, le défaut persiste, le
connecteur doit étre mis au rebut. En utilisation, éviter le contact de la sangle avec des bords tranchants afin d'éviter une perte
importante de résistance ou la coupure de la sangle. L'humidité, le géle, ['exposition aux rayons UV et le vieillissement du a
l'utilisation diminuent aussi la résistance de lasangle.
CONTROLE PERIODIQUE
Lasécurité de ['utilisateur est liée au maintien de l'efficacité et a la résistance de I'équipement. En plus de l'inspection visuelle
normale effectuée avant, pendant et aprés chaque utilisation, ce produit doit étre inspecté par une personne compétente avec
une fréquence minimale d'une fois tous les 12 mois. Enwsagerd 'augmenter la fréquence des inspections en cas d'utilisation par
plusieurs personnes ou d'utilisation intensive. L'enregistrement de la date de premiére utilisation et de toutes les inspections
effectuées doit étre effectué sur la fiche de vie du produit : conserver la documentation pour le contréle et pour référence
pendant toute la durée de vie du produit. Ne pas supprimer ou altérer les marquages du produit. Mettre le produit au rebut si
son historique complet ne peut étre connu et/ou si les marquages ne sont pas lisibles. Si un des défauts suivants apparait, le
connecteurdoit étre misau rebut:

« corrosion affectant gravement 'état de surface du métal (ne disparait pas aprés un pongage manuel léger au papier de verre)

« jeuoudessertissage du rivetage du doigt [2] du mousqueton

« mauvaise accroche du doigt [2] sur le corps [1] du mousqueton

«jeuoudessertissage de l'axe de rotation du doigt [4]

« usure du corps [1] du mousqueton entrainant une diminution sensible de la section (gorge ou entaille), dont la profondeur est
estimée supérieurea 1 mm

« présence de fissure notamment au niveau de |'axe de rotation du doigt [4]

« pour le maillon rapide [5], difficulté a effectuer la Fermeture compléte de I'écrou [6] manuellement

Siun des défauts suivants apparait, la sangle doit étre mise au rebut:

« présence de coupure et/ou de bralure surlasangle

« présence de coupure et/ou de brilure sur les coutures

Sile produitoul'unde ses composants presente des signes d'usure ou des défauts, il doit étre remplacé méme avant la fin de sa

durée devie prévue, méme sice n'est qu'en cas de doute. Chaqueelementfalsantpartledusystemedesecurlte peut étre abimé

durantune chute et il doit donc toujours étre examiné avant d'étre réutilisé. Tout produit, ayant subi une chute importante, doit
étre misau rebut caril peut avoir subi des dommagesinvisiblesa l'ceil nu.

DUREEDEVIE

Connecteur: Ladurée de vie du produitestillimitée.

Sangle: Ladurée de vie estde 10 ans a partir de la date de la premiére utilisation du produit et, compte tenu du stockage, celle-ci

ne peut en aucun cas se prolonger au-dela de la fin de la douziéme année & compter de la fabrication (ex. année de fabrication

2030, duréedeviejusqu'alafin2042).

Connecteur / Sangle: La durée de vie s'entend en ['absence de causes de mise au rebut et & condition que des contréles

périodiques soient effectués au moins une fois tous les 12 mois a compter de la date de premiére utilisation du produit et que

les résultats soient enregistrés dans la fiche de vie du produit. Cependant, les facteurs suivants peuvent réduire la durée de vie
du produit : utilisation intense, endommagement des composants du produit, modifications non autorisées, températures
élevées, abrasions, coupures, chocs violents, rayons UV, produits chimiques, humidité, gel, sueur, boue, poussiére, erreurs
d'utilisation et de stockage recommandé. En cas de doute quant a la sécurité offerte par ce produit, contacter la société C.A.M.P.

SpAouledistributeur.

TRANSPORT

Protéger le produit des risques énoncés ci-dessus.

DEUTSCH

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Diese Gebrauchsanweisung enthalt alle Informationen tber die korrekte Anwendung der Produkte und ist aufmerksam zu
lesen und sorgFiltig aufzubewahren. Im Falle von Verlust kann die Gebrauchsanweisung unter www.camp.it heruntergeladen

distributeur, décline toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou par un produit & marque
l'utilisateur de bien comprendre et suivre les
correcte et sare de chaque produit fourni par ou par
pour les activités pour lesquelles il a été réalisé et
l'utilisation de l'équipement, prendre toutes les
éventuel sauvetage. Vous étes personnellement
n'étes pas en mesure d'assumer les risques qui en

ans a compter de la date d'achat, pour tout défaut de
'usure normale, les modifications ou retouches, le
accidents et aux négligences, aux utilisations pour

werden. Die Europdische Konformitdtskennzeichnung kann von dieser Internetseite heruntergeladen werden. Der
Wiederverkaufer muss die Gebrauchsanweisung in der jeweiligen Sprache des Landes zur Verfligung stellen, in dem das
Produktverkauft wird.
VERWENDUNG - Diese Ausriistung darf nur von ausgebildeten und kompetenten Personen oder unter Aufsicht dieser
Personen verwendet werden. Diese Gebrauchsanweisung ist nicht gleichzusetzen mit einer Ausbildung, in der Ihnen wichtige
Techniken der Industriekletterei Gbermittelt werden; diese Gebrauchsanleitung dient nicht zum Erlernen der Techniken des
Kletterns, des Bergsteigens oder damit verbundener Tatigkeiten: sie miissen eine entsprechende Einweisung erhalten haben,
bevor Sie diese Ausriistung verwenden kénnen. Klettern oder jede andere Aktivitat, fir die dieses Produkt verwendet werden
kann, ist potentiell geféhrlich. Jede falsche Anwendung bzw. Verwendung oder eine unsachgemaRe Wartung der Produkte
kann Schaden verursachen, die zu schweren Verletzungen oder zu tédlichen Unféllen fiihren kénnen. Der Verwender muss
demnach medizinisch in der Lage und f3hig sein, seine eigene Sicherheit zu verantworten und in Notsituationen sachgemaR zu
handeln. Was die Auffangsysteme betrifft, ist es fur die Sicherheit wesentlich, dass der Ankerpunkt immer richtig positioniert
ist und dass die Arbeiten so durchgefiihrt werden, dass das Fallrisiko und die Fallhhe minimiert werden. Kontrollieren Sie vor
jedem Einsatz die lichte Hohe unterhalb des Arbeitsplatzes des Benutzers, um sicherzustellen, dass er im Fall eines Absturzes
weder auf den Boden prallen noch an irgendwelche den verfiigbaren Sturzraum einschrankende Hindernisse stoBen kann. Ein
Komplettgurt ist die einzige akzeptable Kérperhaltevorrichtung, die in einem Absturzsicherungssystem verwendet werden
kann. Das Produkt darf ausschlieBlich wie nachstehend beschrieben benitzt und nicht abgedndert werden. Es darf nur
zusammen mit anderen, den Europaischen Normen (EN) entsprechenden Vorrichtungen verwendet werden, wobei auf den
beschrankten Anwendungsbereich jedes einzelnen Teils zu achten ist. In dieser Gebrauchsanweisung sind einige Beispiele der
falschen Anwendung dargestellt, aber die Missbrauchsmdglichkeiten sind so zahlreich, dass sie in ihrer Gesamtheit nicht
aufgezeigt bzw. aufgezdhlt werden konnen. Dieses Produkt sollte ausschlieRlich zum persénlichen Gebrauch bestimmt
werden. Sollten mehrere Personen diese Gebrauchsanweisung benutzen, muss sie jedem Benutzer zur Verfiigung stehen und
vonihm beachtet werden.

WARTUNG - Reinigung der Textil- und Plastikteile: Spulen Sie die Einzelteile nur mit weichem Wasser und Neutralseife.

Verwenden Sie eine maximale Wassertemperatur von 30°C und lassen Sie die Materialien auf natirliche Weise, fern von

direkten Warmequellen, trocknen. Reinigung der Metallteile: Spilen Sie die Teile nur mit weichem Wasser und trocknen Sie sie

ab. Reinigung und Desinfektion: Fir die Vorgangsweise siehe auf der Website www.camp.it. Temperatur: Damit die

Leistungsfahigkeit und die Sicherheit dieses Produktes nicht beeintrachtigt werden, sollte es Temperaturen tiber 80°C nicht

ausgesetzt werden. Chemische Substanzen: Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es mit chemischen Substanzen,

Lésungsmitteln oder Kraftstoffen in Beriihrung gekommen ist, die die Eigenschaften des Produktes beeintrachtigt haben

kénnten. Nicht entfernbarer Schmutz. Flecken unbekannter Herkunft, die nicht entfernt werden kénnen, sind als chemische

Verunreinigung zu betrachten und setzen eine Entsorgung des Produkts voraus.

LAGERUNG - Bewahren Sie das Produkt unverpackt an einem kiihlen und beliifteten, trockenen und dunklen Ort auf, fernab

von Warmequellen, hoher Feuchtigkeit, scharfen Kanten, spitzen Gegenstanden, Korrosionsmitteln oder anderen maoglichen

Schadensquellen. Das Produkt keinen Witterungseinfliissen aussetzen.

VERANTWORTUNG - Die Aktiengesellschaft C.A.M.P. SpA und die Wiederverkaufer haften nicht fir Schaden, Verletzungen

oder tadliche Unfélle, die auf unsachgemaRe Anwendung oder auf die Verwendung von abgeédnderten Produkt der Marke

C.A.M.P. zuriickzufiihren sind. Es obliegt der Verantwortung des Benutzers bzw. der Benutzerin, sich anhand der

Gebrauchsanweisung mit den C.A.M.P. SpA -Produkten vertraut zu machen und sich zu vergewissern, dass, das Produkt nur fir

den vorgesehenen Zweck verwendet wird und dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden sind. Bevor Sie diese

Ausriistung verwenden, miissen Sie erwagen, wie eine eventuelle Rettungsaktion im Notfallin aller Sicherheit und mit groBter

erksamke|tdurchgefuhrtwerden kann. Sie sind persénlich fiir Ihre Handlungen und Entscheidungen verantwortlich. Wenn Sie

nichtinderLagesind, die daraus entstehenden Risiken zu tragen, sollten Sie diese Ausriistungsgegenstande nicht beniitzen.

DREI JAHRE GARANTIE - Auf alle Material- und Fabrikationsfehler haben Sie bei diesem Produkt eine Garantie von drei Jahren

ab Kaufdatum. Ausgenommen von der Garantie sind: der normale VerschleiR, Abanderungen oder Nachbesserungen,

Korrosionserscheinungen, Schaden aufgrund von Unféllen oder Nachldssigkeit sowie der Gebrauch des Produktes Fir nicht

vorgesehene Einsatzbereiche.

PRODUKTSPEZIFISCHE INFORMATIONEN

GEBRAUCHSANWEISUNG

Anwendungsbereich

Dieses Produktist zur Verwendung in einem Absturzsicherungssystem zum Schutz vor Stiirzen aus der Hohe vorgesehen:

«wenn es mit EN 12275 gekennzeichnet ist, fir die Ausiibung des Bergsteigens, Kletterns und anderer vertikaler Sportarten
mitahnlichen Techniken;

+wenn es mit EN 362 gekennzeichnet ist, als Bestandteil eines Absturzsicherungssystems bei der Arbeit, zur Positionierung am
Arbeitsplatz oder zur Rettung.

VERWENDUNG

Das Produkt darf nur benutzt werden, wie nachstehend beschrieben (Tabelle A und B) und in Abb. 1 bis 13 dargestellt.

Achtung: gewisse Situationen kdnnen die Bruchfestigkeit des Karabiners beeintrachtigen (Abb.8). Es empfiehlt sich die

Verwendung eines C.A.M.P. Karstop (Abb.9-10), um zu erreichen, dass der Karabiner im unteren Bereich in Richtung der

I(_aggsachse belastet wird. Jede Position, die den Schnapper des Karabiners belastet (z.B. durch ein Abseilgerat), ist gefahrlich

Abb.11

Achtung: Dyneema hat einen niedrigen Schmelzpunkt (140 °C) und einen niedrigen Reibungskoeffizienten (Glatte).

Karabiner EN 362: Die Ldnge des Karabiners muss beim Einsatz in einem Fallschutzsystem mit beriicksichtigt werden, da sie sich

auf die Fallhohe auswirkt. Fir die Sicherheit von Fallschutzsystemen ist es von ausschlaggebender Wichtigkeit, dass die

Anschlagvorrichtung bzw. der Anschlagpunkt korrekt positioniert und die Arbeit so ausgefiihrt wird, dass die Gefahr und die

Hohe eines eventuellen Absturzes so weit wie méglich reduziert werden. Vor jeder Verwendung, den Freiraum unterhalb des

Benutzers am Arbeitsplatz dahingehend priifen, dassim Fall eines Sturzes kein Aufprall auf dem Boden erfolgen kann und keine

sonstigen Hindernisse innerhalb der Falllinie vorhanden sind. Ein Sicherheitsgurt ist die einzige Kérper-Auffangvorrichtung, die

innerhalb eines Fallschutzsystems akzeptiert werden kann.

Befestigung: Der Benutzer eines manuell zu schlieBenden Karabiners (Abb.1) muss vermeiden, ihn wahrend der Arbeitszeit
haufiger zu 6ffnen und zu schlieRen. Die Schnellverschliisse [5] werden dann verwendet, wenn kein haufiges Offnen und
SchlieRen erforderlich ist (Abb.6). Sie missen mit einem entsprechenden Schliissel mit einem Drehmoment von 3 Nm bei
Schnellverschlissen [5] mit Durchmesser 8 mm und mit 7 Nm bei Schnellverschliissen mit 10-12 mm Durchmesser festgezogen
werden. Ein nur teilweises Anziehen der Mutter [6] muss grundsétzlich vermieden werden (Abb.6). Fir den korrekten Einsatz
und die Befestigung an einem zuverldssigen Anschlagpunkt, einem Subsystem, beispielsweise einem Falldampfer, einer Leine
und einem Karabiner und an anderen Teilen eines Fallschutzsystems, siehe Abb.7. Der Ankerpunkt des Systems sollte sich
vorzugsweise oberhalb des Benutzers befinden und muss eine Belastbarkeit gemaR Norm EN 795 (>15 kN) aufweisen (Abb.13).
Merkmale: Die Merkmale der Karabiner sind in den Tabellen A und B aufgefiihrt.

Klasse H: Karabiner zur Absicherung mittels Halbmastwurf.

Klasse K: Karabiner fiir Klettersteige

Klasse X: Ovaler Karabiner fir geringe Belastungen und fir kiinstliche Kletterwéande.

Klasse B: Basis-Karabiner.

Klasse Q:Schnellverschliisse

KLASSE M. Mehrzweck-Verbinder

Fur EN 362: Klasse T: Richtkarabiner, die nur eine Belastungsrichtung entlang der Hauptachse zulassen. Das Hauptmaterial des

KarabinersistinderSpalte “Material” der Tabelle Bangegeben: S=Stahl, SS=Edelstahl, Al= Aluminiumlegierung.

KONTROLLE UND WARTUNG

Ein Karabiner verliert mehr als die Hélfte seiner Widerstandsfahigkeit, wenn der Schnapper offen ist (siehe Tabelle A und B). Es

empfiehltsich deshalb, vor der Benutzung das einwandfreie SchlieBen des Schnappers zu kontrollieren, d.h.:

«das Nicht-Zuriickprallen des Schnappers [2] am Karabinerkérper [1] beim SchlieRen. Wahrend der Kontrolle muss der
Schnapper[2] langsam losgelassen werden, um die Federkraft zu neutralisieren.

« Fehlerhaftes oder unvollstandiges Funktionieren des SchlieBmechanismus des Schnappers. Zum manuellen Verriegeln der
Sperrvorrichtung [3] muss diese von Hand vollstandig zu- und aufschraubbar sein. Ein Karabiner, der nur teilweise verriegelt
werden kann, darf nicht benutzt werden. Das automatische SchlieRen muss vollsténdig und ohne Einwirkung von auBen
erfolgen. Bei aggressiver Umgebung (Schlamm, Sand, Lack, Eis, Schmutzwasser usw.) funktioniert das automatische
SchlieRen maglicherweise nicht einwandfrei.

Wenn einer der obigen Defekte nach dem Reinigen auftritt, den Schnappermechanismus mit einem Schmiermittel auf

Silikonbasis schmieren. Hinweis: in Meeresndhe empfiehlt es sich, den Karabiner nach jeder Verwendung zu reinigen und zu

schmieren. Sollte der Defekt auch nach dem Schmieren noch anstehen, darf der Karabiner nicht

weiterverwendet werden. Wéhrend des Gebrauchs muss der Kontakt des Gurts und des Seils mit scharfen

Kanten vermieden werden, um eine wesentliche Beeintrichtigung der Festigkeit oder das Auftreten

von Rissen zu vermeiden. Knoten Feuchtigkeit, Frost, Einwirkung von UV- Strahlen und

Alterungserscheinungen tragen ebenfalls zur Minderung der Festigkeit des Gurts bei.

PERIODISCHE UBERPRUFUNG

Die Sicherheit der Benutzer hdangt von der

der Ausriistung ab. Neben der normalen Sichtpriifung

Produkt mindestens einmal alle 12 Monate von einer

Verwendung durch mehrere Personen oder bei starker

Betracht gezogen werden. Das Datum des

Uberpriifungen muss auf dem Produktdatenblatt

und Einsichtnahme wdhrend der gesamten

Kennzeichnungen auf dem Produkt weder entfernen

wenn seine vollstandige Geschichte nicht bekannt ist

sind. Sollte einer der nachstehenden Defekte
verwendet werden:

eKorrosion, die den Oberflachenzustand des Metalls gravierend verandert (und die auch nach leichtem Reiben mit
Schmirgelpapier nicht verschwindet)

«Spieloder Austreten der Niete aus dem Schnapper [2] des Karabiners

e Fehlerhaftes Einrasten des Schnappers [2] am Kérper [1] des Karabiners

«Spieloder Austreten der Gelenkniete des Schnappers [4]

-/kkllgemeine Abnutzung des Kérpers [1], welche eine spirbare Reduzierung des Querschitts von bis zu 1mm mit sich bringen

ann

e Auftretenvon Rissen, insbesondere im Bereich der Gelenkniete des Schnappers [4]

e beiSchnellverschliissen [5], Schwierigkeiten beim vollstdndigen manuellen Festziehen der Mutter [6]

Sollte einer der nachstehenden Defekte festgestellt werden, darf die Gurtschlaufe nicht mehrverwendet werden:

«Vorhandensein von Rissen und/oder Scheuerstellen am Gurt

«Vorhandensein von Rissen und/oder Scheuerstellen an den Ndhten

Weist das Produkt oder einer seiner Bestandteile VerschleiRerscheinungen oder Méngel auf, so ist es auch vor Ablauf seiner

voraussichtlichen Lebensdauer zu ersetzen, und sei es nurim Zweifelsfall. Jeder durch einen Absturz beanspruchte Bestandteil

des Sicherungssystems kann Schaden aufweisen und muss vor dem nachsten Gebrauch gepriift werden. Nach einem harten

FangstoR darf das Produkt nicht mehr benutzt werden, da dadurch innere, mit dem bloRen Auge nicht erkennbare Schaden

entstanden sein konnten, die seine Festigkeit und Funktionsfahigkeit vermindert haben.

LEBENSDAUER

Karabiner: Die Lebensdauer des Produkts ist unbegrenzt.

Gurtschlaufe: Die Lebensdauer des Produkts betrdgt 10 Jahre ab Ersteinsatzdatum. Berticksichtigt man die Lagerung, kann

seine Lebensdauer nicht Gber das zw6lfte Jahr nach seiner Herstellung (z. Bsp. Herstellungsjahr 2030, Lebensdauer bis Ende

2042) hinaus verlangert werden.

Karabiner / Gurtschlaufe: Wahrend dieser Lebensdauer dirfen keine Umstande auftreten, dje das Produkt auBer Betrieb

setzen. Ferner sind zumindest einmal alle 12 Monate ab seinem Ersteinsatzdatum regelmaRige Uberpriifungen durchzufihren

und die Ergebnisse in das Produktdatenblatt einzutragen. Die folgenden Faktoren kénnen die Lebensdauer des Produkts
verringern: intensiver Gebrauch, Beschadigung der Produktbestandteile, unbefugte Verdnderungen, hohe Temperaturen,

Abrieb, Schnitte, heftige StéRe, UV-Strahlen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Frost, SchweiR, Schlamm, Staub, Fehler bei der

empfohlenen Verwendung und Aufbewahrung. Falls Sie vermuten, dass das Produkt nicht mehr sicher und zuverldssig ist,

setzen Sie Sichin Verbindung mit C.A.M.P.SpA oder Ihrem Wiederverkaufer.

TRANSPORT

DasProduktvor den oben erwdhnten Risikenschiitzen.

uneingeschrankten Wirkungskraft und Haltbarkeit
vor, wahrend und nach jeder Verwendung muss dieses
sachkundigen Person Uberprift werden; bei
Beanspruchung sollten haufigere Uberprufungen in
Ersteinsatzes und aller durchgefihrten
vermerkt werden: Diese Dokumentation zur Kontrolle
Lebensdauer des Produkts aufbewahren. Die
noch verandern. Das Produkt auRer Betrieb nehmen,
und/oder wenn die Kennzeichnungen nicht lesbar
festgestellt werden, darf der Karabiner nicht mehr

X-KENNZEICHNUNG

1.Name und Anschrift des Herstellers 2.Referenzangabe oder Bezeichnung des Produkts 3. Geltende Norm und Jahr
Veroffentlichung 4. Qualititskennzeichnung der Union International des Associations d'Alpinisme 5. Klassifizierung gemaR
EN12275 6.Entspricht der Europdischen Verordnung (EU) 2016/425 7.Nr.des Organs zur Herstellungskontrolle des Produkts
8. Bruchlast Hauptachse 9. Bruchlast Zweitachse 10. Bruchlast bei offenem Schnapper  11. Seriennummer 12.
Gebrauchsanweisung lesen  13. Herstellungsdatum (Monat/Jahr)  14. Bruchlast der Bandschlinge zum Zeitpunkt der
HersFellung 15. Das Modell ist auch gemaR EAC (Russland-Weissrussland-Kasachstan-Armenien-Kirgisistan standard)
zertifiziert

Y-NOMENKLATUR

[1]1K&rper [2]Schnapper [3]Sperrvorrichtung [4] Gelenkniete desSchnappers [5]Schnellverschluss [6] Mutter
W1-0rganzurHerstellungskontrolle des Produkts: W2 -Zertifikationsorganismus fiir EU-Typ:

J-DATENBLATT

1.Modell 2.Seriennummer 3.Herstellungsdatum (Monat/Jahr) 4.Kaufdatum 5.Datum der ersten Verwendung 6.Benutzer
7.Bemerkungen 8.Kontrollealle 12Monate 9.Datum 10.0K 11.Name/Unterschrift 12.Datum dernachsten Uberpriifung

ESPANOL

INFORMACION GENERAL
Las presentes instrucciones estan destinadas a informar sobre la correcta utilizacion del producto durante toda su vida. Lea,
entiende y conserve estas instrucciones. En caso de pérdida, puede descargarlas en el sitio web www.camp.it. La declaracién
de conformidad UE se puede descargar de esta pagina web. El distribuidor debe proporcionar el manual de informacién en la
lenguadel paisen que sevende el producto.
UTILIZACION - Este equipo debe ser utilizado tinicamente por personas formadas y competentes o bajo la supervision directa
de personal con la formaciény competencias adecuadas. Estas instrucciones no ensefian técnicas para trabajar en altura ni para
cualquier otra actividad asociada; con estas instrucciones no se aprenderan las técnicas ni de la escalada, ni del alpinismo, ni de
ninguna otra actividad asociada: por lo que es necesario haber recibido una formacién adecuada antes de utilizar este equipo.La
escaladay cualquier otra actividad en la que estos productos puedan ser utilizados son intrinsecamente peligrosas. No escoger
el equipo adecuado, usarlo incorrectamente o no realizar el mantenimiento debido podria producir dafios, lesiones o incluso la
muerte. El usuario debe estar médicamente apto y ser capaz de velar por su sequridad y de proceder correctamente en
situaciones de emergencia. Para usar los equipos anticaidas de forma segura, es esencial que el dispositivo o el punto de anclaje
estén posicionados correctamente y que el trabajo se realice de forma que minimice tanto el riesgo de caida como la altura de la
propia caida. Antes de cada utilizacién, compruebe que la distancia de seguridad con respecto al lugar de trabajo es correcta,
para que, en caso de accidente, no llegue a colisionar con el suelo o con otros obstaculos que pudieran encontrarse en la
trayectoria de caida. El arnés integral es el tnico dispositivo de suspension que se debe emplear en sistemas anticaida. Este
producto debe usarse como se indica en las instrucciones y no se debe modificar en ninguna circunstancia. Puede utilizarse
conjuntamente con cualquier otro producto de acuerdo con las especificaciones y las normas EN, considerando las limitaciones
particulares de cada producto. En esta nota se indican Unicamente algunos de los usos no permltldos o indebidos. Existen
muchos mas, pero es imposible citarlos todos o incluso llegar aimaginarlos. Se recomienda que este producto se destine al uso
personal de un individuo. En caso de uso por parte de varias personas, estas instrucciones deben estar a disposicién y ser
respetadas por cada usuario.
MANTENIMIENTO - Limpieza de las partes textilesy de pldstico:aclarelas con agua limpia (<30°C) y jabén neutro, no aplique calor
directo. Limpieza de las partes metdlicas: aclarelas con agua limpia y sequelas Higienizacion: los procedlmlentos pueden
consultarse en el sitio www.camp.it. Temperatura: mantenga este producto siempre a una temperatura inferior a 80°C, de lo
contrario, podria alterar su funcionamiento. Sustancias quimicas: no use este producto si ha estado en contacto con alguna
sustancia quimica, disolvente o carburante que puedan alterar sus caracteristicas. Suciedad no removible: las manchas de origen
desconocido que no puedan ser eliminadas se consideraran contaminacion quimicay resultaran en la eliminacion del producto.
ALMACENAMIENTO - Conserve el producto desembalado en un lugar fresco, seco y ventilado, oscuro y lejos de cualquier
fuente de calor, nivel de humedad elevado u otros agentes corrosivos que puedan danarlo. No deje el producto expuesto a la
intemperie
RESPONSABILIDAD - La firma C.A.M.P. SpA, o el distribuidor, no aceptara ninguna responsabilidad ante dafios, lesiones o
muertes ocasionados por el mal uso o modificacién de cualquier producto de la marca C.A.M.P. Es responsabilidad del usuario en
todo momento asegurarse de que entiende la correcta y segura utilizacion de cualquier producto de C.A.M.P. SpA, de que lo
utiliza solo para la actividad para la que ha sido disefiado y de que aplica todas las medidas de seguridad. Antes de su utilizacion,
debe asegurarse de que conoce el procedimiento para un rescate seguro y eficiente. Usted asume personalmente la
responsabilidad de sus acciones y los riesgos que pueda correr. Si no es capaz de cumplir esta normativa, no utilice este
equipamiento.
3 ANOS DE GARANTIA - Este producto tiene una garantia de tres afos, que comienza a contar a partir de la fecha de
adquisicion, contra defectos de materiales o de fabricacién. Esta garantia no cubre: desgaste, modificaciones o alteraciones,
incorrecta conservacion, corrosion, usoinadecuadoy usos para los cuales no haya sido disenado.

INFORMACION ESPECIFICA

INSTRUCCIONES DEUSO

Descripcién

Elusoalque esta destinado este producto el proteccion contra el riesgo de caidas desde lo alto en sistemas anticaida:

« cuando lleva lamarca EN 12275, para su uso en la practica del alpinismo, de la escalada y otros deportes verticales que utilizan
técnicassimilares;

« cuando lleva la marca EN 362, para su uso como componente de un sistema anticaida en el trabajo, posicionamiento en el
trabajo, o enelrescate.

UTILIZACION

El producto deberé ser utilizado Gnicamente como se indica a continuacién (cuadros Ay B) y en las figs. de 1 a 13. Atencion:

algunas situaciones pueden reducir la resistencia del conector (Fig.8). Se aconseja utilizar un Karstop C.A.M.P. (fig.9-10) para
hacer trabajar el mosquetén en la parte baja, en el sentido del eje mayor. Cualquier apoyo exterior sobre el gatillo (por ejemplo
conundescensor) es peligroso. (Fig.11).

Atencion: Dyneema tiene un punto de fusion bajo (140°C) y un bajo coeficiente de friccion (deslizamiento).

Conector EN 362: La longitud del conector debe tenerse en cuenta cuando se utiliza con un sistema anticaida, ya que influye en
la altura de caida. Para los sistemas anticaida, es esencial para la seguridad que el dispositivo o el punto de anclaje esté
posicionados correctamente y realizar el trabajo de forma que se minimice tanto el riesgo de caidas como la altura de las

mismas. Controlar el espacio libre bajo el puesto de trabajo antes de cada utilizacién, para que, en caso de caida, no llegue a

colisionar con el suelo o con otros obstaculos que pudieran encontrarse en la trayectoria de caida. Elarnés anticaida es el Unico
dispositivo aceptable de sujecion del cuerpo que puede ser utilizado en un sistema anticaida.

Conexion: Elusuario de un conector de bloqueo manual (Fig.1) debe evitar abrirlo varias veces en un mismo turno de trabajo. Los

maillones rapidos [5] se utilizan cuando su apertura/cierre es poco frecuente (Fig.6). Deben ser cerrados con una llave con un par

de apriete de 3 Nm para maillones rapidos [5] de 8 milimetros de diametroy de 7 Nm para los de 10-12 milimetros de diametro.

Deberd evitarse siempre (fig.6) el blogueo parcial de la tuerca [6]. Para una correcta utilizacién y para conectar a un punto de

anclaje fiable, a un subsistema de conexidn, por ejemplo un absorbedor de energia, un elemento de amarre y un conectory a
otros componentes de un sistema anticaida, ver fig.7, el anclaje del sistema debera estar situado preferentemente por encima
delusurarioydebera tenerunaresistenciaconforme alanormaEN 795 (>15kN) (Fig.13).

Caracteristicas: Las caracteristicas de los conectores se indican en los cuadros Ay B.

Clase H: conector para aseguramiento por medio de nudo marinero.

Clase K: conector paravia ferrata.

Clase X: conector oval para bajas cargasy escalada artificial.

Clase B: conectores bésicos.

Clase Q: maillones rapidos.

Clase M: conector multiuso.

Per EN 362: Clase T: conectores destinados a permitir una direcciéon de carga predeterminada segun el eje mayor. El tipo de

materialdel conectorseindica en la columna “Material” del cuadro B: S=Acero, SS=Acero inoxidable, Al= Aleacién de aluminio.

CONTROLY MANTENIMIENTO

Un mosquetén pierde mas de la mitad de su resistencia cuando el gatillo esta abierto (ver cuadros Ay B). Conviene, pues,

controlarelbuen funcionamiento del cierre del gatillo antes de la utilizacién:

«no retorno del gatillo [2] contra el cuerpo [1] del mosquetdn en el momento del cierre. Durante este control, el gatillo [2]
debesoltarse lentamente para neutralizar el efecto delresorte.

« funcionamiento erréneo e incompleto del dispositivo de cierre del gatillo. Para un cierre manual del dispositivo de bloqueo
[3], es necesario poder atornillary desatornillar a fondo. Un mosquetédn con un bloqueo parcial no debe ser utilizado. El cierre
automatico ha de producirse completamente, sin ninguna ayuda exterior. Puede que el bloqueo automatico no funcione
correctamente en algunos medios agresivos (barro, arena, pintura, hielo, aguasucia...).

Siuno de estos defectos aparece, después de la limpieza, lubricar el mecanismo del gatillo con un lubricante a base de silicona.
Nota: se recomiendan una limpieza y una lubricacién después de cada utilizacion en ambientes marinos. Si después de la
lubricacion el defecto persiste, el mosquetén debe ser desechado. Durante [a utilizacion, evitar el contacto de la cinta con
bordes cortantes, con el fin de evitar una pérdida importante de resistencia o el corte de la cinta. Un nudo, la humedad, el hielo,
laexposicionalosrayos UVy el desgaste debido a la utilizacion disminuyen también la resistencia de a cinta.
REVISION PERIODICA
La seguridad de los usuarios depende de la continua eficiencia y durabilidad del equipo. Ademas de la revisién visual habitual
llevada a cabo antes, durante y después de cada uso, este producto debe ser inspeccionado por una persona competente al
menos una vez cada 12 meses; considere la posibilidad de aumentar la frecuencia de las revisiones en caso de uso intensivo o por
mas de una persona. En la hoja de vida del producto debe quedar constancia de la fecha del primer uso y de todas las revisiones
realizadas: conserve esta documentacion para su comprobacién y como referencia durante toda la vida Gtil del producto. No
retire ni altere los marcados del producto. Retire el producto del uso si no se puede conocer su historial completo y/o si los
marcados noson legibles. En caso de uno de los siguientes defectos, el conector debe ser puesto fuera de servicio:

e corrosion que altera gravemente el estado de la superficie del metal (no desaparece tras un ligero frotamiento con papel de
lija)

sjuego odesengaste delremachado del gatillo [2] del mosquetdn

eengancheincorrecto del gatillo [2] sobre el cuerpo [1] del mosquetén

ejuego o desengaste del eje de rotacion del gatillo [4]

edesgaste generalizado del cuerpo [1] del conector: aquel que produzca una reduccién significativa de la seccion del conector
oqueseamasprofundode 1 mm

spresenciade grietas, en particular, en el eje de rotacion del gatillo [4]

epara el maillon rapido [5], dificultad para efectuar el cierre completo de la tuerca [6] manualmente

Encasodeunode lossiguientes defectos, la cinta deberd ser puesta fuera de servicio:

e presencia de cortesy /o quemadurasen la cinta

epresenciade cortesy/o quemaduras en las costuras

Sielarticulo o uno de sus componentes muestra signos de desgaste o defectos, debe ser sustituido incluso antes del final de su

vida dtil prevista, aunque solo sea en caso de duda. Cualquier componente delsistema puede resultar danado durante una caida
y, en consecuencia, se debe examinar siempre antes de volver a utilizarlo. Todo producto que se haya empleado para parar una
caidagrave debe ser sustituido, porque puede que haya sufrido dafios no perceptibles a simple vista.

VIDAUTIL

Conector: Lavida Gtildel producto esilimitada.

Cinta: Este producto tiene una vida Gtil de 10 afos, a partir de la fecha del primer uso y siempre y cuando se almacene

procedentemente. En cualquier caso, este producto no se podra utilizar una vez transcurridos 12 anos desde la fecha de

fabricacion (por ej.:afio de fabricacion: 2030, fin de la vida dtil: 2042).

Conector / Cinta: La vida Gtil debe considerarse en ausencia de causas que lo pongan fuera de uso y a condicién de que se

realicen revisiones periddicas al menos una vez cada 12 meses a partir de la fecha del primer uso del producto y que los

resultados se registren en la ficha de vida del producto. Los siguientes factores pueden acortar la vida Gtil del producto: uso
intensivo, dafos en los componentes del producto, modificaciones no autorizadas, altas temperaturas, abrasiones, cortes,
golpes violentos, rayos UV, sustancias quimicas, humedad, heladas, sudor, lodo, polvo, errores en el uso y almacenamiento
recomendados. En el caso de duda sobre si el producto puede ofrecer la necesaria seguridad, péngase en contacto con C.A.M.P.
SpAoeldistribuidor.

TRANSPORTE

Proteger el producto contra los riesgos detallados en el apartado anterior.

X-MARCAJE

1.Nombreydirecciéndelfabricante 2.Referenciaonombredeproducto 3.Normade referenciayafiode publicacion

4, Atestado de calidad de la UIAA (=Uni6n Internacional de la Asociacion de Alpinismo) 5. Clase segin EN 12275 6. Marca que
indica la conformidad segun el reglamento europeo (UE) 2016/425 7. N° del organismo controlador de la fabricacion de este
producto 8.Cargaderoturaejemayor 9.Cargaderoturaejemenor 10.Cargaderoturagatilloabierto 11.Numerodeserie
12. Leer las instrucciones antes de usar este producto 13. Mesy ano de fabricacién 14. Carga de rotura de la
cinta en el momento de la fabricacion 15. El modelo estd certificado de acuerdo a la norma EAC (Rusia-
Bielorrusia-Kazajistan-Armenia-Kirguistan estandar)

Y-NOMENCLATURA
[1]Cuerpo [2]Gatillo [3]Dispositivode bloqueo [4]
Tuerca

Eje de rotacion del gatillo  [5] Maillon rapido  [6]

W1 - Organismo controlador de la fabricacion de este
W2 - Organismo notificado que interviene en el examen UE detipo
J-FICHADELAVIDA UTIL

1. Modelo 2. Numero de serie 3. Mes y afio de
utilizacién 6. Usuario 7. Comentarios 8. Inspeccion
12.Fechade la proximarevision

PORTUGUES

INFORMACOES GERAIS
As presentes instrugdes servem para lhes informar sobre o uso correto do produto, durante toda a sua vida util: é importante
ler e conservar as presentes instrugdes. Em caso de perda, as instru¢des podem ser baixadas através do site www.camp.it. A
declaracdo de conformidade UE pode ser descarregada através deste sitio. O revendedor deve fornecer o manual de instrucdes
noidiomado pais onde o produto é vendido.
USO - Este equipamento deve ser utilizado apenas por pessoas treinadas e competentes, ou entdo sob a supervisao de pessoas
treinadas e competentes. Com estas instrugdes, vocés ndo aprenderdo as técnicas dos trabalhos em altura nem de qualquer
outra atividade associada; com estas instrucoes ndo se aprendem as técnicas da escalada, do alpinismo nem de qualquer outra
atividade associada: antes de usar este equipamento, é necessario ter recebido uma Formagao apropriada sobre o mesmo. As
escaladas e todas as outras atividades para a qual este produto pode ser utilizado sdo potencialmente perigosas. Uma escolha
ou uso incorreto, ou uma manutengao incorreta do produto pode causar danos, feridas graves e pode até levar a morte. O
usudrio deve ser medicamente apto capaz de verificar a propria seguranca e de manter sob controle as situagdes de emergéncia.
Para os sistemas antiqueda, é essencial para a seguranga que o dispositivo ou o ponto de ancoragem esteja sempre posicionado
de maneira correta e que o trabalho seja efetuado de maneira tal para reduzir ao minimo o risco de quedas e a altura de queda.
Verificar o espago livre abaixo do usuario no local de trabalho e antes de qualquer uso, para que em caso de queda ndo ocorra a
colisdo com o solo, e para que ndo hajam outros obstaculos no percurso de queda. O arnés antiqueda é o Gnico dispositivo
aceitavel que pode ser usado em um sistema antiqueda. Este produto deve ser utilizado apenas da maneira descrita a seguir e
ndo deve ser modificado. Deve ser utilizado juntamente com outros produtos com caracteristicas apropriadas e de acordo com
as normativas europeias (EN), levando em consideracdo os limites de cada uma das pecas do equipamento. Nestas instrucdes,
serdo apresentados alguns exemplos de uso inadequado, mas como h& muitos outros exemplos de aplicacdes erradas, &
impossivel listar ou imaginar todos. Se possivel, este produto deve ser considerado como pessoal. Em caso de utilizagdo por
mais de uma pessoa, estasinstrucdes devem ser disponibilizadas e respeitadas por cada utilizador.
MANUTENCAO - Limpeza das partes de tecido e pldstico: lavar exclusivamente com agua doce e sabdo neutro (temperatura
maxima 30°C) e deixar secar naturalmente, longe de fontes diretas de calor. Limpeza das partes metdlicas:|avar com 4gua doce e
enxugar. Higienizagdo:os procedimentos estao disponiveis no sitio web www.camp.it. Temperatura:manter este produto auma
temperatura inferior a 80°C, para nao prejudicar o desempenho e a seguranca do produto. Agentes quimicos: retirar o produto
em caso de contato com reagentes quimicos, solventes ou carburantes, pois podem alterar as caracteristicas do produto.
Sujidade ndo removivel: manchas de origem desconhecida que ndo sdo removiveis devem ser consideradas contaminacao
quimica e envolvem a eliminagdo do produto.
CONSERVAGAO - Conserve o produto ndo embalado em local fresco, seco e ventilado, longe de fontes de luz e calor, humidade
elevada, arestas ou objetos pontiagudos, substancias corrosivas ou qualquer outra possivel causa de danos ou deterioragdo.
Nao deixe o produto exposto aos agentes atmosféricos.
RESPONSABILIDADE - A sociedade C.A.M.P. SpA, ou o distribuidor, eximem-se de qualquer responsabilidade por danos,
feridas ou morte causados por uso inadequado ou por um produto C.A.M.P. modificado. E de responsabilidade do usuério
compreender e seguir as instrugdes para o uso correto e seguro de todos os produtos fornecidos por ou através da C.A.M.P.SpA,
além de utiliza-lo somente para as atividades para as quais foi fabricado e aplicar todos os procedimentos de seguranga. Antes
de utilizar o equipamento, analisar como um eventualsalvamento, em caso de emergéncia, possa ser efetuado em seguranca e
de maneira eficiente. Vocés sdo responsaveis pelas proprias agées e decisdes: caso nao forem capazes de assumir os riscos, Nao
utilizem este equipamento.
GARANTIA 3 ANOS - Este produto possui uma garantia de 3 anos, a contar da data de compra, contra qualquer defeito do
material ou de fabricacdo. N3o estdo cobertos pela garantia: o desgaste normal, as alteracées ou modificacdes, a ma
conservagao, a corrosdo, os danos provocados por acidentes e negligéncias, e os usos para os quais este produto ndo é

destinado. N R
INFORMACOES ESPECIFICAS

fabricacion 4.Fechade compra 5.Fechade laprimera
cada 12 meses 9.Fecha 10.0K 11. Nombre/Firma

INSTRUCOES DE USO

Campodeaplicacdo

Este produto é destinado a ser utilizado num sistema antiqueda para a prote¢do contra o risco de quedas em altura:

» quando é marcado EN 12275, pode ser usado na pratica do alpinismo, da escalada e outros desporto verticais que usam
técnicassimilares;

+quando é marcado EN 362, pode ser usado como um componente de um sistema antiqueda no trabalho, para o
posicionamento no trabalho, ounosocorro.

uso

Este artigo deve ser utilizado apenas da maneira descrita 3 sequir (tabelas A e B) e nas figuras de 1 até 13. Atenco: algumas
situacdes podem diminuir a resisténcia do gancho (fig.8). E aconselhavel utilizar um grampo Karstop C.A.M.P. (Fig.9-10) para o
mosquetdo funcionar na parte baixa na direcdo do eixo maior. Qualquer posicionamento com solicitagdes na trava do gancho
(porexemplo, com um equipamento para descida) é perigoso (fig.11).
Atengdo: Dyneema tem um baixo ponto de fusdo (140°C) e um baixo coeficiente de atrito (deslisabilidade).
Gancho EN 362: O tamanho do gancho deve ser levado em consideragdo quando for utilizado com um sistema para-quedas
porque influencia a altura da queda. Para a seguranca dos sistemas para-quedas, é essencial o dispositivo ou o ponto de fixagdo
estar sempre na posigdo certa e o trabalho ser realizado de maneira a diminuir ao minimo o risco de quedas e a altura da queda.
Verificar o espaco livre embaixo do usuario no lugar de trabalho e sempre antes de usar, para, no caso de uma queda, ndo ir bater
no chdo; nem deve haver outros obstaculos no percurso da queda. Um arnés para-quedas é o Gnico equipamento preso ao corpo
aceitdvel para ser utilizado num sistema para-quedas.
Ligacao: O usuério de um gancho de fecho manual (fig.1) deve evitar abri-lo muitas vezes no mesmo turno de trabalho. Os
engates rapidos [5] devem ser utilizados quando for necessario abrir/fechar com pouca freqgiiéncia (Fig.6). Devem ser fechados
com uma chave, com um aperto de 3 Nm para os engates rapidos [5] de 8 mm. de didmetro, e de 7 Nm para os de 10-12 mm. de
diametro. Deve-se sempre evitar enroscar apenas parcialmente a porca [6] (Fig.6). Ver na fig.7 a utilizacdo correta e como
prender num ponto de fixagdo confidvel de um subsistema, por exemplo, um absorvente de energia, uma cordinha e um gancho
ou outro componente de um sistema para-quedas. Preferivelmente a fixacdo do sistema deve estar situada acima da posi¢ao do
usudrio, e deve ter uma resisténcia em conformidade comanorma EN 795 (>15 kN) (Fig.13).

Caracteristicas: As caracteristicas dos ganchos estdo indicadas nas tabelas Ae B.

Classe H: gancho para fixacao mediante meio né de volta fiel (ou “né de porco”).

ClasseK:gancho paravia ferrata

Classe X: gancho oval para cargas baixas e escaladas artificiais.

Classe B: ganchos basicos.

Classe Q:engates rapidos.

Classe M. conector multiuso

Para EN 362: Classe T: ganchos direcionais para possibilitar uma direcdo de carga predeterminada segundo o eixo maior. O

n';ate’rial principal de que é feito o gancho esta indicado na coluna “Material” da tabela B: S = A¢o, SS = A¢o inox, Al = Liga de

aluminio.

VERIFICAGOES EMANUTENCAO

Um mosquetdo perde mais da metade da prépria resisténcia quando a trava estiver aberta (ver as tabelas A e B). Portanto,

antes de usar convém verificar se o fecho datrava esté funcionado corretamente:

+ondoretornodatrava [2] contra o corpo [1] do mosquetdo no momento em que fechar. Durante a verificacao, a trava [2] deve
sersoltalentamente para neutralizaraacao damola.

« funcionamento errado ou incompleto do dispositivo de fecho da trava. Para fechar manualmente o dispositivo de bloqueio
[3], sera necessario poder enrosca-lo e desenrosca-lo inteiramente. Um mosquetdo com bloqueio apenas parcial ndo deve ser
utilizado. O fecho automéatico deve realizar-se completamente, sem nenhuma ajuda externa. Com alguns ambientes
agressivos (lama, areia, tintas, gelo, dgua suja...), pode acontecer do bloqueio automatico ndo funcionar corretamente.

Se notar um defeito, primeiro limpar e, em sequida lubrificar o mecanismo da trava com um lubrificante a base de silicone.
Observacgao: é recomendavellimpar e lubrificar depois de cada utilizagdo em ambiente marinho. Se, mesmo depois de lubrificar,
o defeito persistir, 0 mosquetdo nio deve ser mais utilizado. Durante a utilizagdo, evitar contatos do cordao e da corda com
beiras afiadas para evitar grandes perdas de resisténcia ou até cortes. Os nés, a umidade, o congelamento, a exposi¢do a raios
UV eoenvelhecimento causado pela utilizagdo também diminuem a resisténcia do cordao.

Connection / Connessione / Connexion
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@ MARKING - MARCATURA - MARQUAGES
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Name and address of the manufacturer - Nome eindirizzo del abbrlcaptg-Nometadressedu abricant NIMBUS LOCK 2927 21 21 3 3 22 7 AL H B ° 0123
@Reference or name of the product - Referenza o nome del prodotto - Référence ou nom du produit ORBIT LOCK 2929 22 22 A A 17 7 AL B B ° 0123
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001 ©Breaking load major axis - Carico di rottura asse maggiore - Charge de rupture du grand axe OVAL XL 3LOCK 2125 28 28 11 7 19 4 AL B B [ 0123
©Breaking load minor axis - Carico di rottura asse minore - Charge de rupture du petit axe OVAL COMPACT LOCK 1115 24 24 10 7 15 1 AL X B o 0123
32 (OBreaking load gate open - Carico dirottura leva aperta- Charge de rupture doigt ouvert GUIDE LOCK 1309 32 32 10 10 18 1 AL B B 0123
! 2 ®Breaking load three axis - Carico di rottura tre assi- Charge de rupture trois axes GUIDE XL LOCK 1363 28 28 9 8 23 1 AL B B o 0123
V i . ®Month and year of manufacture - Mese e anno di fabbricazione - Mois et année de fabrication GUIDE XL 2LOCK 1364 28 28 9 8 24 2 AL B B o 0123
m ®serialnumber-Numero diserie-Numéro de série GUIDE XL 3LOCK 1365 28 28 9 8 24 4 AL B B . 0123
‘ (| 4 @Readtheinstructions foruse - Leggere le istruzioni di utilizzo - Lire la notice d'information ATLAS LOCK 1373 40 40 10 13 22 1 AL B B o 0123
ﬁ( ®Breaking load of the webbing at time of production - Carico di rottura della fettuccia al momento della fabbricazione - Charge de rupture de la sangle au moment de la ATLAS 2LOCK 1374 40 40 10 13 22 2 AL B B ° 0123
Li Made in China 2ZkN fabrication ATLAS 3LOCK 1375 40 40 10 13 22 4 AL B B ° 0123
OcCertified model according to EAC standard (Russia-Belarus-Kazakhstan-Armenia-Kyrgyzstan) - Modello certificato in accordo alla norma EAC (Russia-Bielorussia- D PRO LOCK 1877 50 50 15 18 24 1 S B B o 2777
\ Kazakistan-Armenia-Kirghizistan) - Le modéle est certifié EAC (norme Russie-Biélorussie-Kazakhstan-Arménie-Kirghizistan) D PRO 2LOCK 187701 50 50 15 18 24 2 S B B ° 2777
D PRO 3LOCK 187702 50 50 15 18 24 4 S B B [ 2777
OVAL PRO LOCK 1455 30 30 15 9 17 1 S B B o 2777
OVAL PRO 2LOCK 1878 30 30 15 9 17 2 S B B o 2777
OVAL PRO 3LOCK 1456 30 30 15 9 17 4 S B B o 2777
© NOMENCLATURE - NOMENCLATURA - NOMENCLATURE TRIAD LOCK 3141 20 20 16 8 16 1 AL B M . 0123
> TRIAD 3LOCK 3142 20 20 16 8 16 4 AL B M o 0123
2 1 OVAL QUICK LINK 8 mm 0934 40 40 10 - 5 [ 6 s | o | Q 0 0123
[6] OVAL QUICK LINK 8 mm 0939 50 50 10 - 9 6 SS Q Q [ 0123
[1] Body - Corpo - Corps OVAL QUICK LINK 10 mm 0935 45 45 10 - 12 6 S Q Q D 0123
Eg} anEEiH;ec;lea\/}cljeOISJDtispositivo di bloccaggio - Dispositif de blocage OVAL QUICK LINK 10 mm 0949 50 50 10 - 12 6 Ss Q Q e 0123
[4] Rotation axis of the fate - Asse di rotazione della leva - Axe de rotation du doigt DELTA QUICK LINK 8 mm 0955 30 30 10 - 10 6 S Q Q o 0123
[5] Screwlink connector - Maglia rapida - Maillon rapide DELTA QUICK LINK 8 mm 0991 35 35 10 - 10 6 SS Q Q L 0123
[6] Screw nut - Dado - Ecrou DELTA QUICK LINK 10 mm 0961 40 40 10 - 12 6 S Q Q ° 0123
DELTA QUICK LINK 10 mm 0992 45 45 10 - 12 6 SS [ 0123
[1]
4] [4] 141 D QUICK LINK 10 mm 0691 48 48 13 - 12 6 S Q Q o 0123
) ] [l [1 ) D QUICK LINK 12 mm ALU 0671 25 25 16 - 14 6 AL Q Q o 0123

INSPEGAO PERIODICA

A seguranca dos usuarios depende da eficiéncia e durabilidade continua do equipamento. Além da inspec¢do visual normal

realizada antes, durante e ap6s cada uso, este produto deve ser inspecionado por uma pessoa competente pelo menos umavez

a cada 12 meses; considere aumentar a frequéncia das inspecdes em caso de uso por mais de uma pessoa ou de desgaste. O

registo da data da primeira utilizacdo e de todas asinspecdes realizadas deve ser realizado no formulario de vida Gtil do produto:

mantenha a documentagéo para controlo e para referéncia durante toda a vida util do produto. Ndo remova ou adultere as

marcacdes do produto. Coloque o produto fora de servico se o seu histérico completo ndo puder ser conhecido e/ou se as

marcacbes nao forem legiveis. Em caso de um dos seguintes defeitos, o gancho ndo deve mais ser utilizado:

.cgrroséo que altera gravemente o estado superficial do metal (ndo desaparece ap6s um leve esfregamento com papel
abrasivo)

«folgaousaidadorebite datrava[2] do mosquetdo

eengancheincorreto datrava [2] no corpo [1] do mosquetdo

«folgaousaidado eixo de rotacdodatrava[4]

edesgaste geral do corpo [1] do mosquetdo que causa uma sensivel diminuicdo da se¢do (ranhuras ou entalhes), cuja
profundidade é estimada superiora 1 mm

epresencade rachaduras principalmente no eixo de rotagdo da trava [4]

epara o engate rapido [5], dificuldades para enroscar manualmente a porca [6] inteira

Em caso de um dos seguintes defeitos, a corddo ndo deve mais ser utilizado:

epresencade cortes e/ou queimaduras no corddao

epresencade cortes e/ou queimaduras nas costuras

Se o artigo ou qualquer um dos seus componentes

deve ser substituido mesmo antes do final da vida Gtil

elemento que faz parte do sistema de seguranca pode

sempre examinado antes de ser reutilizado. Cada

substituido, pois pode ser sofrido danos estruturais

VITAUTIL

Gancho: Avida til do produto é ilimitada.

Cordao: A vida dtil é de 10 anos, a contar do primeiro uso do produto e levando em consideragdo o

armazenamento. Em todo caso, ndo pode ir além do décimo segundo ano a contar da data de fabricacao (p.

ex. ano de fabricagdo 2030, vida Gtil até o final de 2042).

Gancho / Cordao: O tempo de vida deve ser entendido na auséncia de causas que o coloquem fora de uso e

desde que as inspegoes periddicas sejam realizadas pelo menos uma vez a cada 12 meses a partir da data

da primeira utilizagdo do produto e que os resultados sejam registados no formulario de vida do produto. No

entanto, os seguintes fatores podem reduzir a vida Gtil do produto: uso intenso, danos aos componentes do produto,

modificagbes nao autorizadas, altas temperaturas, abrasdes, cortes, choques violentos, raios UV, produtos quimicos, humidade,

geada, suor, lama, poeira, erros de uso e armazenamento recomendado. Caso houver dividas de que o produto ndo ofereca

mais aseguranga necessario, contatar a sociedade C.A.M.P.SpA ou o distribuidor.

TRANSPORTE

Proteger o produto contra os riscos relacionados acima.

apresentarem sinais de desgaste ou defeitos, este
esperada, mesmo que apenas em caso de duvida. Cada
ser danificado durante uma queda e, entdo, deve ser
produto envolvido em uma queda grave deve ser
ndovisiveisaolhonu.

X-MARCACAO

1.Nome e endereco do fabricante 2.Referénciaounomedoartigo 3.Normade referénciae ano de publicacdo 4.Etiquetade
qualidade da UIAA (=Unido Internacional das Associagoes de Alpinismo) 5. Classe segundo a EN 12275 6. Marcagao de
conformidade com o regulamento europeu (UE) 2016/425 7. N° do 6rgao que verifica a fabricacdo do produto 8. Carga de
ruptura do eixo maior 9.Cargade rupturado eixo menor 10.Cargaderupturadatravaaberta 11.NGmerodesérie 12.Leras
instrugées de uso 13.Més e ano de fabricacdo 14.Carga de ruptura do corddo no momento da fabricagdo 15.0 Modelo possui
certificagdo EAC (norma Russia-Bielorrusia-Cazaquistao-Arménia-Quirguistdo)

Y-NOMENCLATURA
[1] Corpo [2] Trava [3]Dispositivodebloqueio [4] Eixoderotagdaodatrava [5]Engate rapido. [6] Porca

W1-0rgao que verificaafabricacio do produto: W2 -Entidade reconhecida que intervém para a verificacio UE do tipo:

J-FICHADAVITAUTIL
1.Modelo 2.Numerodesérie 3.Méseanodefabricacdo 4.Datadecompra 5.Datadoprimeirouso 6.Usudrio 7.Notas
8.Verificacdoacada12meses 9.Data 10.0K 11.Nome/Assinatura 12.Datadaproxima verificagdo

NEDERLAN

ALGEMENE INFORMATIE
Deze instructies informeren u over correct gebruik van het product gedurende de levensduur. Lees en bewaar deze
instructies daarom. Indien u de instructies bent kwijtgeraakt kunt u ze alsnog downloaden van de website www.camp.it. De
EU-conformiteitsverklaring kan worden gedownload van deze site. Uw distributeur dient de gebruiksaanwijzing te verschaffen
inde officiéle taalvan het land waar het product wordt verkocht.
GEBRUIK - Deze middelen mogen alleen gebruikt worden door hiervoor getrainde, competente personen. Indien dit niet het
geval is, dient de gebruiker onder directe supervisie te staan van een getrainde, competente (d.w.z. door fabrikant of diens
afgevaardigde aangewezen en getrainde) persoon. Deze instructies leren u geen technieken voor het veilig op hoogte werken
of andere soortgelijke activiteiten; deze instructies leren u geen technieken voor sportklimmen of alpinisme of andere
soortgelijke activiteiten: u dient gekwalificeerde training/scholing te hebben genoten alvorens dit product te gebruiken.
Klimmen kan, net als andere soortgelijke activiteiten waarvoor dit product bedoeld is, gevaarlijk zijn. De consequenties van
verkeerde keuzes, verkeerd gebruik of slecht onderhoud van middelen kunnen resulteren in schade, zwaar letsel of zelfs de
dood. De gebruiker moet medisch fit en in staat zijn om zijn eigen veiligheid te beoordelen en weten hoe in noodsituaties moet
worden gehandeld. Voor alle middelen die in valbeveiligingssystemen worden gebruikt is het van essentieel belang voor de
veiligheid dat het bevestigingsmiddel of ankerpunt gedurende uitvoering van werkzaamheden dusdanig gepositioneerd is dat
zowel de kans op het vallen als de potentiéle valafstand geminimaliseerd worden. Verifieer bij ieder gebruik van een middel de
vrije valruimte die benodigd is onder de werkplek van de gebruiker, zodat de gebruiker niet op de grond kan vallen of tegen
andere obstakels in het valtraject kan botsen. Een harnasgordel is de enige aanvaardbare voorziening waarmee het lichaam
wordt bevestigd die in een valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt. Het product mag alleen gebruikt worden zoals
hieronder beschreven en mag niet gewijzigd worden. Het product moet gebruikt worden in combinatie met andere artikelen
met geschikte kenmerken en in overeenstemming met de Europese normen (EN), rekening houdend met de gebruikslimieten
van elk afzonderlijk onderdeel van de uitrusting. In deze aanwijzingen zijn enkele voorbeelden van onjuist gebruik
weergegeven. Bedenk echter dat er vele andere voorbeelden van verkeerde toepassing bestaan die niet allemaal opgesomd of
voor te stellen zijn. Indien mogelijk moet dit product steeds door dezelfde persoon worden gebruikt. In geval van gebruik door
meerdere personen, moeten deze instructies ter beschikking worden gesteld aan en worden nageleefd door elke gebruiker.
ONDERHOUD - Schoonmaken van onderdelen van textiel en kunststof: spoelen in schoon water met neutrale zeep (maximale
temperatuur 30°C) en natuurlijk drogen uit de buurt van directe hittebronnen. Schoonmaken van de metalen delen:spoelen in
schoon water en dan afdrogen. Ontsmetting: de procedures zijn beschikbaar op de website www.camp.it. Temperatuur: nooit
blootstellen aan temperaturen boven 80°C om de prestaties en de veiligheid van het product niet te beinvloeden. Chemicalién:
neem het product uit gebruik als het in contact is gekomen met chemicalién, oplosmiddelen of brandstoffen die de
eigenschappen van het product kunnen wijzigen. Niet verwijderbaar vuil: vlekken van onbekende oorsprong die niet kunnen
wordgg vzrwijderd, moeten worden beschouwd als chemische verontreiniging en dientengevolge moet het product worden
verwijderd.
OPSLAG - Bewaar het uitgepakte product op een koele, droge en geventileerde plaats, uit het licht en uit de buurt van
warmtebronnen, hoge vochtigheid, scherpe randen of voorwerpen, bijtende stoffen of andere mogelijke oorzaken van schade
of aantasting. Stel het product niet bloot aan weersinvloeden.
AANSPRAKELIJKHEID - De firma C.A.M.P. SpA noch de distributeur is op enige wijze aansprakelijk voor schade, letsel of de
dood veroorzaakt door onjuist gebruik of door wijzigingen van een product van het merk C.A.M.P. . Het is te allen tijde de
verantwoordelijkheid van de gebruiker dat de instructies voor correct en veilig gebruik van ieder door C.A.M.P. SpA geleverd
product zijn begrepen en worden opgevolgd, dat het product alleen wordt gebruikt voor doeleinden waarvoor het is
ontworpen, en dat alle geldende veiligheidsprocedures worden gevolgd. Alvorens het product te gebruiken moet worden
bedacht hoe in eventuele noodgevallen op veilige en doeltreffende wijze redding mogeluk is. U bent persoonlijk
verantwoordelijk voor uw handelingen en beslissingen: indien u niet in staat bent om de risico's die hieruit voortvloeien te
dragen, dientu deze uitrusting niet te gebruiken.
3 JAAR GARANTIE - Op dit product rust vanaf de aanschafdatum een garantie van 3 jaarvoor materiaal- of fabricagefouten.
Uitgezonderd van garantie zijn: normale slijtage, wijzigingen of aanpassingen, onjuiste opslag, corrosie, schade door
ongevallen of nalatigheid, gebruik waarvoor dit product niet is ontworpen.

SPECIFIEKE INFORMATIE

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Toepassingsgebied

Dit product is bestemd om in een valbeveiligingssysteem te worden gebruikt ter bescherming tegen het risico van het vallen

vaneenhoogte:

«indien met markering EN 12275, voor gebruik bij alpinisme, sportklimmen en andere verticale sporten die van gelijkaardige
technieken gebruikmaken;

«indien met markering EN 362, voor gebruik als onderdeel van een valbeveiligingssysteem op het werk, voor positionering in
werksituaties, of bijreddingswerk.

GEBRUIK

Het product mag uitsluitend gebruikt worden zoals in het vervolg beschreven (tabel A eb B) en in fig.1 t/m 13. Attentie:

sommige situaties kunnen de weerstand van de karabijnhaak verminderen (fig.8). De toepassing van een Karstop C.A.M.P.

(Fig.9-10) wordt aangeraden om de karabijnhaak in het onderste gedeelte in de richting van de grote as te laten werken. Elke

positie die de snappervan de karanbijnhaak belast (bijvoorbeeld met een afdaalapparaat) is gevaarlijk (Fig.11).

Letop:Dyneema heeft een laag smeltpunt (140°C) en een lage wrijvingscoéfficiént (gladheid).

Karabijnhaak EN 362: De lengte van de karabijnhaak moet in beschouwing worden genomen wanneer hij gebruikt wordt met

een valbeveiligingssysteem, omdat hij van invloed is op de valhoogte. Voor valbeveiligingssystemen is het essentieel voor de

veiligheid dat het beschermingsmiddel of het verankeringspunt altijd correct geplaatst is en dat het werk zodanig uitgevoerd

wordt dat het risico op vallen en de valhoogte tot een minimum beperkt worden. Controleer of de vrije ruimte onder de

gebruiker op de werkplek en voor elke gebruiksgelegenheid, zodat er in geval van een val geen contact met de grond gemaakt

kan worden en er geen andere obstakels op de valbaan aangetroffen worden. Een valbeveiligingsharnas is het enige

acceptabele vasthoudmiddelvan het lichaam dat gebruikt mag worden in een valbeveiligingsysteem.

Verbinding: De gebruiker van een karabijnhaak met handmatige sluiting (Fig.1) moet voorkomen dat hij deze meerdere malen
tijdens eenzelfde ploegendienst losmaakt. De snelschakels [5] worden gebruikt wanneer men weinige malen moet
openen/sluiten (Fig.6). Ze moeten gesloten worden met een sleutel met aanhaalkoppel van 3 Nm voor de snelschakels [5] met
diameter van 8 mm en 7 Nm voor die met diameter van 10-12 mm. De gedeeltelijke sluiting van de moer [6] moet altijd
voorkomen worden (Fig.6). Zie voor het correcte gebruik en voor de verbinding met een betrouwbaar verankeringspunt, aan
een subsysteem, bijvoorbeeld een shockborber, een touwtje en een karabijnhaak en aan andere componenten van een
valbeveiligingssysteem, fig.7. De verankering van het systeem moet bij voorkeur boven de positie van de gebruiker gesitueerd
zijn en een weerstand conform de norm EN 795 (>15kN) bezitten (fig.13).

Eigenschappen: De eigenschappen van de karabijnhaken zijn vermeld in de tabellen Aen B.

Klasse H: karabijnhaak voor het zekeren met een halve mastworp.

Klasse K: karabijnhaak voor klettersteig

Klasse X: ovale karabijnhaak voor lage belastingen en klimwanden.

Klasse B: basiskarabijnhaken.

Klasse Q:snelschakels.

Klasse M. multifunctionele koppeling

Voor EN 362: Klasse T: directionele karabijnhaken bestemd om een vooraf bepaalde belastingsrichting volgens de grote as toe

te staan. Het hoofdmateriaal van de karabijnhaak is aangegevenin de kolom “Material” van tabel B: S =Staal, SS = Roestvrij staal

,Al=Aluminiumlegering.

CONTROLE EN ONDERHOUD

Een karabijnhaak verliest meer dan de helft van zijn

B). Het is dus zaak om de correcte werking van de

controleren:

« het niet terugkeren van de snapper [2] tegen het
sluiten. Tijdens de controle moet de snapper [2]
veerte neutraliseren.

«foutieve en onvolledige werking van het
sluiten van het vergrendelmechanisme [3], moet
karabijnhaak met een gedeeltelijke vergrendeling
moet zich volledig voltrekken, zonder enige hulp van

odder, zand, verf, ijs, vu|l water...) kan de

Als een van de defecten optreedt, moet het
smeermiddel op basis van siliconen gesmeerd worden.
gebruik in zeeomgeving aangeraden. Als het defect na de smering aanhoudt, moet de karabijnhaak buiten
gebruik worden gesteld. Voorkom tijdens het gebruik contact van de bandslinge met de scherpe randen om
een belangrijk verlies aan weerstand of het doorsnijden van de bandslinge te voorkomen. Ook knopen, vocht, vorst,
blootstellingaan UV-straling en veroudering veroorzaakt door het gebruik verminderen de weerstand van de bandslinge.

PERIODIEKE INSPECTIE

De veiligheid van de gebruikers is afhankelijk van een continue efficiéntie en duurzaamheid van de uitrusting. Naast de normale

visuele inspectie voor, tijdens en na elk gebruik, moet dit product ten minste elke 12 maanden door een bevoegd persoon

worden gemspecteerd in geval van gebruik door meerdere personen of zwaar gebruik dient een hogere frequentie van de
inspecties te worden overwogen. De datum van het eerste gebruik en alle uitgevoerde inspecties moeten worden
geregistreerd op de onderhoudskaart van het product: bewaar deze documentatie voor controle en referentie gedurende de
gehele levensduur van het product. Verwijder of verander de markeringen op het product niet. Het product moet buiten
gebruik worden gesteld indien de volledige geschiedenis ervan niet bekend is en/of indien de markeringen niet leesbaar zijn.

Wannleder een van de volgende gebreken zich voordoet, dient het karabijnhaak direct en voorgoed buiten gebruik te worden

gesteld:

ecorrosie die in ernstige mate de oppervlaktetoestand van het metaal wijzigt (verdwijnt niet na licht schuren met
schuurpapier)

espeling of uittreden van de klinknagel van de snapper [2] van de karabijnhaak

everkeerdingrijpenvan de snapper[2] op het lichaam [1] van de karabijnhaak

espeling of uittreden van de rotatieas van de snapper [4]

eaanwezigheid van deuken/inkepingen op het lichaam [1] met een diepteverschilvan meerdan 1 mm

eaanwezigheid van scheurtjes met name ter hoogte van de rotatieas van de snapper [4]

evoorsnelschakel [5], moeite om de complete sluiting van de moer [6] met de hand te bewerkstelligen

Wannﬁjer een van de volgende gebreken zich voordoet, dient het bandslinge direct en voorgoed buiten gebruik te worden
gesteld:
eaanwezigheid van snij-en/of brandtekens op de bandslinge
eaanwezigheid van snij-en/of brandtekens op de stiksels
Als het product of onderdelen ervan enig defect of slijtage vertonen, moeten zij ook voor het einde van de voorziene
levensduur vervangen of gerepareerd worden, ook in twijfelgevallen. Elk element dat deel uitmaakt van een
veiligheidssysteem kan beschadigd raken tijdens een val en dient altijd te worden geinspecteerd alvorens het opnieuw te
gebruiken. Elk product dat bij een ernstige val betrokken is geweest moet vervangen worden, aangezien er structurele schade
kan zijn ontstaan die niet direct zichtbaaris.
LEVENSDUUR
Karabijnhaak: De levensduur van het productis ongelimiteerd.
Bandslinge: De levensduur bedraagt 10 jaar vanaf de datum van eerste ingebruikname van het product en eindigt in elk geval,
rekgnmg h;;udend met de opslag, aan het einde van het twaalfde jaar na fabricage (bijv. fabricagejaar 2030, levensduur tot
einde 2042
Karabijnhaak / Bandslinge: De levensduur moet worden beschouwd in afwezigheid van oorzaken die het product buiten
gebruik stellen en op voorwaarde dat ten minste eenmaal per 12 maanden vanaf de datum van het eerste gebruik van het
product periodieke inspecties worden uitgevoerd en dat de resultaten op de onderhoudskaart van het product worden
geregistreerd. De volgende factoren kunnen de levensduur van het product echter verkorten: intensief gebruik, schade aan
onderdelen van het product, ongeoorloofde wijzigingen, hoge temperaturen, schuren, snijden, hevige schokken, UV-stralen,
chemicalién, vocht, vorst, zweet, modder, stof, fouten m.b.t. aanbevolen gebruik en opslag. Neem bij twijfel of het product nog
denodige veiligheid biedt contact op met C.A.M.P.SpA of de distributeur.

TRANSPORT

Bescherm het product tegen de hiervoor beschreven risico's.

sluiting van de snapper voo6r het gebruik te

lichaam [1] van de karabijnhaak op het moment van
langzaam losgelaten worden om de werking van de

sluitmechanisme van de snapper. Voor het handmatig
volledig vast- en losgeschroefd kunnen worden. Een
mag niet gebruikt worden. De automatische sluiting
buitenaf. In sommige agressieve omgevingen
automatische vergrendeling niet correct werken.

mechanisme van de snapper na de reiniging met een
Opmerking: reiniging en smering worden na elk

X-AANDUIDING

1.Naam en adres van de fabrikant 2. Referentienummer of naam van het product 3. Van toepassing zijnde norm en jaar van
publicatie 4.Kwaliteitslabelvande UIAA (=Union International des Associations d'Alpinisme) 5.Klasse volgensEN 12275

6. Conformiteitsmarkering conform Verordening (EU) 2016/425 7. Nummer van het organisme dat de fabricage van het
product controleert 8. Breukbelasting op lengterichting 9. Breukbelasting op breedterichting 10. Breukbelasting in
geopende toestand 11. Serienummer 12. Lees de gebruiksaanwijzingen  13. Maand en jaar van fabricage 14.
Breukbelasting van de bandslinge op het moment van fabricage  15. Model gecertificeerd conform EAC (Rusland-Belarus-
Kazachstan-Armenié-Kirgizié norm)

Y-TERMINOLOGIE
[1]Lichaam [2]Snapper [3]Vergrendelmechanisme [4] Rotatieasvande snapper [5]Snelschakel [6] Moer

W1 -Officiéle organisatie welke controle uitvoert op de fabricage van het product:
W2-Aangemeldeinstantie voor EU-onderzoek van het type:

J-ONDERHOUDSKAART
1.Model 2.Serienummer 3.Maand enjaarvan fabricage 4.Datum vanaankoop 5.Datumingebruikname 6.Gebruiker 7.
Aantekeningen 8.Inspectieiedere 12maanden 9.Datum 10.0K 11.Naam/Paraaf 12.Datumvolgendeinspectie

SVENSKA

ALLMAN INFORMATION
Vederbérande anvisningar &r dmnade fér att informera kring hur produkten bér anvandas under hela sin livsléngd. Lis igenom
och Férvara instruktionerna. Ifall instruktionerna kommer bort kan man &ven ladda ner dem fran sajten www.camp.it. EU-
férsdkran om dverensstdmmelse kan laddas ner frén denna hemsida. Aterforséljaren ska férse bruksanvisningen pa det sprak,
somtalasidetland dérprodukten rtill Forsaljning.
ANVANDNING - Denna utrustning far endast anvandas av trdnade och kompetenta personer eller under 6verinseende av
trénade och kompetenta personer. Instruktionerna lar inte ut tekniker for hojdarbete eller samtliga héjdrelaterade arbeten;
dessa instruktioner l&r inte ut bergsbestigningsteknik, bergsklattring eller andra aktiviteter av den typen: for att fa anvanda
utrustningen maste ni férst ha genomgatt en [dmplig traning. Bergsbestigning och alla andra aktiviteter som denna produkt
kan anvandas till kan innebdra en fara. Ett felaktigt val, en felaktig anvandning eller ett felaktigt produktunderhall kan ledattill
materiella skador, allvarliga personskador eller dodsFall. Anvandaren maste vara lamplig ur medicinsk synpunkt och i stand att
sdkerstalla sin egen sdkerhet, samt hantera nddsituationer. Vad galler fallskyddssystemen sa ar det ur sékerhetssynpunkt
nédvandigt att Fastpunkten alitid ar ratt placerad. Arbetet ska ocksa utféras pa ett satt som reducerar fallrisken och fallhéjden
till ett minimum. Kontrollera det fria utrymmet under anvandaren pa arbetsplatsen fore varje anvandning for att undvika en
kollision med marken eller med andra hinder i fallinjen vid ett eventuellt fall. En fallskyddssele &r den enda godtagbara
anordningen som kan fanga upp kroppen och som far anvandas i ett fallskyddssystem. Produkten far endast anvandas sasom
det beskrivs nedan och kaninte andras. Produkten ska anvdndas i kombination med andra artiklar med [dmpliga egenskaper och
i enlighet med de europeiska bestdmmelserna (EN). Hansyn ska tas till gransvardena for varje enskild del av utrustningen. |
dessa instruktioner visas nagra exempel pa en oriktig anvandning, men det finns manga andra exempel pa felaktiga
tillampningar som kan réknas upp eller som gar att forestalla sig. Om méjligt ska denna produkt behandlas som en personlig
utrustning. Vid anvéndning av flera personer ska dessainstruktioner géras tillgéngliga fér och observeras av varje anvandare.
UNDERHALL - Rengéring av tyg- och plastdetaljer: tvittas endast med mjukt vatten och en neutral tval (maxtemperatur: 30°C)
torkas pa naturlig vag och langt fran direkta varmekallor. Rengdring av metalldetaljer: rengér med mjukt vatten och [at torka.
Sanering:procedurerna finns tillgdngliga pa webbplatsen www.camp.it. Temperatur: férvara denna produkt vid en temperatur
under 80°C férattinte produktens prestanda och sdkerhet ska dventyras. Kemikalier:om produkten varit i kontakt med kemiska
reaktanter, [6sningsmedel eller branslen som kan ha paverkat produktegenskaperna ska produkten kastas. Smuts som inte kan
av[agsgai flackarav okant ursprung och som inte kan avldgsnas ska betraktas som kemisk férorening och medfér eliminering
avprodukten.
FORVARING - Forvara produkten uppackad pa svalt, torrt och ventilerat stille, pa avstand fran ljus och varmekallor, hog
fuktighet, vassa kanter eller foremal, fritande dmnen eller eventuella andra mgjliga orsaker till skada eller forsamring. Lamna

inte produkten utsatt férvaderochvind.

ANSVAR - Bolaget C.A.M.P. SpA eller dess aterforsaljare kommer inte att kunna héllas som ansvariga fér sakskador,
personskador eller dodliga skador som orsakats av en oriktig anvandning eller av en dndrad C.A.M.P.-produkt. Det &r
anvandarens ansvar att se till att han forstar och féljer instruktionerna for en korrekt och saker anvdndning av alla produkter
som tillhandahalls av eller via C.A.M.P. SpA. Anvandaren ar dven ansvarig for att endast anvanda produkten for det syfte som
den har konstruerats fér, samt for att tillampa alla sékerhetsprocedurer. Fére utrustningens anvdndning, bér du ténka pé huren
eventuell raddning ska utféras i nodsituationer i sakerhet och effektivt. Du &r ddrmed personligen ansvarig for dina handlingar
och beslut. Darav féljer det att du inte bér anvdnda utrustningen om du inte kan ansvara for de risker som dina beslut och
handlingar medfér.

3-ARIG GARANTI - Denna produkt har en 3-arig garanti fr.o.m. inkdpsdatum, mot alla material- eller fabrikationsfel. Féljande
acks inte av garantirdtten: normalt slitage, andringar eller korrigeringar, felaktig forvaring, fratning, skador som uppkommit
pagrundavolyckaeller forsummelse, samticke férutsedda anvandningar.

SARSKILD INFORMATION

ANVANDARINSTRUKTIONER
Tillimpningsomrade

Denna produkt dravsedd att anvandasi ett fallskyddssystem som skydd mot risk for fall fran hég hojd:

+nar den ar markt EN 12275, fér att anvandas vid utévande av alpinism, klattring och andra vertikala
sportgrenar, som anvander liknande teknik;

«nar de ar markt EN 362, for att anvdndas som en
positioneringunder arbete eller f6r raddning.

ANVANDNING
Produkten Far endast anvdndas pa det sitt som
till 13. Varning: vissa situationer kan férsamra hakens
(bild 9-10) rekommenderas for att karbinen ska arbeta
av tryck som belastar haken (t.ex ett nedfirningsdon)
Varning: Dyneema har lag smaltpunkt (140°C) och lag
Hake EN 362: lakttag hakens ldngd nér den anvénds
fallets hojd. P& fallskyddssystem ar det ytterst viktigt
férankringspunkten ar riktigt placerade och att
fallhdjden blir sa liten som méjligt. Kontrollera
fére varje anvandning for att undvika kollision med
eventuellt fall. Ett fallskyddssele ar den enda
somkan anvandasi ett fallskyddssystem.

Anslutning: Undvik att koppla loss haken med manuell stangning (bild 1) upprepade gdnger under samma arbetspass. Mailon

rapide [5]anvdnds om de 6ppnas/stdngs séllan (bild 6). De ska stangas med hjélp av en nyckel med ett dtdragningsmoment p& 3

Nm for mailon rapide [5] med en diameter p4 8 mm och 7 Nm f6r de med en diameter pa 10-12 mm. Undvik alltid att muttern [6]

bara dras &t delvis (bild 6). For korrekt anvandning och for anslutning till en tillférlitlig fastpunkt pa ett undersystem, t.ex en

fallddmpare, ett rep, en hake och till andra komponenter pa ett fallskyddssystem, se bild 7. Systemets fastsittning bér vara

placerat ovanféranvandaren och ha ett motstdnd som éverensstammer med normen EN 795 (>15kN) (bild 13).

Egenskaper: Hakens egenskaperangesitabellerna Aoch B.

Klass H: hake som sékras med halvslag.

Klass K: hake férvia ferrata

Klass X: oval hake f6rlag belastning ochinomhusklattring.

Klass B: grundhakar.

Klass Q: mailon rapide.

Klass M, universalkopplingsdon

For EN 362: Klass T: riktningshakar som gér det méjligt att ge en férutbestdmd belastningsriktning beroende pa huvudaxeln.

Huvudmaterialetihakenangesikolumnen “Material” i tabell B: S = Stal, SS = Rostfritt stal, Al= Aluminiumlegering.

KONTROLL OCHUNDERHALL

En karbinhake férlorar mer &n halften av sitt motstand nar grinden ar 6ppen (se tabell A och B). Det ar viktigt att grindens

stangningsfunktion fungerar korrektinnan den anvands forsta gangen:

« grindens no-return [2] mot hakens karbin [1] vid stangning. Under kontrollen ska grinden [2] sldppas upp langsamt fér att
upphava fjadringseffekten.

« felaktig eller ofullstadndig funktion pa grindens stangningsanordning. Fér manuell stangning av l[dsanordningen [3], ar det
nddvandigt att skruva fast och skruva av helt. En karbinhake som inte stangs helt ska inte anvdndas. Den automatiska
ldsningen ska ske helt och héllet utan ndgon utvdndig paverkan. | vissa aggressiva miljéer (lera, sand, farg, is, smutsigt
vatten...), fungerarinte den automatiska ldsningen korrekt.

Smérja in grindens mekanism efter rengéring med ett silikonbaserat smérjmedel om n&gon defekt uppst&r. Anméarkning:

rengoring och smorjning rekommenderas efter varje anvandning i havsmiljo. Om problemet kvarstar efter smaérjning ska

karbinhaken tas ur bruk. Undvik vid anvandning att bandet kommer i kontakt med vassa kanter f6r att forhindra att motstandet

Férsémrads eller bandet skars av. En knut, fukt, frost, utsattning fér solljus och slitage pa grund av anvandning férsamrar bandets

motstand.

PERIODISKINSPEKTION

Anvandarnas sakerhet beror pa utrustningens kontinuerliga effektivitet och hallbarhet. Utéver den normala visuella kontroll

som utforts fore, under och efter varje anvandning, ska denna produkt inspekteras av en kompetent person med en

minimifrekvens pa en gang var 12:e manad; ta i beaktande att 6ka frekvensen vid anvandning av flera personer och vid sarskilt
slitande anvandning. Registrering av forsta anvandningsdatum och alla de inspektioner som utférts ska foras in pa produktens
datakort; férvara dokumentationen fér kontroll och hanvisning under hela produktens livslangd. Eliminera eller manipulera

inte produktens markningar. Ta produkten ur drift om de tinte gar att f6lja hela dess historik och/eller om méarkningarna inte &r

lasliga. Kontrollera att produktens markning ar ldsbar. Om en av foljande skador forekommer ska haken tas ur bruk:

e korrosion somallvarligt forandrar metallens ytskikt (Férsvinnerinte efter en latt gnidning med sandpapper)

eniten pa hakens grind [2] glappar eller gar utanfér

o felaktig koppling av grinden [2] pa hakens karbin [1]

«hakens rotationsaxel glappar eller gar utanfor [4]
eallméntslitage pa karbinen [1] som medfér en pataglig minskning av snittet (hals), Frekomst av hack pa karbinen om hackens
eller halsens djup uppskattas tillmer&n 1 mm
«férekomstav sprickor, isynnerhetihdjd med hakens rotationsaxel [4]

«formailon rapide [5], svarighet att stdnga muttern helt [6] manuellt.

Omenav féljande skador férekommer ska bandet tas ur bruk:

o férekomstav snitt och/eller brann-eller frostskada pa bandet
«forekomstav snitt och/eller brann-eller frostskada pd sémmarna

Om artikeln, eller ndgon av dess komponenter, uppvisar tecken pa slitage eller defekter, ska den bytas ut &ven tidigare dn slutet

avdess forutsedda livsldngd dven om det bara ror sig om tvivel. Varje del somingdri sakerhetssystemet kan ha kommit till skada

under ett fall och maste dérfor alltid kontrolleras innan den anvands igen. Varje produkt som utsatts for ett kraftigt fall ska
bytas ut eftersom skador pa strukturen kan ha uppkommit sominte gar att se med blotta 8ga.

LIVSLANGD

Haken: Produktens livslangd &r oandlig.

Bandet: Livslangden &r 10 &r fran produktens férsta anvandningsdatum och, med tanke pa magasineringen, Far den i vilket fall

som helstinte éverstiga det tolfte aret efter tillverkning (t.ex. tillverkningsar 2030, livslangd till 2042)

Haken /Bandet: Livslangden avses i avsaknad av orsaker som kan medféra att den maste tas ur bruk och under forutsattning att

regelbundna inspektioner utférs tminstone en gang var 12:e manad frén datum For produktens férsta anvandning och att

uppgifterna registreras pa produktens datakort. Féljande faktorer kan dock minska produktens livsléngd: intensiv anvandning,
skador pa produktens komponenter, ej auktoriserade modifieringar, hga temperaturer, nétning, kapning, kraftiga stotar, UV-
strélar, kemiska @mnen, fuktighet, frost, svett, lera, damm, fel vad betraffar rekommenderad anvidndning och férvaring.

Kontakta C.A.M.P.SpAellerdin aterforséljare om du ar tveksam 6ver produktens sdkerhet.

FRAKT

Skydda produkten fran ovannamndarisker.

komponent av ett fallsskyddssystem under arbete, for

motstand (bild 8). Anvandning av en Karstop C.A.M.P.
i den nedre delen i huvudaxelns riktning . Alla former

friktionskoefFficient (halka).

med ett fallskyddssystem eftersom den paverkar
for sikerheten att anordningen eller
arbetet utférs pa ett sddant satt att risken for fall och
utrymmet under anvandaren pé arbetsplatsen och
marken eller med andra hinder i fallinjen vid ett
godtagbara anordningen som fangar upp kroppen och

X-MARKNING

1. Tillverkarens namn och adress 2. Referens eller produktnamn 3. Referensnorm och utgivningsar 4. Kvalitetsmarke for
UIAA (=Internationella Organisationen for Klattring och Bergsbestigning) 5. Klass enligt EN 12275 6. Markning for
6verensstammelse med den europeiska férordningen 2016/425 7. Nummer p& kontrollorgan som granskar
produkttillverkningen 8.Brottgrans huvudaxel 9.Brottgransmindreaxel 10.Brottgransoppengrind 11.Serienummer
12.Lasigenom bruksanvisningen 13.Tillverkningsmanad ochtillverkningsar 14.Vévbandets brottstyrkavidtillverkningen
15.Modell certifierad enligt EAC (Ryssland-Vitryssland-Kazakstan-Armenien-Kirgizistan standard)

Y-KOMPONENTFORTECKNING
[1]Karbin [2]Grind [3]Skruvgrind [4]Safelock [5]Mailonrapide [6]Mutter

W1 -Kontrollorgan som granskar produkttillverkningen: W2 -Erkand myndighet fér EU-typkontrollen:

J-INFORMATIONSKORT
1.Modell 2.Serienummer 3.Tillverkningsmanad och tillverkningsar 4.Inképsdatum 5.Datum férden férstaanvandningen
6.Anvéndare 7.Anteckningar 8.Kontrollvar12:emanad 9.Datum 10.0K 11.Namn/Underskrift 12.Datum fér nasta kontroll

GENERELL INFORMASJON

| instruksjonene forklares det hvordan produktet skal brukes riktig gjennom hele dets levetid. Les og ta vare pa
instruksjonene. Hvis du mister dem, kan du laste dem ned pa www.camp.it. EU samsvarserklaring kan lastes ned fra denne
hjemmesiden. Forhandleren skal gi utinstruksjonshandboken pa det spraket som brukesilandet der produktet selges.

BRUK - Produktet ma kun brukes av opplaerte og kvalifiserte personer, eller under oppsyn av opplarte og kvalifiserte personer.
linstruksjonene Far duingen oppleering i teknikkene ved d jobbe i hayden eller andre aktiviteter knyttet til denne typen jobb; du
lerer ikke teknikker for klatring og friklatring ved a lese innevaerende instrukser: du mé ha fatt en skikkelig oppleering fer du tar
produktetibruk. Klatring, og enhver annen aktivitet som dette produktet kan brukes til, er potensielt farlig. Feil valg eller bruk,
eller darlig vedlikehold av produktet, kan forarsake alvorlige eller dgdelige skader. Brukeren ma vaere i stand til & kontrollere sin

egensikkerhet og handtere ngdssituasjoner. For sikkerheten ved bruk av fallsikringene er det grunnleggende at produktet eller
festepunktet alltid er riktig plassert, og at arbeidet utferes slik at faren for fall og fallheyden er redusert til et minimum.
Kontroller det frie omradet under brukeren bade pa arbeidsstedet og far bruk generelt, slik at hvis det skjer et fall, unngas en
kollisjon med bakken. Kontroller ogsé at det ikke finnes andre hindringer langs fallstrekningen. En fallsikringssele er det eneste
godkjente kroppsutstyret som kan brukes i et fallsikringssystem. Produktet ma kun brukes som forklart her, og ma ikke endres.
Det ma brukes sammen med andre produkter med egnede egenskaper i henhold til europeiske standarder (EN), og ut fra
begrensningene til hver enkelte del av produktet. | disse instruksjonene finnes noen eksempler pa feil bruk, men det finnes
mange flere som vi verken kan liste opp eller forestille oss. Sa langt det er mulig ber produktet anses som et personlig
verneutstyr. Dersom utstyret skal brukes av flere personer, skal disse instruksene veere tilgjengelige og falges av alle.
VEDLIKEHOLD - Rengjering av stoff- og plastdeler: Bruk kun vann og et mildt rengjgringsmiddel (maks temperatur 30°C), og la
dem terke langt unna direkte varmekilder. Rengjering av metalldeler: Vask med vann, og la dem tarke. Deslnflsenng og
rengjoring: Du finnerinstrukser for dette pa nettstedet www.camp.it. Temperatur:hold dette produktetunder 80°Cforaunnga
4 endre dets ytelser og sikkerhet. Kjemiske stoffer: Kast produktet hvis det kommer i kontakt med kjemiske stoffer,
lesningsmidler eller drivstoff, som kan endre produktets egenskaper. Smuss som ikke kan fjernes: flekker av ikke- organlsk
opprinnelse som man ikke vet hvaer og somikke kan fjernes, skalanses som kjemisk forurensning og produktet skal dakastes.
OPPBEVARING - Oppbevar produktet innpakket pa et kjglig og tert og ventilert sted langt unna lys og varmekilder, hay
fuktighet, skarpe kanter og gjenstander, korrosive stoffer eller enhver annen mulig &rsak til skade eller forringelse. La ikke
produktet ligge utsatt for vaer ogvind.

ANSVAR - Foretaket C.A.M.P. SpA, eller forhandleren, erikke ansvarlig for noen typer skader, ogsé dadelige,
som skyldes feil bruk eller bruk av et C.A.M.P. produktet som har blitt endret. Brukeren er ansvarlig
for & forsta og folge instruksjonene for en riktig og sikker bruk av produktene som er levert av eller via
C.A.M.P. SpA, kun bruke dem til aktivitetene produktene er laget for, og ta alle
sikkerhetsforbehold. For produktet brukes ma man vurdere hvordan en eventuell redningsaksjon kan
utfgres pa en sikker og effektiv mate. Du er personlig ansvarlig for egne handlinger og avgjerelser. Hvis du
ikke kan ta ansvaret for risikoene, ma du ikke bruke produktet.

3 ARS GARANTI - Produktet har en 3 &rs garanti fra kjepedato mot material- eller fabrikasjonsfeil.
Garantien dekker ikke: normal slitasje, endringer eller fornyelser, darlig oppbevaring, korrosjon, skader som
skyldes ulykker, forssmmelser eller annen enn tiltenkt bruk.

SPESIFIKK INFORMASJON

BRUK

Bruksomrade

Produktet skal brukes som et fallhindrende system for

+nar det er merket EN 12275 - til bruk under
lignende teknikker;

«nardetermerket EN 362 -til bruk som en komponenti et sikkerhetssystem under arbeid, for plassering under arbeid, eller ved

beskyttelse mot fall fra hgyde:
fjellklatring og andre sportsgrener der man bruker

Produktet skal brukes slik som beskrevet nedenfor (tabell A og B) og iht. fig. fra 1 til 13. Viktig: enkelte situasjoner kan

redusere koplingsinnretningens motstandskraft (fig.8). Vi anbefaler en Karstop C.A.M.P. (fig.9-10) slik at karabineren jobber i

den nederste deleniretningen hovedaksen. Enhver posisjonering som aktiverer spaken pa koplingsinnretningen (For eksempel

en nedfiringsmekanisme), utgjer et faremoment (fig.11).

Viktig: Dyneema har lavt fusjonspunkt (140 °C) og lav friksjonskoefFisient (glatt).

Koplingsinnretning EN 362: Lengden pa koplingsinnretningen md tas i betraktning nar den brukes sammen med et

fallstoppsystem, siden det har en innvirkning pa fallhgyden. For fallstoppsystemer er det livsviktig at anordningen eller

forankringspunktet alltid er korrekt plassert; arbeidet som skal utferes, gjares slik at man minsker fallrisikoen og fallhgyden til

et minimum. Kontroller avstanden til bakken under brukeren pa arbeidsplassen far enhver bruk. P& denne maten vil

vedkommende ikke falle ned pa bakken eller treffe gjenstander i fallretningen. Det er kun sikringsselen som er godkjent

kroppsbeskyttelse ved bruk sammen med et fallstoppsystem.

Kopling: Brukeren av en koplingsanordning med manuell lukking (fig.1) m& unnga a lesne denne flere ganger under den samme

arbeidsgkten. Hurtigkoblinger [5] benyttes nar man skal dpne/lukke dem sjelden (Fig.6). Hurtigkoblingene skal lukkes med en

nekkelsom haretdrmemomentpé 3Nm [5] narde haren diameter p4 8 mm og et moment pa 7 Nm nar de har en diameter p& 10

-12 mm. Man skal alltid unngé delvis lukking av mutteren [6] (Fig.6). For korrekt bruk og kopling til et pélitelig festepunkt, til et

undersystem, for eksempel til en energiabsorbent, et tau og en koplingsinnretning og til andre komponenter i et

fallstoppsystem, se Fig.7. Festing av systemet ma helst vare plassert over brukerens posisjon, og ha en motstand i

overensstemmelse med standarden EN 795 (>15kN) (Fig.13).

Egenskaper: Koplingsinnretningenes egenskapervisesitabellene AogB.

Klasse H: kopling for sikring med dobbelt halvstikk.

Klasse K: kopling for via ferrata.

Klasse X: oval kopling for lave belastninger og kunstige klatrevegger.

Klasse B: basiskoplinger.

Klasse Q: hurtigkoplinger.

Klasse M. flerfunksjonskarabiner

For EN 362: Klasse T: koplinger i lengderetninger som skal benyttes pa en forhdndsbestemt lastelinje ift. hovedaksen.

Hovedmaterialet til konnektoren er angitt i kolonnen “materialer” i tabell B: S = Stal, SS = Rustfritt stal, Al =

Aluminiumslegering.

KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

En koplingsanordning mister mer enn halvparten av motstanden sin nar spaken er dpen (se tabell A og B). Derfor ber korrekt

funksjon av lukking avspaken kontrolleres far bruk:

« Tilbakeslag av spaken [2] mot selve karabineren [1] i lukkegyeblikket. Under kontrollen ma spaken [2] slippes langsomt for &
neytralisere fjaerens bevegelse.

+manglende og ufullstendig funksjon av anordningen for lukking av spaken. For manuell lukking av ldseanordningen, ma alt
lgsnes og skrus fast igjen. En koplingsanordning med delvis lasing ma ikke brukes. Automatisk lukking ma gjennomfares
fullstendig, uten noen hjelp utenfra.  enkelte aggressive miljger (leire, sand, maling, is, skittent vann...), vil det kunne skje at
automatisk lasing ikke fungerer korrekt.

Hvis en av defektene oppstar, ma du etter rengjering smere spakmekanismen med et silikonbasert smgremiddel. Merk: Ved sjo

og hav anbefaler vi at du rengjer og smerer anordningene hver gang du har brukt dem pga. saltvannsluften. Om feilen skulle

vedvare etter at du har smurt karabineren, skal du kaste den. Unnga at remmen kommer i kontakt med skarpe kanter under

bruk. Det gjgres for at du ikke skal tape mye av motstandskraften og for & unnga at remmen skades. Ogsé en knute, fuktighet,

frost, UV-straler og foreldelse pga. bruk minsker remmens motstandskraft.

PERIODISK INESPEKSJON

Brukernes sikkerhet avhenger av fortsatt effektivitet og holdbarhet av utstyret. Foruten vanlig visuell kontroll fgr, under og

etter hver bruk, skal dette produktet sjekkes av en kompetent person minst en gang hver 12 maneder; hyppigere dersom det

benyttes av flere personer eller ved bruk som sliter spesielt pa utstyret. Datoregistreringen for ferstegangsbruk og all

pafelgende inspeksjon skal gjeres pa et livstidskort For produktet: oppbevar dokumentasjonen for kontroll og referanse under

hele produktets levetid. Fjerne aldri eller manipulere merkingen pa produktet. Ta produktet ut av bruk dersom man ikke

kjienner til hele livshistorien og/eller dersom merkingen ikke lenger er leselig. Hvis en av feilene oppgitt nedenfor har oppstatt,

ma duikke bruke koplingsanordningen:

ekorrosjon som radikalt endrer overflatestrukturen pa metallet (som ikke gar bort ndr man gnir lett p& det med sandpapir)

espillerom ellerutgang av naglen pa spaken [2] tilkarabinen

efeilaktig feste av spaken [2] pa selve karabinen [1]

espilleromeller utgang avroteringsaksen til spaken [4]

egenerell slitasje pa selve karabinen [1] som forarsaker betydelig minskning av tverrsnittet (riper eller hakk), med dybde som
seruttildvaere over 1 med mer

«forekomstav riper, sarlig pa nivad med spakens aksel [4]

enardetervanskelig a lukke mutteren [6] p& hurtigkoplingen [5] fullstendig pd manuell mate.

Hvisen av feilene oppgitt nedenfor har oppstatt, ma duikke bruke remmen:

edeterkuttog/ellerbrennmerker pd remmen

edeterkuttog/ellerbrennmerker pd semmene

Dersom produktet eller en av dets komponenter viser tegn til slitasje eller defekter, skal det skiftes ut fer dets forutsette

levetid er over, ogsa i tvilstilfeller. Delene i sikkerhetssystemet kan skades under fall, og ma uansett kontrolleres far produktet

brukesigjen. Et produktsom erinvolvertietalvorlig fall ma skiftes ut ettersom det kan ha blitt pafert usynlige strukturskader.

LEVETID

Karabine Hharproduktetenubegrensetlevetid

isse delene har en levetid pa 10 &r fra farste gang produktet tas i bruk. Selv ved riktig oppbevaring er levetiden

alllkevelmaks1Zaretterproduk510nsdato (F.eks. hvis produksjonsaret er 2030, har produktet en levetid til slutten av 2042).

Karabinen/Remmer: Levetiden er & anse for den tiden da det ikke harinntruffet hendelser som har satt produktet ut av bruk, og

nar det har vart sjekket minst én gang hver 12 maneder fra det ble brukt farste gang. Resultatene skal vare nedtegnet pa

livstidskortet for produktet. Fglgende faktorer kan allikevel redusere produktets levetid: intens bruk, skader pa

produktkomponentene, uautoriserte endringer, haye temperaturer, slitasje, kutt, voldsomme stgt, UV-bestraling, kjemiske

substanser, is, svette, gjgrme, stav, og feilaktig bruk og oppbevaring av produktet i forhold til det som er anbefalt. Kontakt

C.A.M.P.SpAeller forhandleren hvisdueritvilom produktet er sikkert.

TRANSPORT

Beskytt produktet mot de ovennevnte risikoene.

X-MERKING

1. Produsentens navn og adresse 2. Referanse eller navn pa produktet 3. Referansestandard og utgivelsesér 4.
Kvalitetsmerke for Union International des Associations d'Alpinisme 5. Klasse iht. EN 12275 6. Merking i samsvar med EU-
direktiv2016/425 7.Nr.tilorgansom kontrollerer produksjonen 8.Bruddstyrke hovedaksel 9.Bruddstyrke mindre aksel

10. Bruddstyrke dpen spak 11.Serienummer 12.Lesinstruksjonene for bruk 13.Produksjonsmaned og-ar 14.Vevbandets
bruddstyrke i produksjonsgyeblikket ~ 15. Modellen er sertifisert iht. EAC (Russland-Hvitrussland-Kazakstan-Armenia-
Kirgisistan standard)

Y-BETEGNELSER
[1]1Hoveddel [2]Spak [3]Blokkeringsanordning [4]Spakensrotasjonsakse [5]Hurtigkopling [6] Mutter

W1-0rgansom kontrollerer produksjonen: W2 -Teknisk kontrollorgan for EU-typepraving:

J-PRODUKTKORT
1.Modell 2.Serienummer 3.Produksjonsmaned og-ar 4.Kjopedato 5.Dato ferfarstebruk 6.Bruker 7.Merknader 8.12manederskontroll 9.Dato 10.0K
11.Navn/Underskrift 12.Dato for neste kontroll

YLEISTIETOJA

Taman kdyttoohjeen tarkoituksena on antaa tietoja tuotteen oikeasta kdytosta sen koko kayttoian aikana: lue, ymmarra ja sdilytd ndita ohjeita. Jos hukkaat ohjeen, voit ladata sen
verkosta osoitteesta www.camp.it. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi ladata télté sivustolta. Jélleenmyyjan on annettava kdyttdohje sen maan kielelld, jossa tuotetta myydaan.
KAYTTO - T4ta varustetta saavat kayttda vain koulutetut ja patevat henkildt, tai henkilot jotka ovat koulutettujen ja patevien henkildiden valittdman valvonnan alaisia. Tama
kayttdohje ei opeta tekniikkaa korkeanpaikan tydskentelyyn tai muuhun siihen liittyvaan toimintaan; tama kayttoohje ei opeta tekniikkaa kiipeilyyn, vuorikiipeilyyn tai muuhun siihen
liittyvaan toimintaan: hanki pateva koulutus ennen tdman varusteen kayttoa. Kiipeily ja kaikki muut lajit, joissa tita tuotetta voidaan kdyttdd, ovat potentiaalisesti vaarallisia. Vaaran
tuotteen valinta, vaara kdyttd tai tuotteen vaarin suoritettu huolto voi aiheuttaa vahinkoja, vakavia loukkaantumisia tai kuoleman. Kayttsjan on sovelluttava terveytensd puolesta
vastaamaan omasta turvallisuudestaan ja toimimaan mahdollisissa vaaratilanteissa. Putoamisen pysayttavalle jarjestelmalle on oleellista, ettd ankkurointilaite ja ankkuripaikka
asetetaan aina oikein ja ettd tyéskentely suoritetaan siten, ettd sekd putoamiseen liittyva riski ettd putoamiskorkeus saadaan rajoitettua minimiin. Tarkista kayttdjan alla oleva tyhja
tila tyomaalla ennen jokaista kdyttokertaa, jotta mahdollisessa putoamistapauksessa ei tormatd maahan eikd putoamismatkalla esiinny muita esteitd. Ainoastaan turvavaljaita saa
kayttaa osana putoamisen pysdyttavad jarjestelmad. Tuotetta tulee kayttaa ainoastaan seuraavassa kuvatulla tavalla eika siihen saa tehdd muutoksia. Tuotetta tulee kdyttad yhdessa
ainoastaan sellaisten tuotteiden kanssa, joiden ominaisuudet sen sallivat ja jotka ovat yhdenmukaisia eurooppalaisten standardien (EY) kanssa. Lisdksi on huomioitava jokaiseen
yksittdiseen varusteeseen kuuluvan osan rajoitukset. Néissa ohjeissa annetaan muutamia vaaraan kayttéon liittyvid esimerkkejd, mutta olemassa on lukuisia
vddrinkdyttoja, joita on mahdotonta luetella tai hahmottaa. Tata tuotetta on pidettdvd mahdollisuuksien mukaisesti henkilokohtaisena varusteena. Jos
laitetta kdyttda useampi henkild, ndiden ohjeiden on oltavajokaisen kayttajan saatavilla ja jokaisen kdyttdjan on noudatettava niita.

HUOLTO - Kangas- ja muoviosien puhdistus: Pese kayttamalld vain makeaa vettd ja neutraalia saippuaa (lampétila korkeintaan 30°C) ja anna kuivua
luonnollisesti, kaukana suorista ldmmonlahteista.
Ldmpdtila: Séilytd tadtd tuotetta alle
joutunut kosketuksiin kemikaalien, liuottimien tai
olevia tahroja, joita ei voida poistaa, on pidettava
VARASTOINTI - Sdilyta pakkaamaton tuote viiledssa,
reunoilta tai esineiltd, sy6vyttavilta aineilta tai muilta
VASTUU - C.A.M.P. SpA tai maahantuoja ei ota
vaarinkdytosta tai muuttamisesta. Kayttéjan vastuulla
turvallista kayttod, kayttdaa sita vain sen
hahmota miten mahdollisen onnettomuuden

80°C, ettei tuotteen suorituskyky ja tur vaarannu. Ke Ota tuote pois kaytdstd jos se on

kemiallisena saastumisena, ja ne johtavat tuotteen poistamiseen.

kuivassa ja tuuletetussa paikassa, suojattunavalolta ja ldmmonléhteiltd, korkealta ilmankosteudelta, teraviltd
mahdollisilta vaurioitumisen tai pilaantumisen aiheuttajilta. Ala jata tuotetta alttiiksi sagolosuhteille.
minkaanlaista vastuuta vahingoista, loukkaantumisista tai kuolemasta, jotka johtuvat C.A.M.P. -tuotteen
on ymmartad ja noudattaa jokaisen C.A.M.P. SpA:n tai yrityksen kautta toimittamien tuotteiden oikeaa ja
kayttotarkoituksen mukaisesti ja soveltaa kaikkia turvamenettelyjd. Ennen varusteen kdyttéonottoa,
syntyessd tarvittavat pelastustoimet voidaan suorittaa turvallisesti ja tehokkaasti. Olet henkilokohtaisesti
vastuussa omista teoistasi ja paatoksistasi: jos et kykene ottamaan ttd vastuuta, ala kay tavarustetta.

3 VUODEN TAKUU - Tilld tuotteella on 3 vuoden takuu. Takuu on voimassa ostopdivasta dhtien ja kattaa kaikki materiaali- ja valmistusviat. Takuuseen eivat
kuulu: normaali kuluminen, varusteeseen tehdyt muutokset tai muokkaukset, virheellinen sdilytys, hapettuminen, onnettomuuksista ja huolimattomuudesta johtuvat vauriot tai
sellaisen kdyton aiheuttamat vauriot, johon tuotetta eiole tarkoitettu.

L TUOTEKOHTAISTA TIETOA
KAYTTOOHJEET
Kéyttotarkoitus
Tama tuote on tarkoitettu kdytettavaksi suojana putoamiselta suojaavassajarjestelmassa korkealta putoamisen vaaraa vastaan:

« EN 12275 merkittynd tuote on tarkoitettu kaytettavaksivuorikiipeilyssa, kalliokiipeilyissé ja muissa kiipeilyurheiluissa, jotka kayttavat vastaavaa tekniikkaa;

« EN 362 merkittynd tuotetta voidaan kdyttda osana putoamissuojainjarjestelmas tyossd asemointia tai pelastustoimia varten.

KAYTTO

Tuotetta tulee kdyttda vain seuraavassa kuvatulla tavalla (taulukko A ja B) ja kuva 1- 13. Varoit
kayttds (kuva 9-10) suositellaan sulkurenkaan kuormittumiseksi aina padakselin suuntaisesti. Mi
onvaarallinen (kuva11).

Huomio: Dyneemalla on alhainen sulamispiste (140°C) ja alhainen kitkakerroin (liukuvuus).

Sulkurengas EN 362: Sulkurenkaan pituus on otettava huomioon kun sit3 kdytetdan putoamissuojainjdrjestelman kanssa, silld se vaikuttaa putoamiskorkeuteen.
Putoamissuojainjarjestelmdd varten on turvallisuuden kannalta oleellista ettd laite tai ankkuripiste on asemoitu aina oikein ja ettd ty6 suoritetaan siten, ettd putoamiseen ja
putoamiskorkeuteen liitl riski saadaan vahennettya minimiin. Tarkista kayttajan alle jadva turvaetdisyys tydpaikalla ja ennen jokaista kdyttokertaa siten, ettd jos pudotaan ei
iskeydyta maahan eika reitilld esiinny muita esteitd. Kokovaljas putoamissuojain on ainoa hyvéaksyttava kehon kiinnitysjarjestelmd, jota voidaan kayttaa putoamissuojainjarjestelmassa.
Kiinnitys: Kasin suljettavan sulkurenkaan kaytt: (kuva 1) tulee valttaa sen irrottamista useaan kertaan saman tyévuoron aikana. Ruuvisulkurenkaita [5] kdytetdan kun niiden
avaamlsta/sulkemlsta vaaditaan harvoin (kuva 6). Ne on suljettava avaimella 3 Nm:n kiristysmomentilla ruuvisulkurenkaissa [5] joiden halkaisija on 8 mm ja 7 Nm kiristysmomentilla
ruuvisulkurenkaissa joiden halkaisija on 10-12 mm. Mutterin [6] osittaista sulkemista tulee aina vélttia (kuva 6). Oikeaa kayttda ja varusteen kiinnittdmistd varten luotettavaan
ankkuripisteeseen tai alijérjestelmaan kuten esimerkiksi nykayksenvaimennin, kannatinkdysi ja pidike sekd muut putoamissuojainjarjestelman osat, katso kuva 7. Jarjestelman
ankkuripisteen on oltava mieluummin kayttdjan ylapuolellaja sen kestavyyden tulee olla standardin EN 795 (>15 kN) (kuva 13) mukainen.

Ominaisuudet: Sulkurenkaiden ominaisuudet on osoitettu t issaAjaB.

Luokka H: sulkurengasitalialainen sorkka-solmulla.

Luokka K:sulkurengasvia ferratavarten

Luokka X: ovaalisulkurengas alhaisille kuormituksille ja keinotekoiselle kiipeilylle.

Luokka B: perussulkurenkaat.

Luokka Q: ruuvisulkurenkaat.

Luokka M: monikayttéinen sulkurengas.

EN 362:lle: Luokka T: suunnattavat sulkurenkaat, jotka sallivat maaratyn kuormitussuunnan paaakselin mukaan. Sulkurenkaan paamateriaali on osoitettu sarakkeessa "Materiaali"
taulukko B: S =Terds, SS = Ruostumaton terds, Al = Terdsseos.

TARKASTAMINEN JAHUOLTO

Sulkurengas menettaa yli puolet kuormituksestaan kun porttion auki (ks. taulukko A ja B). N&in ollen on hyva tarkistaa portin oikea sulkeutuminen ennen kayttoa:

« portin [2] paluun tarkastaminen sulkurenkaan runkoa [1] vasten sen sulkeutumishetkelld. Tarkastuksen aikana, portti [2] on jatett&va hitaastijousen toiminnan neutralisoimiseksi.

« portin sulkemislaitteen vaara ja epatdydellinen toiminta. Lukituslaitteen kasin suoritettavaa lukitusta varten [3], se tulee ruuvata kiinnija auki. Sulkurengasta osittaisella lukituksella
ei tule kdyttaa. Portin automaattinen sulkeutuminen tulee tapahtua kokonaan ilman ulkoista apua. Joissakin aggressiivisissa ymparistoissa (savi, hiekka, maali, ja3, likainen vesi..),
automaattinen lukitus ei vélttdmatta toimi oikein.

Jos yksi vioista esiintyy, puhdistuksen jlkeen voitele portin mekanismisilikonipohjaisella voiteluaineella. Huomautus: puhdistusta ja voitelua suositellaan jokaisen meriymparistéssa

suoritetun kdyton jalkeen. Jos vika esiintyy voitelun jalkeen, sulkurengas on poistettava std. Kdyton aikana valta nauhan joutumista kosketukseen teravien reunojen kanssa, jotta

\éoldaan estdd kestavyyden menettamistd tai nauhan leikkautumista. Solmu, kosteus, jaa, altistuminen UV-sateille ja kdytdstd aiheutuva vanheneminen vihentavat myds nauhan
estavyytta.

SAANNOLLINEN TARKASTUS

Kayttajien turvallisuus riippuu laitteen oikeanlaisesta ja tehokkaasta kayté

aikana ja sen jalkeen, patevan henkilon on tarkastettava td

jotkut tilanteet voivat vahentda sulkurenkaan kestdvyytta (kuva 8). Kastrop C.A.M.P.
3 asento tahansa, joka rasittaa sulkurenkaan porttia (esimerkiksi laskeutumislaite),

Syttokertaa, sen
, jos tuotetta kayttad useampi kuin
n tietoja koskevaan lomakkeeseen:

4. Tavanomaisen silmamaaraisen tarkastuksen lisdksi, joka
kerran 12 kuukauden valein; harkitse tarkastustiheyden lis:
yksi henkild tai jos sitd kaytetaan paljon. Ensimmaisen kayttokerran p 'raJa kaikki suoritetut tarkastukset on kirjattava tuotteen kayt
asiakirjat tarkastusta ja kdyttod varten koko tuotteen kayttsidn aja 3 poista tai peukaloi tuotteen merkintdja. Ota tuote pois kaytdsts, jos sen koko kaytdhistoriaa ei
a/taijos merkinnat eivat ole lukukelpoisia. Tarkista tuotteen merklntojen lukukelpoisuus. Jos yksiseuraavista vioista ilmestyy, sulkurengas on otettava pois kdytosta:
*sydpymista, joka vaarantaa vakavasti metallin pintaa (ei poistu jos sitd hangataan hiekkapaperilla)

evalys tainivelen ulostulo sulkurenkaan portista [2]

e portinvadranlainen kiinnittyminen [2] sulkurenkaan runkoon [1]

evalys tai portin kddntoakselin ulostulo [4]

esulkurenkaan rungon [1]yleinen kuluminen, joka saa aikaan halkaisijan huomattavan pienenemisen (uurteet tai lovet), jonka syvyys on arvioituyli 1 mm.

«halkeamien paikallaolo, erityisesti portin [4] kddntdakselin tasolla.
eruuvisulkurenkaassa [5], vaikea sulkea mutteria kokonaan [6] manuaalisella tavalla.
Josyksi seuraavista vioistailmestyy, nauha on otettava pois kdytosta:

e nauhassa esiintyy viiltoja ja/tai palamisen merkkeja

s tikkauksissa esiintyy viiltoja ja/tai palamisen merkkeja
Jos tuotteessa tai jossakin sen osassa on kulumisen merkkeja tai vikoja, se on vaihdettava jo ennen sen odotettavissa olevan kdyttdian paattymistd, vaikka vain epailyttavissa
tapauksissa. Jokainen turvajarjestelmaan kuuluva osa voi vahingoittua putoamisen aikanaja on ndin aina tutkittava ennen sen uudelleenkayttda. Rajulle putoamiselle altistunut tuote
onvaihdettava, silld se voi olla vaurioitunut vaikkei nakyvid merkkeja vauriosta olisikaan.

KAYTTOIKA

Sulkurengas: Tuotteen kayttoika on maarittamaton.

Nauha: Kayttsika on 10 vuotta tuotteen ensimmaisesta kayttokerrasta ldhtien ja ottaen huomioon tuotteen varastointi, sitd ei ole mahdollista kayttaa yli kaksitoista vuotta sen
valmistusvuodesta [ahtien (esimerkiksijos kyseessa on valmistusvuosi 2030, kdyttéika loppuu vuoden 2042 lopussa).
Sulkurengas / Nauha: Kéyttdika on ymmarrettava siten, etts ei ole olemassa syitd, joiden vuoksi sitd ei voida kayttaa ja edellyttden, etta madraaikaistarkastukset tehdaan vahintaan
kerran 12 kuukauden valein tuotteen ensimmaisestd kayttokerrasta alkaen ja etta tulokset kirjataan tuotteen kayttdian tietoja koskevaan lomakkeeseen. Seuraavat tekijat voivat
kuitenkin lyhentda tuotteen kayttoikaa: i en kayttd, tuotteen osien vaurioituminen, luvattomat muutokset, korkeat [dmpétilat, hankaukset, viillot, voimakkaat iskut, UV-
siteet, kemikaalit, kosteus, pakkanen, hiki, muta, pély seka suositeltua kdyttda ja varastointia koskevat virheet. Jos esiintyy epdilyksid tuotteen tarjoamaan turvallisuuteen luttyen ota
yhteys C.AM.P. SpA:han tai maahantuojaan,

KULJETUS

Suojaa tuotetta edelld luetelluilta vaaroilta.

X-MERKINTA

1.Valmistajan nimijaosoite 2. Viite taituotteennimi 3.Viitestandardijajulkaisuvuosi 4.Kansainvalisen kiipeilyliiton antama laatutodistus 5.EN 12275 mukainen luokka

6. Vaatimustenmukaisuusmerkintd koskien eurooppa-asetusta 2016/425 7. Tuotteen valmistusta valvovan laitoksen numero 8. Pddakselin murtolujuus 9. Toissijaisen akseli
murtolujuus  10. Murtolujuus porttiauki 11.Sarjanumero 12.Noudata kayttdohjeita 13.Valmistuskuukausija-vuosi 14.Nauhan murtolujuus tuotannon aikana 15.Mallion EAC
sertifioitu (Venaja-Valkovensjs-Kazakstan-Armenia-Kirgisia)

Y-OSALUETTELO
[11Runko [2]Portti [3]Lukituslaite [4]Portinkiertoakseli [5]Ruuvisulkurengas [6] Mutteri

W1-Tuotteen valmistustavalvova laitos W2 -Ilmoitettu laitos EU-tyyppihyvaksyntda varten

J-TUOTTEEN TARKASTUSLOMAKE
1.Malli 2.Sarjanumero 3. Valmistuskuukausi ja -vuosi 4. Ostopaivdmaard 5. Ensimmaisen kayttokerran paivamaarad 6. Kayttdja 7.Huomautuksia 8. 12 kuukauden vélein
suoritettavatarkastus 9.Pvm 10.0K 11.Nimi/Allekirjoitus 12.Seuraavan tarkastuksen paivamaara

ROMANA

INFORMATII GENERALE N
Aceste instructiuni au scopul s va informeze cu privire la utilizarea corecta a produsului de-a lungul duratei sale de viata: ci ntelegeti si pastrati aceste instructiuni. in caz de
pierdere, instructiunile pot fi descarcate de pe www.camp.it. Declaratia de conformitate UE poate fi descarcatd de pe acest site. Vanzatorul trebuie sa furnizeze manualul de
instructiuniin limba tariiin care este vandut produsul.
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